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AC PLUS Server

ARCHITECTURE systeme AC PLUS

Une installation de contrdle d’accés AC PLUS se compose d’une partie matérielle : centrales AC PLUS,
lecteurs, décodeurs, etc., et d'une partie logicielle qui permet de configurer et gérer l'installation.

Pour ce qui est de la gestion logicielle de linstallation, I'application AC PLUS dispose de plusieurs
applications qui vont permettre de configurer et gérer les différentes options et possibilités qu’elle offre.

Ces applications sont divisées en « application serveur » et en « application client ».

- Application serveur :

- AC PLUS Server : il s'agit de I'application ou l'installateur définit les éléments matériels de
l'installation. Elle joue également le réle de serveur pour I'application client de I'architecture AC
PLUS et de serveur de communication avec l'installation AC PLUS.

Le PC sur lequel est installée I'application AC PLUS Server devra étre directement connecté a
I'installation par le biais de I'interface appropriée (voir rubriqgue connexions PC-centrale).

il s'agit de I'application qui gére la base de données ou sont stockées toutes les informations
relatives a I'installation (utilisateurs, incidents, etc.) a partir de laquelle se fournissent I'application
utilisateur et méme I'application AC PLUS Server.

L'installation AC PLUS dans son intégralité ne doit disposer que d'une seule application
CAC Server.

- Application client : c’est I'application développée par I'utilisateur qui permet d’exploiter au maximum
les fonctions offertes par le systeme AC PLUS par le biais d’'une interface graphique simple et trés
intuitive, qui permet d’agir sur l'installation, de consulter, visualiser les informations relatives a cette
derniére (événements, utilisateurs, etc.), et le tout en mode en ligne/hors ligne grace aux applications
serveur.

En outre, grace a I'architecture utilisée dans le AC PLUS, I'application client peut étre installée sur un
ou plusieurs ordinateurs du méme réseau, puisqu’il s'agit d’applications multiposte.

Observations importantes concernant la structure du systeme AC PLUS

Lors de l'utilisation aussi bien du logiciel serveur que du logiciel client, il faut prendre en compte les
indications suivantes :

* Lorsqu'il faudra gérer l'installation par le biais de I'application AC PLUS Server (nouvelle installation, ouverture
de l'installation, modification de I'installation), il se peut que des situations incohérentes se produisent au
niveau de I'application AC PLUS Access si celle-ci est ouverte en méme temps. Il faut que toutes les
requétes des applications client soient fermées avant d’effectuer toute modification au niveau du
serveur.

« Une situation similaire peut avoir lieu lorsque 2 requétes de AC PLUS Access sont exécutées simultanément
pour un méme profil (administrateur, profil, opérateur). Il vaut mieux utiliser chague requéte pour un profil
utilisateur différent.

Configuration et topologies du systeme AC PLUS

L'utilisation du serveur d’applications AC PLUS rend possible une architecture client-serveur possédant les
avantages suivants :

~

- Possibilité de gérer l'installation a partir de n'importe quel PC connecté au méme réseau
informatique que le serveur.

- Le serveur peut étre installé dans une zone sire afin de protéger I'accés a ce dernier et d’en
garantir la sécurité.

- Gestion simultanée a partir de différents PC (la méme application de I'utilisateur est installée sur
plusieurs équipements).
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BN

- Les différentes applications peuvent étre exécutées avec le méme ordinateur ou a partir
d’ordinateurs différents.

L'ordinateur qui agit en tant que serveur doit étre connecté a l'installation du contrdle d’accés par le biais
d’'un des moyens supportés : connexion série locale (RS-232 / RS-485) ou connexion a distance (IP).

Au cas ou les applications client seraient installées sur des ordinateurs autres que celui ou est installé le
serveur, ce dernier ddevrait travailler sans interruption. Il est donc conseillé de le protéger par un systéme
d’alimentation ininterrompue (SAl) et de l'installer dans une zone restreinte.

La base de données de I'installation (AC PLUS Server) contient les informations relatives aux équipements
installés, les autorisations des utilisateurs et les incidents qui se produisent.
Les différentes possibilités de l'installation peuvent étre observées sur les illustrations ci-dessous :

- Option 1. L'ordinateur qui agit en tant que serveur comporte la base de données et les applications
utilisateur sont contrélées a partir des autres ordinateurs.

- Option 2. Toutes les applications (serveur et base de données) sont prises en charge par le
méme ordinateur.
Il s'agit du cas le plus simple, pour lequel un réseau local n’est pas nécessaire. Cette situation
a lieu lorsqu’il n'y a qu’un opérateur.

Vous trouverez en fin de manuel une annexe ou sont présentés les schémas de connexion de
réseau entre centrales (réseau FXL) et la connexion entre le PC et I'installation.

Options d’installation du systéeme

- Option 1 Installation
) — R s ] =] ———
‘---"J s 1177 |
L<'J , B B B
|]I|I| ‘W‘ Connexion

Serveur applications + serveur BD
AC PLUS Server

Applications client (multiposte)
ACPLUS Access
- Option 2
Installation
. I . I ------------ I
‘ _1—_] _1—_] .......... _1—_]
e
LN - e
I =
LS
Serveur applications + serveur BD
AC PLUS Server
+

Applications client
AC PLUS Access Page 5
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Caracteristiques du systeme AC PLUS

- 2 046 utilisateurs du contréle d’acces

- Gestion de 64 unités centrales et 32 portes par centrale maximum avec la possibilité de les regrouper
en 4 sections différentes (voir rubrique sections).

- Gestion des identifiants (comptes utilisateurs) pour accéder aux applications serveur et client.
- Test des dispositifs installés (centrales, lecteurs...)
- Traitement spécifique pour les portes véhicules. Parkings.

- 64 groupes d'utilisateurs (profils). Chacun définit les restrictions qui s'appliquent au groupe grace a
I'attribution de 3 secteurs et 3 horaires maximum.

- 4 profils spéciaux sans restriction.

- 32 secteurs. lls définissent les portes au niveau desquelles I'accés est autorisé.

- 32 horaires. lIs définissent les périodes pendant lesquelles I'accés des utilisateurs est autorisé.

- Vacances (20 jours fériés et 3 périodes de vacances). Touche tous les profils sauf les profils spéciaux.

- Liste des 3 000 derniéeres incidences (entrées, sorties, acces refusés, alertes, etc.) pour chaque centrale.
Lorsque le serveur est en marche, il n'y a pas de limitation.

- 1 000 platines d'intercommunication / 1 000 capteurs / 1 000 relais par centrale.
- 32 plans hebdomadaires d’activation des dispositifs (capteurs et relais).
- Limitation du nombre de personnes dans des piéces ou locaux déterminés.

- Blocage temporaire des utilisateurs de maniere individuelle ou par groupes. L'acces n’est pas autorisé
tant gu'il y a blocage.

- Passage automatique a I'heure d’hiver/d'été.
- Fonction unicité des passages (antipassback) globale.
- Activation des dispositifs associés a chaque utilisateur en présentant son identificateur au lecteur.

- Activation des relais a partir d’'un lecteur avec clavier et lecteur de proximité. Connexion et déconnexion
des alarmes.

- Test continu des dispositifs.

- Interaction du logiciel du PC avec l'installation : ouverture des portes, verrouillage/déverrouillage des
portes, blocage des utilisateurs, etc.

Conditions préalables recommandées

Pour pouvoir lancer I'application, les conditions suivantes sont fortement recommandées :

- Processeur : processeur de 1 Ghz de 32 ou 64 bits

- Systeme d’exploitation : Windows 7

- Mémoire RAM : 1 Go RAM (32 bits) / 2 Go RAM (64 bits)
- Port : 1 série RS-232 ou port USB

- Disque dur : 256 Mb
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DEFINITION DES CONCEPTS

* Sections
L'application AC PLUS Server permet d'organiser linstallation en sections/divisions (4 sections
différentes maximum).

Dans les installations possédant un nombre de centrales élevé ou ou les centrales sont fort éloignées
les unes des autres, la création de sections permet de gérer toutes les centrales a partir du méme PC,
sans avoir a relier via réseau FXL toutes les centrales entre elles en créant de la sorte une seule
installation.

Pour cela, il faut seulement relier via réseau FXL les centrales appartenant a une méme section et
connecter chaque section au PC par le biais de l'interface PC-centrale correspondante (2338, 2466,
24661, 1086 terminal gestion a distance IP, etc.)

De cette fagon, le PC sert de concentrateur des centrales en permettant a toutes les centrales d’avoir

une connexion entre elles : Unités centrales de chaque section
Section 1 |-—___._____-—__~_______-—_._,___1|
: o T =5 1 1 :
EE-BLe
| |
Section 2 | S— S —— — :
; I |
e = |
QS =l |
: :
Section 3 | W—— — Sep— |
;? i 1 it :
R |
| [ =l |
| |
Section 4 :-_.— —— Ep— :
: 1] [ P :
R g S |
B }

Important :
- Toute installation AC PLUS aura au moins une section.

- Le nombre maximal de centrales est de 64, indépendamment du nombre de sections existantes.
- La connexion entre les centrales d’'une méme section s’effectue par le biais du réseau FXL.

- Chaque section est physiquement connectée aux ports de I'ordinateur ou est installée I'application AC PLUS
Server. La connexion peut étre effectuée par :

- Ports série RS232 : interface RS232-485, réf.2338 ou 2466 nécessaire.
- Réseau local : interface terminal de gestion a distance IP, réf. 1087 + réf. 2466 nécessaires.
- Port USB : il faut I'interface RS485 réf. 24661.
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* Centrales AC PLUS
Une installation de controle d’accés AC PLUS aura de 1 a 64 centrales AC PLUS.

Chaque centrale est insérée dans I'application AC PLUS Server dans la section correspondante. Une
description et un numéro lui sont assignés.

Ce numéro doit coincider avec le numéro attribué a la centrale par le biais des commutateurs DIP de 1 a
5 du microrupteur SW2.

* Portes
Une porte correspond a chaque lecteur ou contr6leur de porte (CP) de l'installation. Chaque CP peut
gérer jusqu’a 2 lecteurs (entrée/sortie) de la méme porte.

En fonction des autorisations d’acces, définies ultérieurement par le biais de I'application utilisateur CAC
Access, les utilisateurs pourront accéder a l'installation par certaines portes ou par d’autres.

Dans I'application AC PLUS Server, et ce pour chaque centrale, autant de portes que de lecteurs ou CP
connectés a la centrale dans l'installation (de 1 a 32 lecteurs ou CP par centrale) sont ajoutés.

Pour chaque porte, il faut configurer divers parameétres selon le type de porte (lecteur ou CP) et leur fonction au
sein de l'installation. Il est indispensable d’attribuer une description et un numero d’acces.

Ce numéro d’acces doit coincider avec le numéro assigné au lecteur ou CP via les commutateurs DIP de
configuration du lecteur ou CP.

*Zones
Il ne sera nécessaire de définir les zones que lorsque I'on souhaitera une limitation du nombre de
personnes (contrble de la capacité).

Afin de mettre en place cette fonction, il faut définir pour chaque porte :
- la zone a laquelle I'on accéde (entrée) et la zone que I'on quitte (sortie) en traversant la porte,
- pour une limitation du nombre de personnes, indiquez si la porte a une influence quelconque sur la zone.

Il est possible de créer jusqu'a 32 zones differentes et chacune possede son propre compteur. Les
informations sur le nombre de personnes sont enregistrées dans une mémoire non volatile de sorte que,
s'il y a une remise a zéro ou une coupure de la centrale, ces informations ne seront pas perdues.

Nombre de personnes limité : pour cette fonction, il faut en outre définir dans la zone la capacité
maximale des utilisateurs et le relais que I'on doit activer au cas ou l'on atteindrait cette capacité
(facultatif).

Le systeme AC PLUS contrdle le nombre de personnes, en ajoutant 1 au compteur de la zone
lorsqu’un utilisateur accéde a une zone par le biais d’'une porte définie en tant qu’acces a cette zone ou
en soustrayant 1 lorsque l'utilisateur abandonne la zone par le biais d'un acces défini en tant que sortie
de la zone (ces paramétres sont définis au niveau de chaque porte).

Lorsque la capacité maximale de la porte est atteinte, 'acces a plus d'utilisateurs (bien que disposant
de l'autorisation d’accés nécessaire) n’'est pas autorisé tant qu’un utilisateur ne sera pas sorti de la
zone.

Il est possible de réinitialiser la capacité de la zone, c’est-a-dire mettre le compteur de la zone a zéro,
en réinitialisant, au niveau de la porte d’acces a cette zone, un badge de proximité défini (par le biais de
I'application AC PLUS Access) en tant que « réinitialisation de la capacité ». De cette facon, de
nouveaux utilisateurs (outre ceux qui se trouvent déja dans la zone) peuvent y accéder jusqu’a ce que
la capacité maximale soit de nouveau atteinte.

Il est également possible de réinitialiser le nombre limite de personnes a partir de I'application AC
PLUS Access.

L'on peut aussi définir une capacité « 0 ». Dans ce cas, le nombre d'utilisateurs dans la zone n’est pas
restreint puisque le relais sélectionné s’active tant qu'il y a un utilisateur.

* Unicité des passages (antipassback)

La fonction unicité des passages ou antipassback empéche un utilisateur qui accéde a I'installation par
une porte d’entrée d’entrer de nouveau dans l'installation (par n’importe quelle autre porte d’entrée) sans
avoir quitté I'installation par une porte de sortie.

De cette facon, I'on évite que plusieurs personnes puissent accéder a linstallation avec un méme
dispositif ou, pour les parkings, que plusieurs voitures puissent entrer avec le méme identificateur ;
l'installation est ainsi pourvue d’un plus grand niveau de sécurité.
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Le systéeme AC PLUS permet d'effectuer la fonction unicité des passages trés simplement et au niveau
de toute I'installation. Pour ce faire, il faut juste définir le périmétre de l'installation ou I'on souhaite mettre en
place cette fonction.

Le périmétre de l'installation est défini par les portes de l'installation configurées en tant qu’entrée dans le
périmétre ou sortie du périmétre de linstallation.

Par conséquent, pour mettre en place la fonction unicité des passages pour chaque porte faisant partie du
périmétre, il faut indiquer s'il s'agit de portes permettant d’entrer dans ce périmétre ou d’en sortir.

Deux niveaux d'unicité des passages : piétons et véhicules

Afin d’augmenter le niveau de sécurité, le systtme AC PLUS integre deux niveaux d'unicité des
passages : une voie piétonne et une autre pour véhicules ; I'un des deux s’applique automatiquement
en fonction du type de porte par lequel I'on accede au périmétre de l'installation.

Acces par une porte piétonne :

Lorsqu’un utilisateur entre dans le périmetre (par une porte piétonne définie en tant qu’entrée), il est
considéré comme étant « a I'intérieur » de I'installation et il ne lui est plus permis de traverser de porte
d’entrée au périmeétre qu'il s'agisse d’une porte piétonne ou d’'une porte pour véhicules.

Il lui est en revanche permis de passer par des portes de sortie ou des portes qui n'appartiennent pas
au périmetre.

S'il passe par une porte de sortie, il est considéré comme étant «hors de I'installation» et il ne pourra'y
accéder de nouveau que par une porte d’entrée.

Acces par une porte vehicules :

Si, dans le cas contraire, l'utilisateur accéde au périmétre par une porte véhicules, le systéme
considére l'utilisateur et son véhicule comme étant a I'intérieur de I'installation. Il ne pourra
donc pas entrer de nouveau par une porte véhicules a moins qu'’il ne sorte par une sortie véhicules.

Il peut en revanche passer par une porte de sortie ou par l'une des portes n'appartenant pas au
périmétre.
Au cas ou l'utilisateur sortirait par une porte de sortie piétonne, il ne pourrait entrer de nouveau dans le

périmétre que par une porte d’entrée piétonne et non par une entrée pour véhicules puisque le véhicule
se trouve toujours a I'intérieur de l'installation.

* Groupes de capteurs - capteurs individuels

Il ne sera nécessaire de définir des groupes de capteurs ou des capteurs individuels que s'il y a des
décodeurs de capteurs dans l'installation ou si I'une des fonctions suivantes associées a l'activation
d’une ou plusieurs entrées de capteur est requise :

- Activation d’'un dispositif (au moyen du décodeur de relais ou relais du contrdleur de porte).
- Envoi du message a la centrale de conciergerie.

- Identification du capteur activé dans le journal des incidences.

- Utilisation des capteurs dans le processeur.

* Groupes de relais - relais individuels

Il ne sera nécessaire de définir les groupes de relais ou relais individuels que lorsqu'’il y a des décodeurs
de relais dans l'installation et qu’'une des fonctions suivantes est requise :

- Activation de la gache électrique au moyen d’'un décodeur de relais (pour que l'installation soit plus sdre).
- Associé a un capteur : activation d'un dispositif aprés la détection d’un capteur.

- Activation du dispositif d'un utilisateur.

- Activation des dispositifs a partir des lecteurs a clavier raccordés au controleur de porte.

- Activation d’'un relais pour la limitation du nombre de personnes dans une zone.

- Utilisation des relais dans le processeur.
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* Processeur
Permet de définir jusqu’a 32 plans d’automatisation pour le contrdle des dispositifs.
Les paramétres suivants sont définis dans chaque plan :
- Horaire début-fin du plan (horaire début et fin de I'activité d’un dispositif),
- Jours de la semaine pendant lesquels le plan est en marche,
- S’il doit fonctionner les jours fériés,
- S'il doit étre synchronisé apres une réinitialisation de la centrale,
- Sélectionnez la fonction a effectuer :
- activation/désactivation du relais de porte auxiliaire d'un contrdleur de porte,
- activation/désactivation d’un relais de décodeur,
- activation/désactivation du capteur de décodeur.

* Contrble anti-sabotage

Permet d’activer la fonction de détection anti-sabotage du bus de décodeurs (ou sont connectés les
décodeurs de relais, décodeurs de capteurs ou décodeurs de platines pour I'intercommunication).

Pour cela, il faut indiquer le type de décodeur installé sur I'extrémité du bus et 'adresse programmée sur
'une des sorties.

Si lors du processus de vérification du statut du bus de décodeurs qu’effectue la centrale toutes les 60
secondes, la centrale ne détecte pas l'adresse de la sortie indiquée, la centrale provoque une incidence
anti-sabotage qui est stockée dans le journal des incidences et un message de sabotage est envoyé a la
centrale de conciergerie (s'il y en a une).

Page 10



AC PILLUS Server

ETAPES DE MISE EN MARCHE D'UNE INSTALLATION AC PLUS

Les étapes de configuration et de mise en marche d’une installation de contrdle d’accés AC PLUS sont les
suivantes :

1°. Installez, cablez et configurez les équipements matériels :

- Centrales AC PLUS. Configurez I'adresse de chaque centrale.

- Lecteurs. Configurez I'adresse des lecteurs (contréleur de porte ou contrdleur avec lecteur intégré)
a I'aide des microrupteurs placés sur chacun d’entre eux.

- Décodeurs de capteurs, relais et platines (s’il y en a). Programmez les adresses des sorties/
entrées des décodeurs et les autres parametres a I'aide de I'application Decowin (fournie avec la
centrale AC PLUS).

- Centrale de conciergerie (s’il y en a une). La conciergerie possede l'adresse 0 du bus de
lecteurs.

2°. Installez I'application serveur «AC PLUS Server» sur le PC.

Voir rubrique : «Installation de I'application AC PLUS Server.

3°. Lancez et configurez I'application serveur.

Voir rubrique : «Installation de I'application AC PLUS Server».

A partir de I'application AC PLUS Server :

4°. Créez l'installation :
4.1. Créez les sections de I'installation
4.2. Ajoutez les centrales AC PLUS qui composent chaque section.
4.3. Pour chaque centrale, configurez les éléments qui la composent.

4.3.1. Portes (lecteurs).
4.3.2. Zones.
4.3.3. Groupes de capteurs - capteurs individuels.
4.3.4. Groupes de relais - relais individuels.
4.3.5. Processeur.
4.3.6. Controle anti-sabotage

Dans les rubriques du manuel suivantes, il est expligué comment I'on configure chaque élément de l'installation.

5°. Mettez a jour la date et I'heure des centrales et I'horaire d'été (voir rubrique « panneau de controle »).
8°. Mettez a jour les centrales (voir rubrique « Mise a jour des données dans les centrales »).

9°. Lancez les services (voir rubrique « Lancement des services »).
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INSTALLATION de I’application AC PLUS Server

Comme indiqué précédemment, le systeme AC PLUS a besoin de I'application serveur (AC PLUS Server)
pour sa configuration et pour le correct fonctionnement de I'application client.

Cette application doit toujours étre lancée pour que l'application client (AC PLUS Access) puisse
fonctionner en mode online (en ligne, en temps réel) avec l'installation. Dans le cas contraire, I'application
client fonctionne en mode offline (hors ligne) et les modifications ou actions effectuées sur l'installation
n'auront aucun effet tant que I'application serveur ne sera pas lancée.

L'installateur du systéeme ne travaillera que sur I'application AC PLUS Server par le biais de laquelle il

configurera les éléments matériels de I'installation et devra en lancer les services pour que le systeme AC
PLUS fonctionne correctement.

Installation et configuration initiale de I’application serveur

L'application serveur AC PLUS Server peut étre installée a partir du CD fourni avec la centrale AC PLUS.

Les étapes permettant d’installer pour la premiére fois I'application serveur correctement sont expliquées
ci-dessous :

1°. Installation de I'application serveur

Installez I'application Server sur l'ordinateur qui va effectuer les fonctions de serveur de
communication et de configuration de I'installation AC PLUS, en plus des fonctions de serveur de
la base de données de l'installation AC PLUS.

Lors de l'installation de I'application, une icbne d’accés direct apparait sur le bureau de I'ordinateur :

AC PLUS Server : >

ACGP|us Senver

2°. Démarrage de I'application serveur

1.1. Lancez l'application Server :
Double-cliquez sur I'accés direct du bureau ou rendez-vous sur Accueil >> Tous les programmes
>> Fermax >> AC PLUS Server.

L'écran sollicitant I'identifiant et le mot de passe apparait :

TN W

Spstémes AL Plus de contrdle des accés

Compte
ﬁ Mot de passe

L accés & cette application nest autorisé que pour des comptes
avec des permiz d'installateur.

A

3°. Saisie de l'identifiant et du mot de passe

Saisissez I'identifiant et le mot de passe de l'installateur pour accéder a I'application Server et lancez
la configuration de I'installation AC PLUS.

Identifiant : system
Mot de passe : fermax
Un nouveau mot de passe est tout de suite demandé. Saisissez le nouveau mot de passe d'acces :
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avec des permis dinstallateur

L accés & cette application nest autorizé que pour des comptes

o N W = TS
Systémes AC Plus de contrale d 2 e N
ystémes lus de contrdle des acces | 5 e chang de mol de passe

Compte [system 3 system

Mot de passe [ wxkak
J Mouveau mot de passe :
L~ |

Confirmner le nouveau mat :

0K

=

FERMAX

A partir de ce moment, I'accés a I'application en tant qu’installateur s’effectuera par le biais du compte
utilisateur «system » et le nouveau mot de passe saisi.

Si vous marquez de nouveau «fermax» en tant que nouveau mot de passe, un nouveau mot de
passe sera demandé chaque fois que I'application sera lancée jusqu’ a ce qu'il soit modifié.

A partir de I'application Server, il est possible de créer de nouveaux comptes utilisateurs et mots
de passe en fonction de différents niveaux d’accés aux applications serveur et client. Ce point
est expliqué dans la rubrique « Gestion des comptes utilisateurs et autorisations ».

Aprés avoir saisi le nouveau mot de passe, I'écran principal de I'application Server et I'assistant
permettant de créer une installation apparaissent :

ACS

=)

Bienvenue au spsiéme ofe confrdle des aocds AL Fles
FERMAX AC PLUS.

Pas dinstallation définie

[
“ Ingtallation du menu principal.
- =
Mouvelle Télécharger

Choisizzsez I"'option Mouvelle installation ou Télécharg

)

Fermner

Par la suite, lorsqu’il y a déja une installation et que I'on accéde a I'application Server, un écran
d’'information, indiquant que l'activation des services nécessaires au correct fonctionnement des
applications client commence (pour plus d’'informations, consultez la rubrique « Lancer les services »),

apparait automatiquement :

Lancement automatique des services.

Centrale | Description | En ligne |

w1 Central 1 oK

Appuyez sur dnnuler si vous voulez modifier les valewrs de linstallation ...
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CREER UNE INSTALLATION

La premiére fois que I'on accede a I'application AC PLUS Server (ou si'on accéde a I'application et qu’il n’y
a aucune installation créée antérieurement), I'écran principal de l'application Server et l'assistant
permettant de créer une installation apparaissent.

NEeEE D B o

FERMA AC Plus Server 2.1 - Serveur de contidle d accés AC Plus

g
| K
‘ Part Drescription
ACS =]
Fianvenue 5 spsfdme ge confrdle dos acedz AL Pl
FERMAX AC PLUS.
= Pas dinstallation définie

Chaizizzez I'option Mouvelle installation ou Télécharg

“ Installation du menu principal.
- o B)
Mouvelle Telécharger Fermer

Sur une installation AC PLUS, il faudra définir au moins une section, une ou des centrales et les lecteurs
(portes) raccordés a chaque centrale.

Créer une installation et ses sections

Cliquez sur le bouton « Nouvelle » et saisissez un nom pour l'installation.

ACS =]

Frervenue ou spsféme de confrofe dex aoces AL Pl
FERMAX AC PLUS.

= Pas dinstallation définie

Choisizzez ['option Mouvelle installation ou Télécharg

u Installation du menu principal.
- B zJ ACS =
Mouwelle Telécharger Fermg
Nowvelle instaliaticn

h N Marn de Finstallation

L'option « Télécharger » permet d'intégrer une
copie de sécurité d'une installation effectuée e .
précédemment.
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FERMAX

En cliguant sur « Valider », I'écran permettant de créer la ou les sections dont est formée l'installation AC

PLUS apparait.
ACS Xl

H‘—:I:EI ‘ Saisre de fa sechion
Saisiszez les valeurs de la section ]

Fermar Office

D escription

Mumér de parte : | ﬂ

Saisir | Annuler |

Saisissez une description pour la section et
sélectionnez le port de connexions (COM) qui sera
utilisé afin de raccorder la section de linstallation &
I'ordinateur.

La connexion physique entre I'ordinateur, sur lequel est
installé le serveur, et les centrales AC PLUS de la
section est effectuée par le biais de l'interface PC-
centrale (voir rubrique « Connexion entre le PC et la
centrale »).

Cliquez sur « Ajouter » afin de créer la section (les cases de modification sont vides afin de continuer
a créer des sections, jusqu’a un maximum de 4).

Cliguez sur « Annuler » afin de finaliser I'ajout de sections et de montrer I'écran principal de
I'application Server ou l'installation et les sections créées sont présentées.

Par la suite, il est possible de supprimer ou de créer de nouvelles sections dans l'installation (voir
rubrique « Ajouter/Supprimer des éléments a une installation »).

BTN

A 1 Fermax OFfice
Py EDM1 Section 1 [zable)

Farmax (ice

Installation '::_jl';' @ *®

RO,

m AC Plus Server 2.1 - Serveur de controle d accés AC Plus

Port

Dezcription

Sections

COM1

Liste des sections de l'installation

Section 1

Aprés avoir créé linstallation et les sections, il faudra définir et configurer les différents éléments qui
forment l'installation : centrales, portes, décodeurs, etc.

Avant de continuer avec la définition et la configuration des autres composants qui forment
I'installation AC PLUS, il estimportant d’expliquer I’écran principal de I'installation et lafacon dont
on ajoute, modifie et supprime les éléments d’une installation (le processus sera le méme pour

tout élément la composant).
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ECRAN PRINCIPAL de I’APPLICATION AC PLUS Server

N I R

m AL Pluz Server 2.1 - Serveur de contrile d"accés AC Plus

= Femar Office COMT Section T frable)
CEre COM1 Section 1 [cable]

= 01 Central 1
[ Portes I% @ % __E —@
[ Zones
—J-[_7 Groupes capteurs Huméra | Dezcription
(27 Captewrs individuels m Central 1
|2 Groupes relais 02 Central 2 (:)
(21 Relais individuels
[ Processeur
2 Contréle du sabatage
= 02 Central 2
[ Portes
1 Zones
=[] Groupes capteurs
(27 Captewrs individuels
=[] Groupes relais
(21 Relais individuels
[ Processeur
[ Contréle du sabatage

(D Boutons d'utilisation générale

Créer une nouvelle installation. Cette action remplace I'actuelle installation.
Il est recommandé d’effectuer une sauvegarde de I'actuelle installation avant d’en créer une nouvelle.

Ouvrir/télécharger la copie de sécurité d’une installation enregistrée.
Cette action remplace 'actuelle installation.

Créer une copie de sécurité de I'actuelle installation.

Modifier le nom de I'installation.

Effectuer un test de I'installation.

Lancer les services du serveur afin que les applications client fonctionnent correctement.

Interrompre les services lancés.
Afin de pouvoir modifier I'installation, il ne faut pas que les services soient activés.

Présente I'’écran « Panneau de contrble »

Fermer I'application et metter fin aux services. Les applications client ne fonctionneront
pas.

© [ == v | oW |

(2 Liste des composants de l'installation

Présente une liste de tous les composants, introduits par I'installateur, qui font partie de I'installation de
contréle d’accces.

En sélectionnant I'un des composants de l'installation, les informations relatives au composant sont
présentées a droite de I'écran n° 3.
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Faz

=iy, Fermax Office Installation
SRR/ COM1 Section 1 [cable) Sections de I'installation
= 01 Central 1
[ Portes
[0 Zones
—-[_1 Groupes capteurs
(2 Capteurs individuels
—--[_1 Groupes relais
(27 Relais individuels
[ Processeur
[ Contréle du sa
=" 02 Central 2
[ Portes
[ Zones
—-[_1 Groupes capteurs
(2 Capteurs individuels

Centrales de chaque section

qe

.3 Groupes relais —— Eléments a configurer sur chaque centrale : portes (lecteurs),
(0 Relais individusls zones, relais, capteurs, processeur, anti-sabotage.
[ Processeur

[ Contrdle du sabotage

@ Liste des informations sur le composant sélectionné : éléments qui le composent
Présente les informations sur le composant sélectionné dans la « liste des composants » :

[EEEEEES AC Plus Server 2.1 - Serveur de conlrile d-accés AC Plus

OOMT Section ¥ foalila)

a9 = R —

Muméro | Description

(22| Capteurs individuels ol Central 1
=20 Groupes relais oz Central 2

Relais individuels T

Composant sélectionné : section 1 Eléments qui composent la « section 1 » : centrales 1 et 2
[EEENE®ES  AC Plus Server 2.1 - Serveur de contrile d-accés AC Plus
=3 Fgrmax Office . FPartas
=y COMI Section 1 [cable]
e | entra D % g
o | Groues capteurs Id Description | Type de contrdl... | Type Durée max. por
(23 [Capteurs individuels T b ain Entrance CF Peatonal 10
= [0 Groupes relais ooz Farking Entrance CFP Wehiculos
(22 [Refais individuels ;o3 Parking Exit CP Wehiculos
(23 Procgsseur I
Composant sélectionné : portes Eléments qui composent les « portes » : porte d’entrée,

bureaux, entrée parking, sortie parking, etc.

(@) Boutons de modification des composants
Permettent d’agir sur le composant sélectionné et/ou sur les éléments qu'’il contient.

Ajouter un nouvel élément au composant sélectionné.

Modifier I'élément sélectionné sur I'écran d’information n° 3.

Supprimer I'élément sélectionné sur I'écran d’information n° 3.

Imprimer la liste des éléments du composant sélectionné.

Gestion des relais (voir rubrique relais).

| B % &4

-1 |Metter a jour toutes les informations dans les centrales AC PLUS de l'installation.

Remarque : en fonction du composant sélectionné, I'un de ces boutons peut étre désactiveé.
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AJOUTER, MODIFIER ET SUPPRIMER LES ELEMENTS D'UNE INSTALLATION

Apres avoir créé l'installation, I'étape suivante permettant de configurer I'installation consiste a ajouter tous
les éléments qui la composent au niveau physique ou matériel (centrales, portes, décodeurs, etc.) et au
niveau fonctionnel (sections, zones, processeur, etc.) afin de configurer par la suite les parametres
correspondant a chaque élément.

En plus d’'ajouter des éléments a l'installation, il peut étre utile a tout moment de supprimer ou modifier
n'importe quel élément déja introduit.

Afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer tout élément de l'installation, les étapes a suivre sont les
mémes. Les étapes a suivre pour chacune de ces actions sont expliquées ci-dessous.

Ajouter des éléments

1°- Sélectionnez I'élément a ajouter.

2°- Cliquez sur le bouton |:|'—|];|

3°- Configurez les paramétres correspondant a chaque élément.
Les parameétres configurables pour chaque élément et leur fonction sont expliqués dans les
rubriques propres a chaque élément.

m AL Plus Server 2.1 - Serveur de contrile d’accés AC Plus
- *il- Fermax Office

[Z3 Capteurs individuels

a . Forles
=-ry COMT Section 1 [cable)
—.i—' 01 Central 1 D % g
MWES M -
=[] Groupes capteurs Id Descr “hrée ma. por

LE)E insercion o Puerla

(] Groupes relais

2 Relaiz individuels

Tipo de Conteclackr

Pubsetos |

¥ Conteladion e pusria

Hosarion

Zonar

| Aot |

£ Conlctoe ningrada

4 Wimeio decerbat 01
Mimero de pecerer | =)

i Pratonal
™ Vehiculos

[ Processeur
(Z] Contrile du sabotage
-l 02 Central 2

Remarque : afin d’ajouter des sections ou des centrales, il faut sélectionner I'élément tout de suite au-
dessus qui les contient :

- Sections : sélectionnez I'installation (dans I'exemple : == Femax Office) et cliquez sur « + ».

- Centrales : sélectionnez la section correspondante (dans I'exemple : =%, COM1 Seccidn 1) et cliquez
SUur « + »,

Supprimer ou modifier des éléments

1°- Sélectionnez I’élément a supprimer dans la «liste des éléments» (partie droite de I’écran).
2°- Réalisez I'action :

- Pour supprimer I'élément sélectionné : cliquez sur le bouton %

- Pour modifier I'élément sélectionné : cliquez sur le bouton %”

[EEEEEES AC Plus Server 2.1 - Serveur de contrdle d accés AC Plus

=1, Fermax Office
= s, COM1 Section 1 [cable]

]

FProriles

=l 0l Central 1
=3 Portes |:|I_|]EI
[ Zones
=[] Groupes capteurs Id Dezcripfion Type de contrél... Durée max. por
[0 Capteurs individuels IFTGi61 [ Main Entrance Peatonal
=[] Groupes relais 0102 Parking Entrance CF Wehiculos
[ Relais individuels 0103 Parking Exit Cr Wehiculos

L3 Processeur
T~ -~ '
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CONFIGURER LES ELEMENTS DE L'INSTALLATION

Les paramétres a configurer pour chaque élément aprés son ajout dans l'installation sont expliqués dans
les rubriques suivantes. Selon leurs fonctions au sein de linstallation, certains parameétres ou d’autres
devront étre configurés.

Tous les dispositifs (éléments matériels) qui peuvent étre configurés dans l'installation AC PLUS Server
sont représentés dans le schéma suivant.
ACPLUS _Server DECODEURS

2 NP NP N
Décodeur capteurs

Décodeur relais

(relais de 101 & 108) (relais de 401 & 408)

SECTION

E— oAb centratl 1| CENTRALE ACPLUS

CENTRAL UNIT (centrale n° 1)
Booose poe posesd
PORTES
Lecteurs avec contrdleur Contréleur
intégré (nceud, ND) de porte

SECTION (accésne3d) ||

Outre les dispositifs présentés ici, il peut également étre nécessaire de définir, en fonction de l'installation,
les éléments zones, processeur et contréle anti-sabotage.

Les étapes permettant de configurer 'installation sont les suivantes :

1°. Ajoutez les centrales AC PLUS qui composent chaque section.

2°. Pour chaque centrale, configurez les éléments qui la composent.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Portes (lecteurs) : ajoutez et configurez les paramétres de chaque lecteur présent dans
l'installation en indiquant, entre autres, le type de lecteur : contréleur de porte ou lecteur avec
contrdleur intégré.

Zones : il faudra définir et configurer les zones si l'installation demande une limitation du
nombre de personnes dans une zone quelconque de l'installation. Pour chaque zone créée,
les lecteurs permettant I'entrée ou la sortie de la zone seront définis.

Groupes de capteurs - capteurs individuels : il faudra définir et configurer les décodeurs
des capteurs présents dans l'installation en indiquant, entre autres, I'adresse programmée
dans chaque capteur (de maniére individuelle ou en groupe) et leur attribuer la fonction
correspondante.

Groupes derelais -relais individuels : il faudra définir et configurer les décodeurs des relais
présents dans l'installation en indiquant, entre autres, 'adresse programmeée sur chaque relais
(de maniére individuelle ou en groupe) et leur attribuer la fonction correspondante.

Processeur : il faudra définir et configurer les plans si I'on demande un type d’automatisation
guelconque dans l'installation.

Contrdle anti-sabotage : sil'installation dispose d’un type de décodeur quelconque et que I'on
configure cette option, I'application Server vérifie s'il existe des problémes de communication
sur le bus de décodeurs.
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CENTRALES
Le systeme AC PLUS permet d'installer et de gérer jusqu’a 64 centrales indépendamment du nombre de
sections existantes (de 1 a 4).

@\@ = o

| m AC Plus Server 2.1 - Serveur de contrile d’accés AC Plus

e HHE

[yt Femay Office /%S?MIS ciian T foahit
- *2COM1 Section 1 [cable] cctian 1 (catle]

e (R T ==

| umér-:-| Description |

I% Saisie oe fa seclon

Saisizzez les valewrs de la section |

* Description : nom identificateur de la centrale.

Femax Office

* Numéro de la centrale : sélectionnez le
Desciption | numéro de la centrale avec lequel elle a été
A el sl | =l codifiée par le biais du commutateur DII§N2.

S aisir | Anuler |

Cliquez sur « Ajouter » afin de créer la centrale (les cases de modification sont vides afin de
continuer a créer les centrales jusqu’a 64 maximum).

Cliquez sur « Annuler » afin de terminer I'ajout des centrales.

=Rl

= O

| [E==TES AC Plus Server 2.1 - Serveur de contrile d’accés AC Plus

COMT Section T fcabile)

R .

| Mumeéro | Dezcription |
m Central 1
0z Central 2

[ ] Ferman Dffice
S M1 Section 1 [cable]

. 01 Central 1

Fartes

[ Zones
{1 Groupes capteurs

Dans I’exemple, I’on a inséré deux centrales dans
la section 1 : avec la description Centrale 1 et
% ;2::2 Centrale 2 et avec les numéros 1 et 2 (ce qui
' correspond au numéro de la centrale codifié dans

les microrupteurs).

Eléments a définir et configurer pour la
centrale 1 en fonction du type d’installation.
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PORTES

Pour chaque centrale, le systeme AC PLUS permet d'installer et de gérer jusqu’a 32 acces avec leurs
contr6leurs de porte ou lecteurs avec contrbleur intégré correspondants.

Chaque contréleur de porte ou lecteur équivalent a une porte de l'installation qui limite I'accés a cette
derniére.

‘ FERMA AC Pluz Server 2.1 - Serveur de contrile d"accés AC Plus

= Fermax Office FPriries
=P COMI Section 1 [cable]

D...m Central 1 2 Q@ P & ‘ |

i ones

E| ....... [ Groupes capteurs Id | D ezcription Type de contrdl.. | Type Durée max. por

- [0 Captewrs individuels
E| ([ Groupes relais &= Saisie parte

‘7] Relaiz individuels
[ Processeur
[ Cortréle du sabotage
B : 02 Central 2

Ecran de configuration des portes.
Dispose de 4 onglets qui regroupent les différents

parametres a configurer : i dh o
. 7 7 o-alnﬁnm
- Paramétres généraux e
- Horaires
- Zones T Activer dapostd d utkssteur
- Unicité des passages fnis e e e
Vialder Arruies
sl AC Plus Server 2.1 - Serveur de contrile d’accés AC Plus
= n Felma:-c Office Porles
EEIM'I Section 1 [cable)
™ 01 Central 1
| T
D Groupes capteurs | Id | Description | Type de contrdl... | Tupe | Diurée max. por
“ [0 Capteurs individuels i 0101 tain Entrance CP | Featonal 10
=" (2 Groupes relais [y =] Farking Entrance CF Wehiculog
i (23 Relais individusls 0103 Parking E «it CP Yehiculos
[:l F'rocesseur
[

Dans I’exemple, 3 portes ont été insérées dans la centrale 1.

Les portes de chaque centrale et les informations sur la configuration de chaque porte sont présentées sur
I'écran principal :

%@%&

| Description | Type de contrdl... | Type | Dlurée max. porte oul... | Horaire de libre ... | Horaire accés autorizé | Horaire demand... | Z0he entrée | Zone zortie | Unicité des pazz
D‘I o tain Entrance CP Peatonal 10 E stérieur E stérieur
0102 Parking Entrance  CP Wehiculos E stérieur E stérieur
moz Parking Exit CP Wehiculoz E stérieur E stérieur

Chaque parameétre pouvant étre configuré pour I'élément « Portes » est expliqué ci-dessous.
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Parametres généraux

% Saisie parie

Type de contrdleur : ¢ Contrdleur de porte " Avec lecteur intégré
Paraméties | Haraires Zones IIJnicité des passagal
| MHuméro de centrale : o & Zone pigtons
Mam
Muméno d'accés | "I ' Zone véhicules

TN T

G%qhes électriques

Durée ouverturs :

[~ Activer dispositif d'utilizateur

[ Autonzer les codes d’activation

W alider | Annuler |

* Type de contrbleur : c’est le premier paramétre qu'il faut configurer pour une porte.
Pour chaque porte, il faut indiquer le type de contréleur installé pour la porte en question (I'on associe a
chaque porte un contrdleur de I'installation).

Il existe deux types de contrbleur :
- Contréleur de porte (CP) = le lecteur est séparé.
- Contréleur avec lecteur intégré = le connecteur est connecté au bus de lecteurs.

En fonction du type de contrbleur sélectionné, certains paramétres ou d’autres vont étre configurés (les
parameétres non configurables pour chaque type de lecteur sont présentés comme étant désactivés ou
en gris).

* Nom : nom attribué a la porte (le nom d’une porte ne peut étre utilisé plusieurs fois).
Ce nom identifiera la porte sur les applications serveur et client de I'installation.

* Numéro d’acceés : chaque contréleur de l'installation posséde un numéro d’acces (compris entre 0 et
31) codifié par le biais de microrupteurs de configuration présents sur chaque contrdéleur qui I'identifie au
sein de la centrale et de I'installation.

Dans le champ « Numéro d’accés », il faut sélectionner le numéro d'acces (c’est-a-dire le contrbleur)
gue I'on souhaite associer a la porte a insérer.

Les numéros d’acces déja utilisés n'apparaissent pas dans le menu déroulant lors de futures insertions
de portes de la méme centrale.

Les « Paramétres généraux » a configurer en fonction du type de contrbleur sélectionné sont présenteés ci-
dessous.
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Contrdleur de porte

* Voie piétonne ou véhicules : sélectionnez si le contrdleur de porte s'utilise pour I'accés piétons ou
véhicules.

Fonctionnement du CP en mode véhicule : il faut, dans ce cas, 2 détecteurs de présence de
véhicules (liens inductifs). L'un est connecté a BS pour détecter la présence au niveau du lecteur et
l'autre a la hauteur de la barriére, connecté a SP. Le premier permet de lire I'identificateur et le second de
comptabiliser le véhicule (capacité) et de confirmer I'unicité des passages. Pour de plus amples détails,
voir le manuel d’installation contréleur de porte code 97033, puisque dans le cas des acces véhicules, le
contr6leur doit étre installé en fonction de la configuration du mode véhicule.

En fonction de I'option sélectionnée, les paramétres a configurer, présentés dans I'encadré gris, varient :

Voie piétonne : Véhicules :

Barrigre

e
G§qhes electriques
p st ey

* Capteur (acces piétons)
Permet de configurer le fonctionnement du capteur de porte (s'il y en a un) raccordé au CP :

- 2 statuts (ouverte/fermée) : indique qu'il y a changement de statut (porte ouverte ou fermée).

- 4 statuts (ouverte/fermée/forcée/laissée ouverte) :
- Indique gu’il y a changement de statut (porte ouverte ou fermée).

- Indique si la porte a été forcée, c’est-a-dire si la porte a été ouverte sans que le contrdleur ait préalablement
recu I'ordre « ouvrir porte » provenant de la centrale (aprés identification d’un utilisateur autorisé a ouvrir une
porte a partir de I'application client, etc.)

L'événement relatif a la porte forcée a préférence sur I'événement porte ouverte.

- Indique sila porte a été laissée ouverte, c’est-a-dire si apres ouverture d’une porte valide, la porte ne s’est pas
fermée avant le temps indiqué dans la case « Durée maximale porte ouverte ».

- 5 statuts (ouverte/fermée/forcée/laissée ouverte/sabotages) :
Outre les 4 statuts décrits précédemment (ouverte/fermée/forcée/laissée ouverte), il indique s’il y a eu sabotage
au niveau du capteur de porte.

Ce type de capteur détecte deux types de sabotage :

- Sabotage par court-circuit : lorsque I'on réalise I'union des deux cables du capteur (court-circuit) afin de simuler
gue le capteur est en veille.
- Sabotage par court-circuit ouvert : lorsque I'un des cables du capteur est coupé.

Afin de pouvoir détecter le sabotage du capteur, ce dernier doit avoir été installé en fonction de la configuration 5
statuts (voir manuel contréleur de porte code 97033).

Selon le statut et la configuration du capteur, le contréleur de porte envoie a la centrale une incidence en indiquant le
statut actuel de la porte en fonction du statut du capteur (porte ouverte, porte forcée...) L'incidence est stockée dans
le journal des incidences de la centrale. Celles-ci peuvent étre consultées ou visualisées en temps réel par le biais
des applications client.

- Durée maximale de la porte ouverte : il s'agit de la durée maximale pendant laquelle la porte peut rester
ouverte (apres une ouverture valide) avant de lancer une alarme « Porte laissée ouverte ».

- Activer relais auxiliaire : si cette case est cochée, lorsqu’il se produit un événement de « porte laissée ouverte », le
relais auxiliaire du contréleur de porte s'active pendant la durée indiquée dans la case « sec ». Une fois ce laps de
temps écoulé, le relais se désactive. Sila durée programmée est égale a 255 secondes, le relais reste verrouillé aprés
son activation.

Le relais auxiliaire s'active également si un événement porte « forcée » ou « sabotage du capteur » a lieu. Dans ce
cas, le relais reste verrouillé jusqu’a ce qu'il soit désactivé a partir d’un lecteur combiné (clavier+proximité).

- Désactiver silaporte se ferme : désactive le relais auxiliaire du CP activé aprés un événement « porte laissée
ouverte » lorsque la porte se ferme, indépendamment de la durée d’activation programmée pour le relais.
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* Gache électrique (acces piétons et véhicules)

- Durée d’ouverture : durée d’activation du relais de la gache électrique du CP apres la correcte identification
de l'utilisateur (véhicule ou piéton selon le type d'acces).

* Activer le dispositif d’'utilisateur : par le biais de I'application client AC PLUS Access, il est possible
d’associer a chaque utilisateur un dispositif de facon a ce que, si cette fonction est activée pour la porte
correspondante, lors de la présentation de I'identificateur, s'il n’a pas de restrictions, outre I'ouverture de
la porte, il change le statut du dispositif associé. S'il s’agit d’'un capteur (décodeur), il s'active ou se
désactive en fonction du précédent statut ; s'il s’agit d’un relais, il s’active ou se désactive. La fonction est
disponible pour tout identificateur (proximité, clavier...)

Cette fonction est utile lorsque I'on souhaite activer un éclairage ou activer/désactiver un détecteur
individuellement pour chaque utilisateur, activer un second acceés individuel, etc.

* Autoriser les codes d’activation : a partir des lecteurs de proximité et clavier combinés et raccordés a
un CP, si cette fonction est activée pour la porte correspondante, il est possible d’activer ou de désactiver
une infinité de dispositifs.

Pour ce faire, il faut, a partir du lecteur combiné, effectuer la démarche suivante :

1° Saisissez, a partir du clavier, le code de I'action a effectuer suivi du code du dispositif qui effectue
l'action.

2° Présentez un identificateur (badge de proximité) valide au lecteur.

Les actions a effectuer et les dispositifs sont les suivants :

Code .
clavier Fonction
0 désactive le capteur du CP (permet de laisser la porte ouverte indéfiniment).
0X désactive le groupe X de décodeurs de capteurs (100 a la fois). Ex. : 02+badge : désactive les
capteurs de 200 a 299.
0XYz désactive le capteur XYZ (décodeur). Lorsque I'on souhaite désactiver I'alarme d'une zone avantd'y
entrer.
1 activation du capteur de porte du CP (active de nouveau le capteur avec la durée programmée).
1X activation du groupe X des décodeurs de capteurs (100 a la fois).
1XYZ activation du capteur XYZ (décodeur).
2 désactivation du relais auxiliaire du CP.
2X désactivation du groupe X de décodeur de relais (100 a la fois).
2XYZ désactivation du relais XYZ (1).
3 activation du relais auxiliaire du CP.
3X activation du groupe X de décodeur de relais (100 a la fois).
3XYZ activation relais XYZ (1). Ex. : 3010+badge : active le relais 10.
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Avec lecteur intégré

Les contrbleurs avec lecteur intégré sont utilisés pour les acces piétons.

* Capteur
Le fonctionnement du capteur de porte du lecteur est le méme que celui décrit précédemment pour le
contréleur de porte a la seule différence qu’il ne dispose pas de la configuration 5 statuts ni de relais
auxiliaire, ni porte de véhicules.

Les parameétres spécifiques au lecteur qui different du contrdleur de porte (expliqué précédemment) sont
décrits ci-dessous.

- Durée maximale de la porte ouverte : il s'agit de la durée maximale pendant laquelle la porte peut rester
ouverte (apres une ouverture valide) avant de lancer une alarme «Porte laissée ouverte».

- Activer relais : si cette case est cochée, si un événement « porte laissée ouverte » a lieu, le relais (une sortie d'un
décodeur de relais) sélectionné a partir de la case déroulante s’active pendant la durée indiquée dans la case
« sec ».

La case déroulante présente la liste des relais définis dans I'installation (voir rubrique « groupe de relais et relais
individuels »). A partir de cet écran, il est également possible de définir les sorties de relais en appuyant sur le
bouton « + ».

- Désactiver si la porte se ferme : désactive le relais (sélectionné précédemment) activé apres un événement
« Porte laissée ouverte » lorsque la porte se ferme indépendamment de la durée d’activation programmée pour le
relais.

* Gache électrique

- Durée d’ouverture : durée d'activation du relais de la gache électrique du lecteur aprés une correcte
identification de I'utilisateur. La durée maximale d’activation de ce relais est de 12 secondes.

- Relais d’activation de la gache électrique : cochez cette case si vous souhaitez activer la gache électrique par
le biais d’'un relais de décodeur (afin de doter I'installation d’un plus haut niveau de sécurité) ou si vous souhaitez
activer un dispositif supplémentaire (par le biais d’'un décodeur de relais) au moment d’effectuer I'ouverture des
portes. Sélectionnez a partir de la case déroulante le relais a activer pendant la durée indiquée dans la case
« Sec ».

- Autoriser le bouton de sortie : active I'ouverture des portes a partir du bouton-poussoir de sortie raccordé au
lecteur (s'il y en a un).

Le bouton de sortie peut également étre activé par le biais d’'une centrale de conciergerie raccordée a l'installation.

Au cas ou vous souhaiteriez désactiver le bouton de sortie, il faudrait désactiver cette option a partir de
I'application Server (décocher la case et mettre a jour la centrale AC PLUS) et désactiver I'option a partir de la
conciergerie si cette option a également été activée a partir de la conciergerie.

Au cas ou au niveau de I'un des éléments de l'installation (serveur ou centrale de conciergerie) cette option serait
désactivée, le bouton de sortie effectuera I'ouverture des portes aprées avoir été touché.
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Horaires

Pour chaque porte, il est possible de configurer trois modes de fonctionnement. Ces modes de
fonctionnement ne peuvent étre utilisés simultanément, mais doivent étre définis a des horaires différents.

ACS

% Sarsie porte

£

Type de contrdleur :  Contréleur de porte
Paramétres Haraires Zohes IUnicité des passagE:I
4+ & X

s nréalanle de Pzt

* Avec lecteur intéaré

Horaire demandes

| Annuler |

* Acces libre : pendant I'horaire d’acceés libre sélectionné, I'accés par le biais de la porte est autorisé a

toute personne.

Les modalités d’acces sont les suivantes :

- Déverrouillage de la gache électrique : la gache électrique reste activée pendant I’horaire choisi.

- Tout identificateur : I'accés est autorisé (la gache électrique est activée) lorsque I'on présente tout identificateur

d’utilisateur, valide ou non, au lecteur.

- Bouton-poussoir horaires commerciaux (bouton-poussoir d’entrée) : uniquement disponible avec un

contréleur de porte.

Si un bouton-poussoir d’horaires commerciaux est raccordé au contréleur de porte, en appuyant dessus pendant

I'horaire choisi, la gache électrique s’active.

- Avec acces d'utilisateur préalable : permet de modifier le mode de fonctionnement «Acces libre» lors de la
présence d'une personne autorisée a I'intérieur de l'installation, c’est-a-dire que le mode d’acces libre sélectionné
ne sera pas actif tant qu’un utilisateur autorisé n'aura pas présenté un identificateur valide pour cette porte

pendant I'horaire d’acceés libre choisi.

* Acces autorisé : permet d'attribuer un horaire d’acces a la porte afin de restreindre I'acces de tous les
utilisateurs hors de cet horaire, sauf pour les utilisateurs possédant des autorisations spéciales (super-
utilisateurs ou utilisateurs sans restriction). De cette maniére, il est possible de restreindre I'accés de
tout le personnel sans avoir a créer ni attribuer des niveaux d’'accés (profils).

Les niveaux d’acces de chaque utilisateur (profils) sont créés et attribués par le biais de I'application AC

PLUS Access.
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FERMAX

*Demande du code PIN : pendant cet horaire, en plus de l'identificateur de I'utilisateur, un code personnel

a 4 chiffres (PIN) est demandé.

Si le code appartient a 'utilisateur propriétaire de 'identificateur présenté, I'accés est autorisé. De cette
maniére, I'on évite, si un utilisateur quelconque perd son identificateur, que la personne qui le trouve
puisse accéder a l'installation puisqu’elle ne connaitra pas le code PIN.

Le code PIN est attribué a I'utilisateur par le biais de I'application AC PLUS Access dans la fiche

utilisateur.

Important :

- Le code PIN ne fonctionnera que sur les lecteurs combinés clavier+proximité.

CREER HORAIRES

Les horaires pouvant étre attribués a chaque mode de fonctionnement sont sélectionnés dans le menu

déroulant disponible pour chaque mode.

Horaire matin

Horaire aprés-midi

Les horaires pouvant étre sélectionnés doivent étre créés préalablement de la maniéere suivante (jusqu’ a

32 horaires peuvent étre créés) :

-

ACS

Sarsie parle

3]

Type de caontréleur : {7 Contréleur de porte

Paramétres Horaires T

] -
Horait

X

% Avec lecteur intégré

| niciteé des passagai

=+

Indiquez les valeurs du nouvel haraire I

Nouvvel boraire

Description IHoraire matin

Saisissez une description pour

Lundi hardi Mercredi Jeudi Vendredi

Debut Fin

W Hewel [oroo = [1500 —= ™ Heuws2

Ciébuit

Of:00

Samedi

Dimanche

vV V V VvV VvV X &K

Saisit

Annuler |

&= Modifier un horaire existant
% Supprimer un horaire existant

Important

'horaire.

Sélectionnez les jours et les heures
auxquels sera appliqué I'horaire.

Pour chaque horaire, deux tranches
horaires peuvent étre définies : heure
1 et heure 2.

- Pendant les jours fériés (définis dans I'application AC PLUS Access), ces modes de fonctionnement ne

sont pas applicables.
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Zones

Il n’est pas obligatoire de les définir. Ce ne sera le cas que si l'on souhaite utiliser la fonction limitation du
nombre de personnes (capacité maximale dans une zone).

Afin de disposer de ces fonctions dans l'installation, il faut indiquer, pour chaque porte, si celle-ci permet
d’entrer dans une zone ou d’en sortir.

Les zones de l'installation doivent étre créées préalablement a partir de I'élément « zones » de chaque

centrale. Elles peuvent également étre créées directement a partir de cet écran en appuyant sur la touche
«+ »,

Les étapes permettant de créer des zones sont expliquées dans la rubrique consacrée a I'élément
« ZOnes ».

ACS 3]
% Saisie porie
Tupe de contrilewr : & Caonbrélewr de porte " Avec lecteur intéaré
Paramétres I Haraires Zaones Inicité des passagel

ateurs ou limiter

I~ La parte influe sur le nombre d

Walider | Arnuler |

* La porte a une influence sur le nombre de personnes présentes : si cette option est activée, il est

indiqué que la porte joue un réle sur le nombre de personnes présentes dans la zone a laquelle I'on
accede ou que I'on quitte.

Avec I'option « a une influence sur le nombre de personnes » activée :

- Le nombre de personnes présentes dans la zone, indiqué dans le champ « Accés a la zone »,

augmente de 1 lorsqu’un utilisateur (aprés avoir présenté un identificateur valide) accéde a la zone
par cette porte.

Cette porte permet |

- Le nombre de personnes présentes dans la zone, indiqué dans le champ « cette porte permet de
sortir de cette zone », diminue de 1 lorsqu’un utilisateur (aprés avoir présenté un identificateur valide)
quitte la zone par cette porte.

Le nombre de personnes augmente ou diminue dans la mesure ou I'on a défini une capacité
maximale pour la zone (voir rubique Zones).
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Exemple de configuration du paramétre Zones :

Dans I'exemple suivant, I'on montre comment configurer les portes de l'installation de l'illustration au cas
ou I'on voudrait disposer des fonctions de contrdle de capacité:

P2

Zone
extérieure

>
P1

Zone extérieure

[

P3
L
Zone
parking

P7

.
>

laboratoire

Zone

}

Cp

P4 A
Cp L

Zone réception

P8
L

P6
L

Zone

P5|L

administration

P9
Cp

Zone
cafétéria

Légende

|] P : portes.

Cp : controleur de porte a deux
lecteurs (entrée-sortie).
L : lecteur avec contrOleur intégré.

f Sens de passage

Zone extérieure

Pour cette installation, 5 zones ont été définies, en plus de la zone « extérieure » (définie par défaut dans
'application Server) :

- Zone réception
- Zone parking

- Zone administration
- Zone laboratoire : avec limitation du nombre de personnes.
- Zone cafétéria : avec limitation du nombre de personnes.

Configuration du paramétre zones des portes

Porte | Cette porte permet |, <qor 512 zone - Porte a une influence sur le
de sortir de la zone : nombre de personnes

P1 Zone extérieure Zone réception Non

P2 Zone extérieure Zone parking Non

P3 Zone parking Zone extérieure Non

P4 Zone parking Zone réception Non

P5 Zone réception Zone administration Non

P6 Zone administration Zone réception Non

P7 Zone réception Zone laboratoire oui, porte d’'accés a la zone :
le nombre de personnes augmente de 1

P8 Zone laboratoire Zone réception oui, porte de sortie la zone :
le nombre de personnes diminue de 1

P9 Zone réception Zone cafétéria oui (*)

(*) Les portes disposant d’'un contrbleur de porte peuvent étre employées aussi bien pour entrer que
sortir avec un seul contrdleur (lecteur d’entrée et lecteur de sortie sur le méme contrdleur de porte). En
fonction du sens de passage, I'on prendra en compte la zone que I'on quitte et la zone a laquelle I'on
accede, augmentant ou diminuant le compteur permettant de définir le nombre de personnes de la
zone correspondante.

Le lecteur d’entrée se situe dans la zone indiquée en tant que « Cette porte permet d’accéder a la zone » et
le lecteur de sortie dans la zone indiquée en tant que « cette porte permet de sortir de la zone ».
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Unicité des passages (antipassback)

La fonction unicité des passages ou antipassback empéche un utilisateur qui accéde a I'installation par
une porte d’entrée d’entrer de nouveau dans l'installation (par n’importe quelle autre porte d’entrée) sans
avoir quitté I'installation par une porte de sortie.

De cette facon, I'on évite que plusieurs personnes puissent accéder a linstallation avec un méme
dispositif ou, pour les parkings, que plusieurs voitures puissent entrer avec le méme identificateur ;
I'installation est ainsi pourvue d’un plus grand niveau de sécurité.

Le systéeme AC PLUS permet d’effectuer la fonction unicité des passages trés simplement et au niveau
de toute I'installation. Pour ce faire, il faut juste définir le périmétre de l'installation ou I'on souhaite mettre en
place cette fonction.

Le périmétre de l'installation est défini par les portes de l'installation configurées en tant qu'entrée dans le
périmétre ou sortie du périmétre de l'installation.

Par conséquent, afin de mettre en place la fonction unicité des passages pour chaque porte faisant partie du
périmetre, il faut indiquer s'il s’agit de portes permettant d’entrer dans ce périmétre ou d’ensortir.

b
‘ S T T
L Périmétre de I'installation .

pP2|L L o e e LT seat
‘H" P1: porte d’entrée et sortie du périmetre. (*)
P2 : porte d’entrée du périmetre.
p1[cp — == P3:porte desortie du perimeétre.
:ﬁ: — ———
Cp : contrdleur de porte a deux
Extérieurfintérieur lecteurs (entrée-sortie).

L : lecteur avec contréleur intégré.

(*) Les portes qui disposent d’un contréleur de porte peuvent étre utilisées aussi bien pour entrer que pour sortir
avec un seul contréleur (lecteur d’entrée et lecteur de sortie sur le méme contréleur de porte). En fonction du
sens de passage, I'on saura donc si l'utilisateur entre dans le périmétre ou en sort (cela apparait par
conséquent dans l'option : entrée et sortie).

Deux niveaux d’unicité des passages : piétons et véhicules

Afin d’augmenter le niveau de sécurité, le systtme AC PLUS intégre deux niveaux d'unicité des
passages : une voie piétonne et une autre pour véhicules ; I'un des deux s’applique automatiqguement
en fonction du type de porte par lequel I'on accéde au périmetre de I'installation.

Acces par une porte piétonne :

Lorsqu'un utilisateur entre dans le périmétre (par une porte piétonne définie en tant qu’entrée), il est
considéré comme étant « a I'intérieur » de l'installation et il ne lui est plus permis de traverser de porte
d’entrée au périmétre gu'il s’agisse d’une porte piétonne ou d’'une porte pour véhicules.

Il lui est en revanche permis de passer par des portes de sortie ou des portes qui n'appartiennent pas
au périmeétre.

S'il passe par une porte de sortie, il est considéré comme étant « hors de l'installation » et il ne pourra
y accéder de nouveau que par une porte d’entrée.

Acces par une porte véhicules :

Si, dans le cas contraire, l'utilisateur accéde au périmétre par une porte véhicules, le systéme
considére |'utilisateur et son véhicule comme étant a I'intérieur de I'installation. Il ne pourra
donc pas entrer de nouveau par une porte véhicules a moins qu’il ne sorte par une sortie véhicules.

Il peut en revanche passer par une porte de sortie ou par 'une des portes n'appartenant pas au
périmétre.

Au cas ou l'utilisateur sortirait par une porte de sortie piétonne , il ne pourrait entrer de nouveau dans le
périmeétre que par une porte d’entrée piétonne et non par une entrée pour véhicules puisque le véhicule

se trouve toujours a l'intérieur de I'installation.
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Grace aux deux niveaux d'unicité des passages, I'exemple de la figure 1 peut étre résolu de 2 manieres
différentes :

OPTION A : en n’utilisant qu’un seul niveau d’unicité des passages ]
L’on définit les portes d’accés au parking (P1 et P2) comme appartenant Figure 1
au périmetre (P1 entrée et P2 sortie) et les portes P3 et P4 pour I'accés a
une zone restreinte. Par conséquent, les utilisateurs sans autorisation n'y
auront pas acces. Si un utilisateur emploie son identificateur pour entrer
avec son véhicule par P1, il ne pourra pas entrer de nouveau par cette
porte, mais il pourra le faire par les autres portes de I'installation (si son
identificateur le permet). Lorsqu’il abandonnera avec son véhicule le
parking par P2, il pourra de nouveau accéder a I'installation par P1. Dans
ce cas, il n'y aura pas de contrble d'unicité des passages.

OPTION B : en utilisant deux niveaux d’unicité des passages
Les portes d'accés au parking (portes véhicules pour accéder au
périmeétre) et la porte P4 (accés piéton pour accéder au périmétre) sont
définies. Lorsqu’un utilisateur accéde par une porte d’entrée parking (il
faut dans ce cas avoir sa voiture), l'utilisateur et la voiture seront =
considérés comme étant a I'intérieur des installations. A ce moment, il ne \_r w
pourra y accéder que par P1 s'il est préalablement sorti par P2 ou si A
I'unicité des passages ne lui est plus appliquée. Indépendamment du fait
qu'il soit sorti par P2, I'utilisateur pourra toujours sortir a pied par P4 et :
entrer de nouveau par la méme porte, mais jamais par I'entrée de parking ] | |
P1. De méme, une fois a l'intérieur de I'installation (soit par P1 soit par
P4), l'utilisateur ne pourra entrer de nouveau par lI'un des acces au
périmétre.
Dans cet exemple, il est possible de combiner la fonction de limitation du nombre de personnes aux places de
parking existantes. Pour cela, il faudra indiquer que la porte 1 permet le passage de la zone extérieure (définie par
défaut) a la zone parking et la porte 2 permet le passage de la zone parking a la zone extérieure.

Caractéristiques de la fonction unicité des passages (antipassback)

- Au cas ou il y aurait plus d’'une unité centrale dans l'installation, ces informations sont partagées par
toutes les centrales qui se trouvent dans le méme réseau. Il est donc possible de mettre en place la
fonction unicité des passages globalement dans toute I'installation.

Prenons par exemple un campus universitaire comprenant 3 parkings éloignés les uns des autres,
chacun contrdlé par les accés de véhicules raccordés a différentes unités centrales. Lorsqu’un
utilisateur entre avec son véhicule par une entrée dans I'un des parkings, il est considéré comme
étant a l'intérieur du périmétre. S’il souhaite employer son identificateur pour entrer dans un autre
parking, il ne le pourra pas car toutes les centrales possédent cette information.

- Toutes ces informations sont stockées dans une mémoire non volatile, de sorte que s'il y a une
coupure de courant (ou un dysfonctionnement de I'alimentation de sauvegarde), les utilisateurs ne
seront pas considérés comme étant hors de I'installation.

- Arrét de l'unicité des passages : en cas de mauvaise utilisation du systéme de la part d’un utilisateur,
tel que I'abandon de linstallation sans présenter 'identificateur en profitant de la sortie d’'un autre
utilisateur, cet utilisateur ne pourra accéder a l'installation la prochaine fois qu’il essaiera d’'y entrer
puisque le systeme considére I'utilisateur comme étant « a I'intérieur de l'installation » (n’a pas validé
sa sortie par un lecteur de sortie).

Pour éviter ce type de probleme, il est possible, par le biais de I'application Server, de déterminer une
heure du jour (normalement la nuit) pour pouvoir mettre automatiquement tous les utilisateurs hors
du périmeétre (voir rubrique « Panneau de contréle >> Heure d’abandon de 'unicité des passages »).

- L'on peut indiquer que I'utilisateur est a I'intérieur du périmétre a condition que la porte se soit ouverte
de sorte que si la porte ne s’ouvre pas, I'on ne pourra considérer I'utilisateur comme étant a I'intérieur.
Pour ce faire, il faut utiliser le capteur de porte.

- La fonction d’unicité des passages est disponible pour tout identificateur (proximité, clavier...)
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* Comment mettre en place la fonction unicité des passages (antipassback)

Afin d’effectuer la fonction d’unicité des passages (au niveau global de l'installation), il faut définir pour chaque
porte faisant partie du périmétre de l'installation s'il s'agit de portes permettant d’entrer ou de sortir.

b
|t
polL L Périmétre de l'installation
L - |
'I" P1: porte d'entrée et sortie du périmétre. (*)
P2 : porte d’entrée du périmétre.
p1[cp -j P3: porte desortie du périmétre.

—1
Cp : contrbleur de porte a deux
Extérieur |Intérieur lecteurs (entrée-sortie).
L : lecteur avec contrbleur intégré.

(*) Les portes qui disposent d’un contrbleur de porte peuvent étre utilisées aussi bien pour entrer que pour
sortir avec un seul contrdleur (lecteur d’entrée et lecteur de sortie sur le méme contréleur de porte). En
fonction du sens de passage, I'on saura donc si I'utilisateur entre dans le périmétre ou en sort (cela apparait

par conséquent dans I'option : entrée etsortie)

$ Saisie parie

Type de contréleur : % Contéleur de porte  Avec lecteur intéaré

ACS x

Paramétres I Horaires I Zones Unicite des D633698|

La porte permet |a n du perimetre pitrée et e du périmét[&

Entrée

I~ Employer un capteur de parte afin de valider I'acce

W alider | Annuler |

* Utiliser le capteur de porte afin de valider I'accés : si cette option est activée, le systeme ne
considére pas l'utilisateur comme étant a l'intérieur du périmétre de I'installation tant que les portes ne
s’ouvrent pas. De cette facon, I'on évite qu’un utilisateur ayant présenté un identificateur valide a une
porte du périmétre et qui, pour un motif quelconque, déciderait de ne pas entrer (de ne pas ouvrir la porte)
reste enregistré comme étant a I'intérieur de l'installation et que, par la suite, il ne puisse y entrer (unicité
des passages).

Pour cette fonction, il faut, en plus de I'activation de cette option, utiliser le capteur de porte. Dans le cas
d’'un acces pour véhicules, il est trés intéressant de I'appliquer.
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ZONES

Il n’est pas obligatoire de les définir. Ce ne sera le cas que si I'on souhaite utiliser la fonction limitation du
nombre de personnes (capacité maximale dans une zone).

Dans I'élément Portes (décrit dans la rubrique précédente, au cas ou I'on souhaiterait employer ces
fonctions de limitation du nombre de personnes ou contrdle de la capacité, il faut indiquer pour chaque
porte la zone a laquelle I'on donne acces et la zone que I'on quitte en traversant cette porte. Afin de
sélectionner ces zones pour chaque porte, il faut préalablement créer et configurer les zones de
l'installation. Tout cela est expliqué dans cette rubrique.

Pour chaque centrale, le systtme AC PLUS permet de créer et de gérer 32 zones maximum.

m AL Pluz Server 2.1 - Serveuwr de contrile d"accés AC Plus

= Fermax Office
= 2s, COM1 Section 1 [cable) .
- 01 Central 1 @
[ Partes ’—’ I:—IDEI % @
Id

Dezcription

LoRes

=] Groupes capteurs

[

Capacité Dizposzitif

[ Processe IZ_DIEI | Saisie Fanes
[C1 Contrdle

Saizizzez les valeurs de la zone l

01 Central 1

Degcription |F'arking Zaone

¥ Capacité imitée & : I

Activation du relais
f* Relaiz de porte ausiliaire |D'I 02 Parking Entrance ﬂ
™ Relais décadeur | J

Saisir | Annler |

* Description : nom attribué a la zone (le nom d’'une zone ne peut étre utilisé plusieurs fois).
Ce nom identifiera la zone sur les applications serveur et client de I'installation.

* Capacité limitée a: cochez cette case si vous souhaitez mettre en place la fonction « limitation du
nombre de personnes », c’est-a-dire attribuer a la zone une capacité d'utilisateurs maximale, et
saisissez dans la case cette capacité.

Une fois cette capacité maximale atteinte, il n’est plus possible de laisser entrer un utilisateur dans la
zone tant qu’un autre utilisateur n'aura pas quitté cette zone ou qu’il n’y aura pas eu de réinitialisation de
la capacité.

Il est possible d’attribuer a la zone un relais, qui s’activera lorsque la capacité maximale de la zone aura
été atteinte.

Il est également possible de définir une capacité 0. Dans ce cas, le nombre d’utilisateurs n’est pas
restreint et le relais sélectionné s’active tant qu’il y a un utilisateur dans la zone.

* Activation du relais : permet de sélectionner le relais qui s’activera lorsque la capacité maximale de la
Zone sera atteinte.

- Relais auxiliaire de la porte : activez cette option et sélectionnez (dans la liste déroulante) le contréleur de
porte qui activera le relais auxiliaire une fois la capacité maximale atteinte.

- Relais décodeur : activez cette option et sélectionnez (dans la liste déroulante) la sortie de relais qui s'activera
une fois la capacité maximale atteinte.

Les listes déroulantes présentent les relais disponibles. Les relais et contréleurs de porte (relais auxiliaire) doivent
préalablement étre définis dans I'application Server.

Si la zone ne dispose pas de lecteurs de sortie et que cette derniére n’est pas contblée, le compteur
ne diminuerapas. Il faudra alors effectuer ce contréle a partir de I'application AC PLUS Access ou par le
biais d’un identificateur de profil « réinitialisation du nombre limite de personnes ».

Un utilisateur comptabilisé dans la zone peut entrer plusieurs fois sans que le nombre de personnes
augmente.
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GROUPE CAPTEURS

Permer de définir les décodeurs des capteurs de linstallation et de configurer le fonctionnement de
chacun d’entre eux.
Avant de configurer les décodeurs de capteurs a partir de I'application AC PLUS Server, il faut avoir
programmé a l'aide de I'application Decowin fournie avec la centrale AC PLUS (s'il n'y a pas de centrale de
conciergerie) :

- les adresses de chaque entrée de capteur de chaque décodeur

- la durée de détection : instantanée ou temporisée

Une fois les décodeurs programmeés, ils sont définis et configurés dans I'application Server.

m AC Pluz Server 2.1 - Serveur de contrdle d accés AC Plus

=~b Fermar: Office Groupes capleurs
=] B CDM'I Section 1 [zable)
- I]1 Central 1
[(3 Portes I::—I:'IEI % w &
[ Zones
. =N Emupes caplteurs Dezcription Détec... | Action

AptEws mdwiduels
e [ | Grnupes relaiz

E_ID;' ‘ Saisie graype oe capleurs

Modiiaton | Dgtecton| Acton | Ecran de configuration des capteurs
Permet de configurer les parametres communs a
tous les capteurs du méme groupe. Chaque
Nom groupe I groupe dispose de 100 capteurs.
Numéro groupe - = Cet écran dispose de 3 onglets qui regroupent les
différents paramétres a configurer :

- Modification

- Détection

- Action

01 Central 1

Aprés avoir configuré ces trois écrans, il faut saisir
une description individuelle pour chaque entrée de
capteur par le biais de 'option capteurs individuels
qui l'identifie dans l'installation.

Aceptar Cancelar |

Modification

* Nom groupe : nom attribué au groupe de capteurs (le méme ne peut étre utilisé plusieurs fois). Cette
description permettra d’'identifier le groupe dans les applications serveur et client de I'installation.

* Numéro groupe : sélectionnez le groupe de capteurs qui va étre utilisé pour une fonction spécifique
(par exemple, activer un relais lorsqu’un capteur s’active, envoyer des messages a la conciergerie, etc.)

Groupe de capteurs : les entrées des décodeurs de capteur se programment (a I'aide de I'application Decowin)
par le biais d’adresses a trois chiffres qui vont de 000 a 999.

Le groupe de capteurs 0 correspond aux entrées de capteur programmeées de 000 a 099. Le groupe 1 correspond
aux entrées de capteur allant de 100 a 199 et ainsi de suite.

Lorsque I'on définit un groupe dans I'application Server, il est indiqué qu'il existe des décodeurs dont les entrées
sont programmeées a l'aide d’'adresses appartenant a ce groupe. L'application connait ainsi I'existence de ces
décodeurs dans l'installation.

Les parameétres et fonctions configurés sur les écrans suivants s’appliquent a toutes les entrées de
capteur appartenant au groupe.
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Détection

Sur cet écran est indiqué le type de détection des entrées de capteur correspondant au groupe, c’est-a-
dire, la durée pendant laquelle le capteur doit étre activé (en détectant) pour déclencher une alarme ou
effectuer I'action configurée par le capteur.

ACS [}

E_IDQ ‘ Saisie groupe oe capleurs

Modification  Détection l Action ]

D Etection

" maintenue -

Aceptar Cancelar

REMARQUE IMPORTANTE

* Instantanée : si I'entrée du capteur détecte une activité au
niveau de l'entrée, elle communiquera cette détection
immédiatement au systéme AC PLUS (a la centrale a laquelle
il est connecté) et effectuera I'action associée au groupe de
capteurs.

* Continue : le capteur doit étre activé continuellement pendant
la période indiquée dans la case afin de communiquer cette
détection au systéme AC PLUS et effectuer 'action associée
au groupe de capteurs.

Si la détection prend fin avant que la durée de détection indiquée
ne se soit écoulée, I'action associée ne se réalise pas.

La durée de détection continue, introduite dans la case, peut étre
sélectionnée en secondes ou minutes.

Comme on peut I'observer, les paramétres définis ici ont déja été programmeés précédemment sur les
décodeurs de capteurs pour chaque entrée par le biais de I'application Decowin.

Le type de détection sélectionné sur cet écran doit coincider avec celui programmé dans le décodeur par

le biais de I'application Decowin.

Si le type de détection est modifié sur cet écran, pour qu’il soit mis a jour dans les entrées du capteur des
décodeurs correspondants, il faudra mettre a jour la centrale (voir rubrique « Mettre a jour données de la
centrale ») a partir de I'application Server et ensuite a partir d’'une centrale de conciergerie raccordée a
I'installation, entrer en programmation individuelle des décodeurs et valider chacune des sorties
programmées appartenant au groupe ou par le biais de I'application Decowin, il faut reprogrammer de

nouveau les décodeurs correspondants.

Action

L'on configure sur cet écran I'action ou les actions qu’effectuera le systéeme AC PLUS aprés une détection
(instantanée ou continue) de I'une des entrées de capteur appartenant au groupe de capteurs défini.

E_ID;' ‘ Saisie groupe de capleurs

Modification] Détection Action ]

Actions associées a la détection du capteur

I

[~ Envoper meszage & la console centrs

Activer/commuter relais

[~ Liste des incidences

Créer des incidences et des avertissements

Synchroniser 'activation du relais avec la détection du

l [ Désactiver relais =i 'opération cezse

capteur

| [ Aszociation au groupe : -

Aceptar | Cancelar |

Double détection
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* Activer relais : sil'on coche cette case, lors d’'une détection, un relais, un groupe de relais ou plusieurs
relais s’activeront ou seront commutés selon les options sélectionnées.

[ chwrsle
&+ Un
{* Fire i
" Variable
7

" Gaches électngues
" Augiliaire

- Un : indique que, lors de I'activation de toute entrée de capteur du groupe défini, une seule sortie d'un décodeur

de relais sera activée :

- Commuter : sil’'on coche cette case, I'action associée au groupe de relais est lacommutation du statut du
relais. Dans le cas contraire, I'action associée est I'activation du relais.

- Fixe : pour chaque activation de capteur, I'on active toujours le méme relais (sortie de relais) sélectionné
dans la liste déroulante (la liste déroulante présente tous les relais individuels définis dans I'application).

Exemple : - Groupe de capteurs défini : 1.
- Relais fixe a activer/commuter sélectionné dans la liste déroulante : 105. (*)
- Fonctionnement : si I'on active toute entrée de capteur du groupe 1 (entrées programmées
avec une adresse entre 100 et 199), ce sera toujours le relais 105 qui s’activera/sera
commuté.

- Variable : pour chaque activation d'une entrée d'un capteur, la sortie du groupe de relais sélectionné dans la
liste dont les deux derniers chiffres de I'adresse coincident avec les deux derniers chiffres de I'adresse du
capteur activé s’activera.

Exemple : - Groupe de capteurs défini : 1.
- Groupe de relais sélectionné dans la liste : 4. (*)
- Fonctionnement : si le capteur 125 s’active, la sortie de relais 425 s’active.

Remarques si le capteur 101 s’active, la sortie de relais 401 s’active.

(*) Chaque décodeur de relais de linstallation doit avoir des sorties programmées (par le biais de I'application
Decowin) avec des adresses a 3 chiffres (de 000 a 999) et les groupes de relais et relais individuels correspondants
doivent étre définis dans I'application Server.

L'activation de la sortie de relais s’effectue pendant la durée programmée pour chaque sortie du décodeur de relais.
Dans le cas d'une commutation de relais, la durée d’activation programmée pour les sorties du décodeur de relais
doit étre « 0 ».

- Plusieurs : indique que, lors de I'activation de chaque entrée de capteur, toutes les sorties du groupe de relais

dont le numéro de groupe coincide avec le groupe de capteurs défini s’activeront.

Exemple : - Groupe de capteurs défini : 1.
- Fonctionnement : si toute entrée de capteur (par exemple : 108) s’active, toutes les sorties
du groupe de relais 1, c’est-a-dire toutes les sorties du relais programmeées sur les
décodeurs de relais avec I'adresse 1XX (lors de la durée programmée pour ces sorties de
relais) s’activent.

- Gache électrique : indique que, lors de I'activation de n'importe quelle entrée de capteur du groupe, le relais de

lagéache électrique de la porte sélectionnée dans la liste déroulante (la liste présente toutes les portes définies
dans linstallation) s’activera.

Exemple : - Groupe de capteurs défini : 1.
- Gache électrique, porte sélectionnée : entrée entreprise.
- Fonctionnement : si une quelconque entrée de capteur du groupe 1 (entrées programmées
avec una adresse allant de 100 a 199) s’active, le relais de la gache électrique de la porte
définie en tant que «entrée entreprise» s’activera.

- Relais auxiliaire : indique que, lors de I'activation d’'une quelconque entrée de capteur du groupe, le relais
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auxiliaire de la porte sélectionnée dans la liste déroulante s’activera.
La liste présente uniquement les portes qui disposent d’un type de contrdleur : contréleur de porte.

Exemple : - Groupe de capteurs défini : 1.
- Relais auxiliaire, porte sélectionnée : entrée parking.
- Fonctionnement : si une quelconque entrée de capteur du groupe 1 (entrées programmées
avec una adresse allant de 100 a 199) s’active, le relais auxiliaire de la porte définie en tant
que « entrée parking » s’activera.
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i | Saisic grome e coptewes

Wagimon]| Do e | [ Enwover meszzage i la conzole centre

I [kt velan | |

2 _ [ Liste des incidences
fmmmem—— [ Désactiver relais =i 'opération cesse

I Liste dey incences

™ Déssctives vekais 5 Fopdeabon corie 1=k .
Epe—— s [ Agzociation au groupe -

Ll )

* Envoyer message a la console centrale : si cette case est cochée, lors de I'activation d’'une
guelconque entrée de capteur du groupe, le message décrit dans la case inférieureest envoyé a la

centrale de conciergerie de I'installation.

* Journal des incidences : si cette case est cochée, lors de l'activation d’une quelconque entrée du
groupe de capteurs, les incidences d’activation et de désactivation de sortie du capteur correspondant
sont envoyées a la centrale AC PLUS et y sont enregistrées.

Les incidences enregistrées par la centrale peuvent étre visualisées a partir des applications client.

* Désactiver le relais si cette action s’interrompt : si cette case est cochée, le relais ou groupe de
relais associé au groupe de capteurs se désactive lorsque la détection du capteur s’interrompt.

Pour cette fonction, I'on utilise des relais programmés avec un fonctionnement bistable (durée
d’activation «0» pour le décodeur de relais ou « 255 » pour le relais auxiliaire du contréleur de porte) de
sorte que le relais ne se désactive que lorsque la détection du capteur cesse.

Si la durée d’activation programmée pour le relais est inférieure a la durée de détection du capteur,
celui-ci se désactivera avant que la détection du capteur ne cesse.

* Associé au groupe : permet d’associer le groupe de capteurs actuel a un autre groupe de capteurs,
pouvant étre sélectionné dans la liste déroulante.

Afin que cette option fonctionne correctement, le lien doit étre réciproque, c’est-a-dire que sile groupe de
capteurs 1 est associé au groupe de capteurs 3, il faut associer le groupe 3 au groupe 1.

Fonctionnement

Le fonctionnement des capteurs associés est le suivant (par exemple le groupe 1 est associé au
groupe de capteurs 3 et vice versa) :

Chaque capteur d’'un groupe va de paire avec I'équivalent d’'un autre groupe, par exemple le capteur
125 est associé au capteur 325, le 143 au 343, etc.

Lorsque deux capteurs associés effectuent une détection simultanément, I'action associée au groupe
du dernier capteur activé se réalise. Cette action est enregistrée dans le systéme en tant
gu’incidence.

Exemple :
- Le capteur 125 s’active : rien ne se produit (seule I'incidence est enregistrée si I'option en est activée).
- Le capteur 325 s’active (alors que le capteur 125 est actif) : I'action attribuée au groupe de capteurs 3 se réalise.

Les actions qui peuvent se produire lors de la détection simultanée sont les suivantes :
- Activation du relais ou groupe de relais attribué au groupe de capteurs activé en dernier.
- Envoyer le message attribué au groupe de capteurs activé en dernier a la console centrale.
- Il est important que le relais défini soit le méme dans les deux groupes.

Les autres actions disponibles pour chaque groupe de capteurs s’effectuent individuellement au moment
de I'activation/désactivation du capteur correspondant :

- Journal des incidences : s'il est activé, I'activation/désactivation du capteur correspondant est

enregistrée.
- Désactiver le relais si cette action s'interrompt : s'il est activé, lorsque la détection du capteur

s'interrompt, le relais activé attribué au capteur se désactive.

Page 37



AC PLUS Server

FERMAX

Capteurs individuels

Permet de décrire individuellement chaque entrée des décodeurs de capteurs de l'installation.

* Pourquoi définir des capteurs individuels :

- Pour identifier beaucoup plus simplement le capteur qui a déclenché un événement.

Pour chaque entrée de capteur, une description (nom du capteur) qui I'identifie dans l'installation et
dans les différentes applications client est saisie.

De cette maniere, lorsqu'un événement se produit sur I'une des entrées de capteurs définies
individuellement, I'incidence enregistrée présentera la description attribuée au capteur. Dans le cas
contraire, elle présente juste I'adresse du capteur.

AR EN

Description de I’entrée de
capteur individuel

M. incid. Drate

O 198 19412/2007 13:29:26
O 1197 19412/2007 13:23:13

E wénement Porte/Dizposit. [tilizateur/descrption
Activation capteur Lights 201 Sonde
Activation capteur Alarm Intrugion - Apartrent 26 Sonde

(écran de la liste des incidences de I'application CAC Access)

- Le fait de décrire les entrées de capteur individuellement permet, ultérieurement, pour d’autres options
de l'application Server (comme c’est le cas du processeur) ou pour des applications clients (attribuer
activation/désactivation du capteur pour un utilisateur, contréle des capteurs, etc.) de sélectionner et
d’attribuer les entrées de capteur individuel.

* Mode de fonctionnement des capteurs individuels :

Le mode de fonctionnement des capteurs individuels dépend de la configuration effectuée pour le
groupe de capteurs qui I'intégre (voir rubrique Groupe capteurs).

m AL Pluz Server 2.1 - Serveur de controle d"accés AC Plus

Faz,

=}, Femax Office

= . Laplewrs individuels
=l %s COMT Section 1 [cable]
=} 01 Central 1
[ Portes q_jlzl %’ % &
[0 Zones
- Groupes ca Id Description

e} Capteurs individuels

—---[_1 Groupes relais
(21 Relais individuels
[Z3 Processeur

feLrs

01 Central 1

Description :

(v Code individuel :

" Fourchette :

E_[':;I ‘ Farsie aispasiti’
£

Indiquez les valeurs du nouveau dispositif ] frdivrduval Sensors

+ 2 R

|Intrusion Alarm - Apartment 25

Degcription
101 Intruzion Alarm - Apartment 22
|1 014 Cedign dispanibld j 102 Intrugion Alarmn - Apartrent 23
103 Intruzion Alarm - Apartment 24
- 104 Intruzion Alarm - Apartment 25

20 Lights 201

P o Lghsow
e [ o ] we | 203 Lights 203

204 Lights 204
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Bl * Description : description attribuée a I'entrée du capteur ou a

|:||_]';| Sarsie dispasiti
Lapteurs

Indiquez les valewrs du nouveau dispositif l

01 Central 1

une file d’entrées du capteur.
Cette description identifiera I'entrée du capteur dans toutes les
applications serveur et client de I'installation.

* Code individuel : permet de sélectionner I'entrée de capteur

Deszcription : |

a laquelle est attribuée la description. La liste présente les
adresses de toutes les entrées de capteur pouvant étre

" Fourchette :

sélectionnées.

|
l—__

* Fourchette : permet de saisir une fourchette d’entrées de

capteur (adresse début-adresse fin) auxquelles est attribuée

la méme description. Par exemple, entrées de capteur avec
les adresses a partir de la 201 jusqu’a la 205.

Effectue un test de I'entrée de capteur ou de la fourchette sélectionnée.

ACS

: \/ &7 Central 7 @ +——Fermeture de I'écran de test.
Lot &_n)

LELLLLLAn

Capteurs
Capteurs
Capteurs
Capteurs
Capteurs
Capteurs
Capteurs
Capteurs
Capteurs

200
2
202
203
204
205
206
207
208

LAdresses d’entrées

de capteur
Vvérifiées.

Résultat du test :
% Entrée de capteur détectée.

X Entrée de capteur non détectée.
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GROUPE RELAIS

Permet de définir les décodeurs de relais de I'installation et de configurer le fonctionnement de chacun.

Y

Avant de configurer les décodeurs de relais a partir de I'application AC PLUS Server, il faut avoir
programmé, par le biais de I'application Decowin (fournie avec la centrale AC PLUS) :
- les adresses de chaque sortie de relais de chaque décodeur,

- la durée d’activation,

- le statut initial : On (activé), Off (désactivé).

Une fois les décodeurs programmeés, ils sont définis et configurés dans I'application Server.

m AC Pluz S5erver 2.1 - Serveur de contrile d accés AC Plus

==L Fema Offics Groupes relais
=2, COM1 Section 1 [cable)
=™ 01 Central 1
(3 Purtes %\#—;’E 2 = @
[0 Zones
—1--[_1 Groupes capteurs 14 Description Durée... | Etati..

Captelrs individuels
5 Groupes relais
elais ihdriduels

[ Processeur
[ Contrdle du sabotage

E—E,'El | Saisie groupe de refais
Saigizzez les valeurs du groupe de relais

01 Central 1

Description : ||

—

Durée d'activation :

[0
Etat initial

Muméro groupe ;

" On &+ Off

Saisir |

AniLler |

k3] < Description :

nom attribué au groupe de relais (le
nom d’un groupe ne peut étre utilisé plusieurs fois).
Cette description identifiera le groupe dans toutes les
applications serveur et client de l'installation.

* Durée d’activation : c'est la durée d’activation de
chaque sortie du relais appartenant au groupe de
relais (configurable de 1 a 255 secondes).

Si la durée saisie est de 0 seconde, le relais
fonctionnera en mode commuté (biestable).

* Statut initial : permet de sélectionner le statut initial
de relais :
On : relais activé initialement
Off : relais désactivé initialement (en veille).

* Numéro groupe : sélectionnez le groupe de relais qui va étre utilisé pour une fonction spécifique (par
exemple : activer I'éclairage, activer I'alarme, avertissement de capacité maximale, etc.) Un groupe

comprend 100 relais.

Groupe de relais : les sorties des décodeurs de relais se programment (a I'aide de I'application Decowin) par le
biais d’adresses a trois chiffres qui vont de 000 a 999.

Le groupe de relais 0 correspond aux entrées de relais programmées de 000 a 099. Le groupe 1 correspond aux
entrées de capteur allant de 100 a 199 et ainsi de suite.

Lorsque I'on définit un groupe de relais dans I'application Server, il estindiqué qu’il existe des décodeurs dont les
sorties sont programmeées a l'aide d’adresses appartenant a ce groupe. L'application connait ainsi I'existence de

ces décodeurs dans I'installation.

REMARQUE IMPORTANTE

Comme on peut I'observer, les parameétres définis ici ont déja été programmeés précédemment sur les
décodeurs de relais pour chaque sortie par le biais de I'application Decowin.

Les valeurs saisies dans les champs « durée d’activation » et « statut initial » de cet écran doivent coincider
avec celles programmeées dans le décodeur par le biais de I'application Decowin.

Si ces parameétres sont modifiés sur cet écran, afin que les sorties des décodeurs de relais correspondants
soient mises a jour, il faudra mettre a jour la centrale (voir rubrique « Mettre a jour les données de la
centrale ») a partir de I'application Server et ensuite a partir d’'une centrale de conciergerie raccordée a
I'installation, entrer en programmation individuelle des décodeurs et valider chaque sortie programmée
appartenant au groupe ou reprogrammer par le biais de I'application Decowin les décodeurs
correspondants.
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Relais individuels

Permet de décrire individuellement chaque sortie des décodeurs de relais de I'installation.

* Pourquoi décrire les relais individuels :

- Pour identifier beaucoup plus simplement le relais qui a provoqué un événement (activé/désactivé).

Pour chaque sortie de relais, une description (nom de relais) qui I'identifie dans I'installation et dans
les différentes applications client est saisie.

De cette fagon,

lors de

I'activation/désactivation de

'une des sorties

de

relais définies

individuellement, l'incidence enregistrée présentera la description attribuée au relais. Dans le cas
contraire, elle présente uniquement I'adresse de relais.

D

e

Description de la sortie
derelais individuel

M. inzid.

1212
1211
1210

Date Evénement
1941242007 1220042 Activation relais
191242007 1220042 Activation capleur
1941242007 1230029 Dézactivation capteur

Forte/Dizposit.

Alarm Intruzion Relap 102

Alarm Intruzion - Apartment 25
Alarrn Intrugion - Apartment 25

(écran de la liste des incidences de I'application CAC Access)

Ltilizateur/description
Groupe capteur
Sonde

Sonde

- Décrire les sorties de relais individuellement permet, par la suite, de sélectionner et d’'attribuer des
sorties de relais individuels sur d’autres options de l'application Server (comme c’est le cas du
processeur, portes, capteurs, etc.) ou sur des applications client (activation de relais par utilisateur,
contrble de relais, etc.)

* Mode de fonctionnement des relais individuels :

Le mode de fonctionnement des relais individuels dépend de la configuration effectuée par le groupe de
relais qui I'intégre (voir rubrique Groupe de relais).

- Fermax Office

m AC Pluz Server 2.1 - Serveur de contrile d’accés AC Plus

= _ Relars maividvaels
=%, COMT Section 1 [cable]
= 01 Central 1
[ Portes > E—Dlél % % &
[0 Zones
—1---[_1 Groupes capteurs 14 D escription
([ Captewrs indlviduels
-0 Groypes relai
3 Relais individuels |
[_1 Processeur
[C3 Contréle du sabotage
E_ID;‘ Saisie dispasit? Relais indivdvels
Hefziz
Indiquez les valeurs du nouveau dispositifl % % E ; .
01 Central 1 Id Deszcription
o - Qoo Capacity Contral 000
Description : |Extemal Light Felay oo Capacity Contral 001
107 External Light Relay 107
o FErEr—— 103 Esternal Light Relay 108
&+ Code individuel ; 107 Cadigo d bl - !
058 NEVIEE | o spantie J 200 Alarm Intrusion Relay 200
™ Fourchette : - 20 Alarm Intrusion Relay 201

|

k?
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ACS E] * Description : description attribuée a la sortie de relais ou a la
,%I_]I;‘ Sarsie disposit? fourchette d_e r.elai_s. 3 _ _

Cette description identifiera chaque sortie de relais dans les
applications serveur et client de l'installation.

Indiquez les valeurs du nouveau dispositif l

01 Central 1

* Code individuel : permet de sélectionner la sortie de relais a
laquelle est attribuée la description. La liste présente les
adresses de toutes les sorties de relais pouvant étre
sélectionnées.

Drezcription : |

" Fourchette :

I

I— -
e * Fourchette : permet de saisir une fourchette de sorties de

: - = relais (adresse début-adresse fin) auxquelles la méme
description a été attribuée. Par exemple, sorties de relais
avec adresses allant de 201 a 205.

Effectue un test de la sortie de relais ou fourchette sélectionnée par le biais du bus de décodeurs afin de
vérifier qu’ily en ait dans l'installation.

ACS
: \/ &7 Central 7 @ +——Fermeture de I'écran de test.
L ias bt}

x Relaiz 100
w  Relaiz 101
w  Relais 102
w  Relais 103
v Relais 104

Adresses de sortie
de relais vérifiées.

Résultat du test :
w¥ Sortie de relais détectée.

X Sortie de relais non détectée.
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PROCESSEUR

Le systeme AC PLUS permet d’effectuer jusqu’a 32 plans d’automatisation (par centrale) pour le contréle
des dispositifs.

m AL Pluz Server 2.1 - Serveur de contrile d accés AC Plus

= HL Fermax Office
= Fs COMT Section 1 [cable]
- 01 Central 1
[ Portes I::—I:,IEI %’ % &
[ Zones
=[] Groupes capteurs

[ Capteurs indifidusls
=[] Groupes relais

1 Belaiz indifiduels
‘3 Processeur

[Z Contrdle du sabotage 3

Frocessour

Id D egcription Heure dé... | Heure fin LM/ Mg Y5 D

‘ Saisie plan

Saisizzez les valeurs de la planification l

01 Central 1

Mom du plan : I
Heure début : 00:00 [ Lundi [ Mardi [~ Mercredi [ Jeudi I~ Vendedi
Heure fin: 0000 [~ Samedi [ Dimanche

[~ A& réalizer en jour féné

I~ Swnchroniser lors du démarrage de linst

S aigie plan-

* Relaiz de porte ausiliaire : ]

" Relais: ]

LefLef e

" Capteur : ]

Saisir | Annuler I

Les paramétres suivants sont définis dans chaque plan :

* Nom du plan : nom attribué au plan (le nom d’un plan ne peut étre utilisé plusieurs fois).
Cette description identifiera le plan d’automatisation sur les applications serveur et client de I'installation.

* Heure début : heure de démarrage du plan a laguelle une action déterminée se produit. L’'action a
effectuer dépend de I'élément sélectionné dans le champ «Ajout plan» :

- Capteur : le capteur sélectionné se désactive.
- Relais : I'action dépend de son statut initial.

Statut initial : Action
Désactivé Activer relais
Activé Désactiver relais

* Heure fin : heure de finalisation du plan a laquelle une action déterminée se produit. L'action a effectuer
dépend de I'élément sélectionné dans le champ « Ajout plan » :

- Capteur : le capteur sélectionné s’active.
- Relais : I'action dépend de son statut initial.

Statut initial : Action
Désactivé Désactiver relais
Activé Activer relais

*Jours de la semaine : indiquer les jours de la semaine auxquels le plan d’automatisation s’effectuera aux
heures indiquées.
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* Effectuer un jour férié : si cette case est cochée, cela signifie que le plan d’automatisation s’effectuera
également les jours fériés programmés par le biais de I'application client AC PLUS Access. Dans le cas
contraire, le plan n'aura pas lieu les jours fériés.

* Synchroniser lors du démarrage de lI'installation : si cette option est cochée, lors d’une réinitialisation
de la centrale AC PLUS (en raison d’'une coupure, etc.), le plan qui aurait d0 s’effectuer pendant la période

alaquelle la centrale a cessé d’étre fonctionnelle s’effectue lors de la réinitialisation du fonctionnement de
la centrale.

* Ajout plan : permet de sélectionner I'élément que I'on veut automatiser.

- Relais auxiliaire de la porte : permet de sélectionner le contréleur de porte qui activera/désactivera son relais
auxiliaire lorsque le plan d’automatisation commencera ou finalisera.

- Relais : permet de sélectionner la sortie de relais du décodeur qui s’activera/désactivera lorsque le plan
d’automatisation commencera ou finalisera.

- Capteur : permet de sélectionner I'entrée de relais du décodeur qui s'activera/désactivera lorsque le plan
d’automatisation commencera ou finalisera.

Les listes déroulantes présentent les relais et capteurs disponibles qui ont préalablement été définis dans
I'application Server en tant que : contréleurs de porte, relais individuels ou capteurs individuels.

Exemple : plan air conditionné

Si I'on souhaite que le systéme d’air conditionné se connecte automatiguement du lundi au vendredi de
08 h 00 a 15 h 00.

Afin d’activer le systeme, I'on utilisera la sortie de relais du décodeur programmeée avec I'adresse 201.

‘ Sarsie gl

Saizizzez lez valeurs de la planification ]

01 Central 1

Mom du plan : i.i'-.ir Cond

Heure début ; 0&:00 W Lundi v Mardi [v Mercredi v Jeudi W Wendred
Heure firi ; 15:00 [~ Samedi [ Dimanche

I & rdalizer en jour fénd
[ Synchronizer lors du démarrage de Finzt

S aizie plan

" Relaiz de porte ausiliaire : ]

&+ Relais : 201 &ir Cond Relay
{ Capteur : I

] Ll L

S aizir Annuler
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CONTROLE ANTI-SABOTAGE

Permet d'activer la fonction de détection du sabotage du bus de décodeurs (ou sont connectés les
décodeurs de relais, décodeurs de capteurs ou décodeurs de platines pour I'intercommunication).

Pour cela, il faut indiquer le type de décodeur installé sur I'extrémité du bus et I'adresse programmée sur
I'une des sorties.

Si lors du processus de vérification du statut du bus de décodeurs qu’effectue la centrale toutes les 60
secondes, la centrale ne détecte pas I'adresse de la sortie indiquée, la centrale provoque une incidence
anti-sabotage qui est stockée dans le journal des incidences et un message de sabotage est envoyé a la
centrale de conciergerie (s'il y en a une).

m AC Pluz Server 2.1 - Serveur de contrile d"accés AC Plus

= HL Fermax Office
=1 2r, COM1 Section 1 [cable)
- 01l Central 1
[ Portes Ij &
1 Zores
- [ Groupes capteurs
(23 Capteurs individuels

=[] Groupes relais
23 Relais individuel

fonirdle du sabialage

Dizposzitif W aleur
Dlble-cliguez ici pour mo... ]

’-“Euntlﬁle. du sabotage
ACS (30) v =] . R .
‘ - L’écran de contrdle anti-sabotage permet
Edition de Sak A . N
(5 | £ettion de Sabatage de contrdler jusqua 4 branches
{Modifier les parametres de 5 abotage | dlfférenteS de décodeurs (Se|0n
Sabaotage de la Cormmission centrale de contrdle: 02 |’InS'[a||a'[I0n)
Drécodeur fin de la branche 1: + Capteurs POUI’ Chacune, |nd|quez Ie type de
" FRelais s . , y , . s
x R, décodeur installé sur I'extrémité de la
Désodeut i e Ia brenche 2 I t’)ranche et l'adresse programmee sur
 x £ Relais 'une des sorties.
™ Platine Intercom
Décadeur fin de la branche 3: s Capteurs
i Relais
M ™ Platine Intercom
Décodeur fin de la branche 4: + Capteurs
" Relai
ﬂ T Pleat‘iarlfe Intercom
Y alider | Annuler |

Exemple : I'on souhaite contrdler le sabotage du bus de décodeurs composé de deux branches : branche 1 et
branche 2.

ACS =]

% ‘ Eaition de Sabolage

Le dernier décodeur de la branche 1 est un décodeur de
relais dont l'une des sorties est programmée avec

Modifier les paramétres de Sabotage I'ad resse 408 i

Sabotane de la Commission centiale d= contrie: 02 Le dernier décodeur de la branche 2 est un décodeur de
Diécodeu fin de la branche 1: € Capteurs capteurs dont I'une des entrées est programmée avec
o x| £~ Piem Intrcom I'adresse 204.

W hﬁbmmhe : ﬁ gaefe:;ws aniriife du sabolage

™ Platine Intercom

Décodeur fin de la branche 3: & Capteurs &

Y - =

Décadeur fin de la branche 4: * Capteurs DiSp_DSitif Valewr

M x| " g P fonie 201

W alider | Annuler |
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TEST DE L’INSTALLATION

L'application Server permet d'effectuer un test des éléments installés et définis dans l'installation.

En effectuant le test, I'application Server vérifie que les éléments qui y sont définis existent dans
l'installation et qu’il y ait communication entre les dispositifs et la centrale.

Afin d’accéder a I'écran de test, appuyez sur I'icone @ de I'écran principal de I'application.

(=[a] x]

Oz HA|B | @

[E=EEEESY AC Plus Server 2.1 - Serveur de contréle d*accés AC Plus

=, Fermax Office

= ) Portes
=7 COMT Section 1 [cable
= 01 Central 1
e o xS
[ Zones
=[] Groupes capteurs Id Drescription Type de contrél... | Type Durée max. par
(21 Capteurs individuels | [ 0107 | Main Entrance Peatonal 10 ]
= [0 Groupes relais ooz Farking Entrance CP Wehiculos
[Z3 Relais individuel 03 Parking Exit ce Wehiculos

(23 Processeur
[[7 Contréle du sabotage

A 7 7 QB

==}, Fermax Office ‘ 17
=P, COM1 Section 1

SR (1 eritral | | Code | Tupe | Description || Urité centrale
[ Porteg . w0 Portes Main Entrance 01 Central 1
D Descr!pt!ons capteurs w0z Portes Parking Entrance 01 Central 1
(21 Descriptions relais v 0103 Biitas Parking Exit 1 Central 1
L (1) Descriptions capteurs Intrusion &larm - &partment 22 01 Central 1

Effectuer le test

1°. Sélectionnez le groupe des éléments sur lesquels effectuer le test :

=} Femax Office ——————————_ Toute l'installation : sections, centrales, portes, capteurs et relais.

=Py COM1 Seccion 1 ——o 4 ) ) - . )
e - Tous les éléments d’'une section de linstallation : centrales, portes, capteurs et relais.
[ Puettas - Tous les éléments d'une centrale d’une section : portes, capteurs et relais.

(0 Deseripciones Sensores—_ E|léments d’une centrale : portes, capteurs ou relais d’une centrale.
(21 Descripciones Felé

Sur la partie supérieure droite de I’écran est présentée une liste de tous les éléments & tester.

2° Si vous ne souhaitez pas effectuer le test de I'un des éléments présentés dans la liste, sélectionnez
I'élément (ou les éléments) dans la liste et appuyez sur le bouton 7 :

8 v D B

=%y Fermax Office
£ P, COM1 Section 1
| Type | Description =22 01 Central 1 | Code | Type | Desery

;]

= Femau Office
=2y COM1 Section 1
=T 0] Certral 1

17

-8 Portes Partes Main Entrance 3 Partes ool Partes Main E
o g BESE”D?D"S E‘TP[E“'S Partes Parking Entrance @ Destiplions E‘TDIE“'S W o Portes Parkiny
escrphions relas P ¥ it escriptions relais W mo Fortes P

0 aim X o Descriptions capteurs Intrusic

0z Descriptions capt irLisio &t X102 Description: capteurs | ntrusic

Dezcrphions capt w103 Descriptiohs capteurs Intrusic

> indique gu’il n’y aura pas de test pour cet élément.
% indique que cet élément sera testé.

Afin de réactiver le test, sélectionnez I'élément et cliquez sur le bouton @
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3°. Lancez le test : cliquez sur le bouton ﬁ

En premier lieu, I'on réalise un test des centrales existantes. L'écran suivant présentant le résultat du test

s’affiche :

. s z 2 Lantral 7 @
| io=i b i)
M Descripcidn COM
K? 1 Central 1 COM1 % ——— Centrale détectée dan
Kz Central 2 COM1 X

Centrale NON détectée dang

b I'installation.

I'installation.

Si une centrale n'est pas détectée, I'application Server ne pourra effectuer un test des éléments définis

pour cette centrale.

Afin de continuer le test, cliquez sur le bouton @

Le résultat du test des éléments sélectionnés se présente par la suite.

é

E)l ——Fermer I'cran de test

=] ;‘1 Fermax Office
=%y COM1 Section 1
SR (1 Central 1

[ Partes
(2 Descriptions capteurs
(2 Descriptions relais

[l 02 Central 2
[ Partes
(2 Descriptions capteurs
(2 Descriptions relais

‘ 17

Code | Type Description Unite centrle
w0 Portes Main Entrance 01 Central 1
w2 Portes Parking Entrance 01 Central 1
w0103 Portes Parking Exit 01 Central 1
w1 Descriptions capteurs Intrusion Alarm - Apartment 22 01 Central 1
w102 Descriptions capteurs Intrusion Alarm - Apartment 23 01 Central 1
g 103 Descriptions capteurs Intruzion Alarm - Apartment 24 01 Central 1 Eléments définis

104 Descriptions capteurs Intruzion Alarm - Apartrient 25 01 Central 1 y : :
v 20 Descriptions capteurs Lights 201 01 Central 1 dans | ‘appllcatlon
woom2 Descriptions capteurs Lights 202 01 Central 1 Server a tester.
w3 Descriptions capteurs Lights 203 01 Central 1
w204 Descriptions capteurs Lights 204 01 Central 1
w000 Descriptions relais Capacity Cantral 000 01 Cenitral 1
v oM Descriptions relais Capacity Caontrol 001 01 Central 1
w107 Descriptions relais Extemal Light Relay 107 01 Central 1
w108 Descriptions relais Extemnal Light Relay 108 01 Central 1
w200 Descriptions relais Alarm Intrugion Felay 200 01 Central 1
v Descriptions relais Air Cond Relay 01 Central 1

Code Tvpe _Description Unité centrale
w108 Descriptions relais Ewxtemal Light Relay 108 01 Central 1
w107 Descriptions relais External Light Relay 107 01 Cenitral 1 -
w204 Descriptions capteurs Lights 204 01 Central 1 E l,e m e,n ts
w03 Descriptions capteurs Lights 203 01 Central 1 detectés dans
w02 Descriptions capteurs Lights 202 01 Central 1 I'installation.
w2 Descriptions capteurs Lights 201 01 Central 1

Code | Type Description Unite centrale
o2 D escriptions relaiz Air Cond Relay 01 Central 1
X 200 [ escriptions relaiz Alarm Intrusion Relay 200 01 Central 1
X D escriptions relais Capacity Control 007 01 Central 1
X 000 Descriptions relaiz Capacity Contral 000 01 Central 1 Eléments NON
X 104 [ escriptions capteurs Intrugion Alarm - Apartment 25 01 Central 1 £ £
X103 D ezcriptions capteurs Intruzion Alarm - Apartment 24 01 Central 1 d_eteCtes _dans
X102 [ escriptions capteurs Intruzion Alarm - Apartment 23 01 Central 1 I'installation.
Xxoom D escriptions capteurs Intruzion Alarm - Apartment 22 01 Central 1
X 003 Partes Parkitg Exit 01 Central 1
ooz Partes Parking Entrance 01 Central 1
X omm Partes Iain Entrance 01 Central 1
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MISE A JOUR DES DONNEES DANS LES CENTRALES AC PLUS

Une fois tous les éléments de l'installation définis et les parameétres de I'application Server configurés, il
faut mettre les centrales a jour, c’est-a-dire envoyer a chaque centrale de l'installation la configuration
programmeée.

Il est tres important de mettre a jour les informations des différentes centrales de l'installation pour un
correct fonctionnement du systeme AC PLUS.

Mettre a jour les centrales

Chaque centrale peut étre mise a jour de forme individuelle ou toutes les centrales d'une méme section a la fois.
Chaque fois qu'un paramétre sera modifié, il faudra mettre a jour la centrale correspondante.
Les étapes a suivre pour mettre a jour les centrales sont les suivantes :

1°- Sélectionnez la centrale ou la section a mettre a jour. Sil'on sélectionne une section, toutes
les centrales de la section seront mises a jour.

2°- Cliquez sur le bouton __m pour commencer la mise a jour. Un écran qui donne des
informations sur le processus actuel et le résultat final de la mise a jour est présenté.

m AC Plus Server 2.1 - Serveur de contrile d’accés AC Plus
=~ Femauliice COMT Section T {cabie)
-, COM1 Section 1 [cable]
=~ M Central 1
[ Portes E—[Ilﬁl —
[ Zones
=[] Groupes capteurs Numéro | Description
([ Capteurs individusls )] Central 1
=[] Groupes relsis 02 Central 2
(2 Relaiz individuels
[ Processeur
(2 Contrdle du zabotage v
——
2 87 Lontral 7
—H

Code J Description 1 Portes |Zones | Secte... ] Horair...1 Profilz | Plans | Gloup...] Group...1 Vaca... { Sabot.... | Uliza.... ]
¥'1  Cenball | v v v v v v ¥ v ¥ v ¥

Eléments de la centrale (centrale 1)
correctement mis & jour.

—— |
2 & Eortral ¥

e[ 1]

Code ] Description ] Portes J Zones ] Secte... 1 Haorair... ] Profils ] Plats ] Group...] Group... ] Yaca... ] Sabot... ] Utilisa... ]

X1 Central 1 v L I X x X x X x X X I

L Eléments de la centrale NON mis a jour (il faut remettre a
jour la centrale).

Les centrales fonctionnent maintenant de maniére autonome en gérant les décodeurs, le
processeur, le journal des incidences, etc., mais elles ont besoin des informations sur les
utilisateurs, ce qui doit étre indiqué au moyen des applications client.

Apres avoir mis ajour les données dans les centrales du AC PLUS Server, en fonction du nombre
de centrales et de dispositifs de notre installation, il est conseillé d’attendre pendant un certain
temps (5-20 secondes) avant d’activer les services afin que la mise a jour des données soit
effectuée complétement sur tous les dispositifs.
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LANCEMENT DES SERVICES

Une fois I'installation créée, configurée et mise a jour dans les centrales, la derniére étape a effectuer pour
que le systeme AC PLUS et les applications client et serveur commencent a fonctionner consiste a «
lancer les services ».

En langant les services, I'application serveur établit une communication avec l'installation, de facon a ce
gue tout ce qui se produise dans linstallation reste mémorisé dans le serveur. De plus, I'acceés aux
serveurs des applications client, lesquelles utiliseront les informations qui y sont mémorisées et
configurées (I'application client stocke ses propres informations dans le serveur de la base de données),
est activeé.

Si les services ne sont pas lancés, I'installation AC PLUS fonctionne correctement de maniére
autonome ; les événements survenus dans l'installation seront enregistrés dans chaque
centrale avec l'inconvénient que les données ne seront pas stockées dans les serveurs
jusgu’a ce que les services soient lancés.

Une fois les services lancés, les informations stockées dans les centrales sont envoyées aux
serveurs.

De méme, si les services ne sont pas lancés, les applications client ne pourront interagir avec
I'installation et fonctionneront hors ligne jusqu’a ce que les services soient lancés.

Les applications client détectent si les services sont lancés ou non en lI'indiguant par le biais
de messages d’alerte.

Afin de lancer les services, effectuez les étapes suivantes :

1°- Cliquez sur le bouton ﬁ : les services sont alors lancés et il est impossible de modifier la

configuration de linstallation tant que les services sont actifs. Il est uniquement possible
d’effectuer un test de l'installation.

2°- Réduisez I'écran du serveur : aprés avoir lancé les services, réduisez I'’écran pour gqu’il ne soit
pas accessible auprés des utilisateurs non autorisés. En réduisant I'application, celle-ci est
protégée par un mot de passe.

Afin de réduire I'écran, cliquez sur 'icone E situé sur la partie supérieure gauche de I'écran. Ace

moment, un icone se crée dans la barre de lancement du PC ( ﬁ ), il indique que l'application
est active et permet d’agrandir de nouveau l'application.

D d ] ™ ©

m AL Plus Server 2.1 - Serveur de cunll&le d-accés AC Plus

= Femas Qffice COMT Section T frable)
SR=M¥ COM1 Section 1 [cable)
=l 01 Central 1
[Z3 Partes I;DI—:I @ % z 1
£ Zones

(23 Capteurs individuels
=21 Groupes relais

o Central 1
02 Central 2

: ®

=21 Groupes capteurs ‘ Muméro | Description

m AL Plus Server 2.1 - Serveur de contrile d accés AC Plus

Services en marche. Arétez les services pour toute action sur les sections.
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Agrandir I’écran du serveur

Afin d’agrandir I'écran du serveur, placez la souris sur 'icone | K
cliquez sur le bouton droit.

, Situé sur I'écran de démarrage et

Dans le menu contextuel, sélectionnez « Afficher AC PLUS Server », I'écran de compte utilisateur-mot de
passe apparaitra afin de contrdler I'accés a I'application.

Saisissez l'identifiant et le mot de passe afin de pouvoir accéder au serveur.

Ea::' |E—| AC Plus Server

g EOEl

Meontrer serveur AC Plus

I = =]
ACS
Syztémes AC Pluz de contréle des accés
=
i Campte I
tot de pasze I
[l L accés & cette application niest autorizé que pour des comples
avec des permiz dinstallateur.
Oui Man

B

FERMA AL Plus Server 2.1 - Serveur de contrdle d"accés AC Plus

Serdices en marche. Arétez les services pour toute action surles sections.

Arrét des services

Afin de modifier la configuration de I'installation par le biais de I'application Server, les services doivent étre
désactivés.

Afin de désactiver les services, cliquez sur le bouton ﬂ .
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PANNEAU DE CONTROLE

Le panneau de contrdle est un ensemble d’options et paramétres de configuration généraux, aussi bien
des centrales de l'installation que de I'application AC PLUS Server.

EEEEIENEE

EEENEES AC Plus Server 2.1 - Serveur de contrdle d-accés AC Plus

oy "
=<4 FemexCifice COMT Seclion 7 fcable)
e COM1 Se 7
A Panneau de contréle @
- 01 Cy = —
- @ Action Commentaire r
D ] a émoire ulilizateurs témaire libre, occupée, espaces vides
b [E Paramétres de commurication | Vitesses et temporisations
= D Fanneau de conirdle % Comptes Gestion des autorisations de I"application
t] Langue Langue de I"application
= D 4 Copies de séounté Autarnatization des copies de séourité
“.J Mombre de chiffres Dréfinition du nombre de chiffies pour toutes les unités centrales
D m Date et heure D éfinition date et heure pour toutes les unités centrales
D "‘_“_'JAnt\rpassback Heure arrét anti-passback
— Temparisation F4L ‘aleur temporization des unités centrales
- 02 Cy o et . S,
e m Horaire dété Changement automatique de [horaire dété
83 Fiche dutilisateur Champs variables fiche ulilisatewr
E Ordre jours semaine Sélection du style de présentation des semaines

En double-cliquant sur chacune des options, I'écran suivant apparait :

Mémoire utilisateurs

Présente des informations relatives au statut d’utilisation de la mémoire d'utilisateurs des centrales de
I'installation :

- Utilisateurs : nombre d'utilisateurs existant dans la centrale.
- Vides : un vide est une position de mémoire initialement occupée par un utilisateur qui a été supprimé,
qui reste disponible afin d’étre utilisée lors de I'ajout d’un nouvel utilisateur.

ACS 53]
Staiut de /a memoie des vlilisalewrs

[*][X] [2}———Ferme récran

Centrale ] Utiligateurs ] Ezpaces ... ] Tatal ]
01 Central 1 1] 1] 0

Fermax Office

01 Central 1

Supprime  tous| les utilisateurs de
I'installation ou de la centrale sélectionnée.

Effectue la consultation des
utilisateurs existant dans
I'installation ou dans la centrale
sélectionnée. Le résultat est
présenté a droite de I'écran.

Parametres de communication

Permet de configurer la vitesse de communication entre les centrales ainsi que d’autres parameétres de
communication.

Ne pas modifier les valeurs indiquées sur cet écran.
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Identifiants

Lorsgu’on lance une quelconque application logicielle du systéme AC PLUS (application serveur ou
application client), un identifiant et un mot de passe sont demandés. En fonction de I'identifiant avec lequel
I'utilisateur obtient son acceés, ce dernier aura plus ou moins de fonctions activées afin de gérer et contrbler
I'installation a partir de I'application correspondante.

Il existe quatre niveaux d'identifiants applicables a toutes les applications serveur et client du systéeme AC
PLUS: installateur, administrateur, opérateur et dossiers.

Dans le tableau suivant, les fonctions que peut effectuer un utilisateur en fonction de I'identifiant attribué

sont précisées.

Identifiant

Applications serveur

Applications client

Installateur

Controéle total

Contro6le total

Administrateur

Lancer applications - lancer services

Contro6le total

Opérateur Aucune Enregistrement/résiliation utilisateurs (*)
Dossiers Aucune Créer rapports
Important :

L'acces a I'application AC PLUS Server est possible au moyen d’identifiants du niveau installateur et
administrateur. Grace au niveau installateur, il est possible d’exécuter toutes les options de
I'application. Grace au niveau administrateur, il n’est possible que de lancer les services.

(*) En définissant un identifiant du niveau opérateur, il est possible de I'associer a un département.
Cette option est utile pour I'application AC PLUS Access, de sorte que les opérateurs avec cette option
ne peuvent que visualiser les utilisateurs qui appartiennent au méme département. S'il n'est pas
défini, cet identifiant pourra afficher / modifier tous les utilisateurs indépendamment du fait qu'un
département leur soit associé.

ACS ]
-+ = B =2 ¥ | Créer nouveay campile
Mouveau | Supprimer  Modifier Cuitter 4
Indiquez leg valeurs du nouveau compte ]

Qp Installateur

B Administrateur Compte : |

Qp Opérateur Mot de pasze |

B Rappornts

Confirmer mat de pasze : ||

Miveau : |Dpérateur

[épartement : | j

+ 1l

Annuler | Saigi |

Page 52

Cliquez pour créer
des départements



AC PILLUS Server

FERMAX

Langue

ACS

)

Langue de Fapolication

Sélectionnez |a langue de "application

ESPANOL

DEUTSCH
FRAMCAIS

d FRIGIHICH L

Copies de sécurité

Permet de sélectionner la langue de I'application.

[l faut réinitialiser I'application serveur afin de prendre en compte le
changement de langue.

Automalizalion des copies de securilé (hack-up)

[1éfinizsez les paramétres afin de pouvair effectuer les copies de sécunité automatiques

3
- Tout le jours - & 0300 -

Les copies de séounité sont zauvegardéas automatiquement danz le dossier « B ack-up

Cochez la case et sélectionnez les jours et heures auxquels
le serveur effectuera une copie de sécurité de l'installation.

Les copies de sécurité sont stockées dans le dossier
« Backups » placé dans le répertoire de l'installation de
I'application AC PLUS Server.

Ces copies de sécurité pourront étre ensuite téléchargées
a partir de I'option «Ouvrir» de I'écran principal de

Walider Annuler | I ,ap p I | Cat| on.
Nombre de chiffres
et 5} Cet écran permet de sélectionner le nombre de chiffres nécessaire
Nombre de chifies a la saisie sur lecteurs et platines avec clavier.
S électionnez le nombre d chiffes du clavier : Lors de l'accés a cet écran, le nombre de chiffres que posséde
4« ppplquer chague centrale s'affiche automatiguement (s'il n'y a pas de détection,
le symbole « ? » s’affiche).

M | D escription Chiffres
B Central 1 5

Fermer

Date et heure

Afin de modifier le nombre de chiffres, sélectionnez la valeur souhaitée
dans la liste déroulante (4, 5 ou 6) et cliguez sur « Appliquer ».

Cet écran permet de mettre a jour la date et I'heure

ACS =] e . .
de toutes les centrales définies dans l'installation.
fale ot houre , . . , ,
Lors de l'accés a cet écran, la date et I'heure des
Sélectionnez la date et 'heure vizant & mettre & jour toutes les centrales Centrales S!afflchent automathuement (Slll nvy a pas
[10/07/2018 < [35 = appiquer de détection, le symbole « ? » s’affiche).
N Dol [Dats e Afin de mettre a jour la date et I'heure, saisissez les
=1  Centl 10/07/14 052831 données date et heure correctes et cliquez sur
2 Central red FXL 10407414 09:28:31 .
«Appliquer ».
Réglage automatique de I’heure et de la date
Selon les conditions ambiantes, il se peut que I'heure
de l'unité centrale se déregle. Il est donc conseillé
v ajustant automatiquement heure et la date Fermer d’actlver Cette Optlon pour que I’heure reste a jOUI’

grace au PC.
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Heure arrét antipassback

ACS ®
Cacime i
Hevre arrdl antrpasshack
Sélectionnez I'heure vizant & mettre & jour toutes les unités
1M o Appliquer pour s'effacer
M | Description | Heure |
[caf] Centralt
Fermer

En cas de mauvaise utilisation du systéme de la part
de l'utilisateur, tel que le départ de I'installation sans
présenter l'identificateur en profitant de la sortie d’'un
autre utilisateur, cet utilisateur ne pourra accéder de
nouveau a l'installation la prochaine fois gu'’il le tentera
puisque le systéme considére que l'utilisateur est
toujours a l'intérieur.

Afin d'éviter ce type de probléme, il est possible de
définir une heure d’arrét de I'unicité des passages sur
cet écran. Al'’heure indiquée (généralement la nuit), le
systeme met automatiquement tous les utilisateurs
hors du périmétre de linstallation en autorisant de
nouveau tous les utilisateurs pouvant étre restés a
I'intérieur a accéder a I'installation.

En accédant a cet écran, I'heure d’arrét de I'unicité de passage des centrales s’affiche automatiquement
(au cas ou cette option serait désactivée, elle s’afficherait dans le champ heure : « ---- »).

Afin d’activer cette fonction, cochez la case « Activer », saisissez I'heure d’arrét de I'unicité des passages

et cliquez sur « Appliquer ».

Afin de la désactiver, décochez la case « Activer » et cliquez sur « Appliquer ».

Temporisation FXL

ACS =
Enrmem o
Femporsalion FxL

Sélectionnez la valewr & mettre & jour dans toutes les unités centrales

01ss 1 - Appliquer

N | Description ‘ Tempuarisation
—
== Central 1 3
Fermer

Horaire d’été

Parameétre de configuration du systéeme. Ne pas modifier
les valeurs indiquées sur cet écran.

Date debut horaire &té

Flate debut et in horaire 8ié

Sélection de la date et de I'heure wizant & mettre & jour boutes les centrales

|21/03

D ate fin horaire &té

= e =

| D escription

| Date debut

|21/09
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Appliquer
pour s'effacer

1

Central 1

01410 0%0

Cet écran permet d’'activer le passage automatique
de I'heure été-hiver pour les centrales de I'installation
aux dates et heures indiquées en tant que début et fin
de I'horaire d’été.

En accédant a cet écran, si cette option est activée,
la date de début et fin de I'horaire d’été programmée
dans les centrales s’affiche automatiquement.

Afin d'activer cette fonction, cochez la case « Activer »,
saisissez la date et I'heure de début et fin de I'horaire
d’été et cliquez sur « Appliquer ». Afin de la désactiver,
décochez la case « Activer » et cliquez sur
«Appliquer ».

Il faudra mettre I'horaire d’été a jour tous les ans.
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Fiche de l'utilisateur

ALCS

Elrguetas varialiles licha usvaro

Doble click zobre la lista para editar los valores

‘Yalor original ‘Walor a mostrar

Eripresa:

E-mail:

Pais
Aplicar Cancelar

Les étiquettes variables de la fiche utilisateur qui
s'affichera dans I'application client « AC PLUS
Access » seront définies sur cet écran. Ces valeurs
sont génériques, c’est-a-dire qu’il ne s'agit pas
d’informations conservées dans les centrales, mais
elles peuvent étre utiles a l'utilisateur de
I'application.

Afin de modifier cette valeur, double-cliquez sur
I'étiquette a modifier. Lorsque la valeur de la liste
est « = », cela signifie que [I'étiquette de
'application AC PLUS Access présentera ce qui

Aplicar Certar est défini dans le fichier langue de I'application AC
PLUS Access. Dans cet exemple, la valeur « Pays
» est définie en lieu et place de l'adresse

Ordre jours semaine électronique.
L'ordre dans lequel se présenteront les jours de la
s e ol fn st eines (F0) semaine (de lundi a dimanche ou de dimanche a
R samedi) sur les différents écrans ou s’affichent et
se configurent les horaires, aussi bien des
3 e P e - | applications client que des applications serveur, est

| Dimanche - lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi établi sur cet écran.
Walider ‘ Annuler ‘

Page 55



AC PLUS Server

Page 56



AC PILLUS Server

ANNEXE

Page 57



AC PLUS Server

CONNEXION ENTRE L'INSTALLATION ET LE PC (SERVEUR)

L'installation doit étre connectée a I'ordinateur ou est installée I'application AC PLUS Server.

Centrales CAC d’une section
PC-Section T T T

I

b S22 R

AC PLUS Server

Il faut, pour chaque section, une connexion entre une centrale de la section et le PC.

Connexion par le biais de I'interface 2338 - port RS232 du PC

(ezeeed® )
6 2D2D1- + MV _ -+
DECODERS—— 12Vdc
UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT
~——PANEL0 —— FXL'
+- SASB26 CTVM AB G AB G
L 0 (oposesd boe,_osssed |
(r— . _ e
220 Vac Longuel&mammale 15 m.
(Leo (9 eeoen | ) = -
.. B
PRIM. 12346 W el
| REF 2338 Pur @ ]] I -///"
| eEsTionFx R @ [[ \/
FXL MANAGEMENT | 1, o
. - - AB26 - AB26
Longueur maximale du [T ezze0 &) @0@00 U
réseau FXL: 1200 m. g Ref.5918
\K . ) ({ ‘ Au reste des centrales
, ‘ * )
\._/ (s’il'y en a)

G

Pour de plus amples informations, consultez le « manuel interface 2338 » code 94098.

Interface 2446 - Port RS232 PC

(foeeedd B
6 2D2D1- + MV _ -+

DECODERS— 12Vdc

UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT

~———PANELO —— FXL
+ - SASB26 CTVM ABGABG]

7] (0\eeoe0d ped—eoocad |

\

Ref. 2466
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Interface 24461 - Port USB PC

|[FERMAX] O IR
use X
(@ %] t (o]

(0}
RS-485/422 &

RERE

ON

222

=g

6 2D2D1- +

[ Jeeeoed O IE
MV -+

DECODERS— 12Vdc

FERMAX

MADE IN SPAIN

UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT

~——PANEL0O ——

FXL

+- S8ASB26 CTVM AB G ABG
L ] (O\e@eeed podelooooae] |
D+ ||| D-
XTRY 5
PQM | Marrén
use e [
X |R- =l
to ol o
D-[T: D
RS-485 / 422 ™) Q] —
fon | D+
RoHS [x [mr b
D
Verde
( =[O0 PP o for )
EEERRE®) 5[0 3fomgnmey
6 2D2D1- + MV -+
DECODERS— 12Vdc
UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT
~——PANEL0 —— FXL
+-SASB26 CTVM ABGABG
L [ ] (O\eeveed poe—lpgoood |
D+Y/ D-
O [XIRrX
Power 485 422|
Use i
to b-[T-
RS-485 / 422 >
[ON |
CAT 5 UTP hasta 1000 m
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CONNEXION VIA RESEAU LOCAL

Réseau

Connexion via « Terminal de gestion a distance réf. 1087 »

L'interface 1087 permet de connecter, via réseau local ou Internet, l'installation AC PLUS et le PC serveur.
Pour de plus amples informations, consultez les informations techniques 94571 relatives au produit.

Connexion via interface réf. 2466 + terminal de gestion a distance réf. 1087

2000¢ © - -

6 2D2D1-
LDECODERSQ 12Vde

[EEEIER ()NIDAD CENTRAL
ICENTRAL UNIT

ﬁPANEL 0 — FXL

SASB26 CTVM

ABGABG
[ (] ﬂaoaaa [eed—fpeezeq

e 29
Ref. 2466

Connexion via interface réf. 2338+ terminal de gestion a distance réf. 1087

o@oozo - X
—

eznzm ‘

DECODERSQ 12Vde
UNIDAD CENTRAL
e CENTRAL UNIT
FXL

ﬁPANEL 0 —

L_SAS1E CTVM AEGABG‘
o0l
:] ou leed—|
220 Vac
R
e ° —
Loo 9 oeece
PRIM 12346
wr o
REF. 2338 pr®
GESTONFXL | =@ uu
L MANAGEMENT | 1, @ 12
“AB26 “AB26

U eeece () @220 =
\ ]
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RESOLUTION DES PROBLEMES DANS DES ENVIRONNEMENTS MULTI-HOMED (il y a
plusieurs connexions réseau d’activées)

Pour les environnements ou il y a plus d’'une connexion réseau de configurée et activée a la fois, il se peut
que la connexion entre le logiciel AC PLUS Access et AC PLUS Server ne s'établisse pas correctement.

AC PLUS Server utilise un logiciel basé sur Borland® VisiBroker® 4.5 afin d’'annoncer sa disponibilité via
« broadcast », mais uniquement sur une interface réseau. Il faut régler, par le biais d'un fichier de
configuration, la bonne interface (cette information devra vous étre fournie par votre administrateur
réseau).

Les étapes a suivre sont les suivantes :

1. Définir la variable de I'environnement OSAGENT_LOCAL_FILE avec la valeur de I'emplacement du
fichier ou sera enregistrée la configuration (par exemple : c:\windows\visibroker.cfg).

2. Configurer le fichier défini précédemment avec les contenu et format suivants.
1. #IP subnet_mask broadcast_address
2.172.20.80.16 255.255.0.0 172.20.255.255

3. L'exemple précédent fait que toutes les connexions entrant dans le CAC Server ou en sortant
s'effectuent par le biais de l'interface possédant I'adresse IP 172.30.80.16 (par exemple IP du LAN
interne).

Pour en savaoir plus :
http://support.borland.com/kbshow.php?q=24886
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