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ARQUITECTURA sistema AC PLUS

Una instalacién de control de accesos AC PLUS estad compuesta de una parte hardware: centales AC
PLUS, lectores, decoders, etc.. y una parte software que permite configurar y gestionar la instalacion.

Con respecto a la parte de gestion software de la instalacion, AC PLUS dispone de varias aplicaciones que
van a permitir configurar y gestionar las diferentes opciones y posibilidades que ofrece.

Estas aplicaciones estan agrupadas en "Aplicacién Servidor" y "Aplicacion Cliente":
- Aplicacion Servidor:

- AC PLUS Server: es la aplicacién en la que el instalador define los elementos hardware de la
instalacion y que a su vez actla de servidor para la aplicacion cliente de la arquitectura AC PLUS y
como servidor de comunicaciones con la instalacion AC PLUS.

El PC en el cual se instale el AC PLUS Server debera estar conectado directamente a la instalacion
a través del interfaz adecuado (ver apartado Conexiones PC-Central).

Esta aplicacion ademéas gestiona la base de datos donde se almacena toda la informacién
referente a la instalacion (usuarios, incidencias, etc...) de la que se nutre la aplicacion de usuario y
el propio AC PLUS Server.

Toda instalacion AC PLUS debe disponer de una Unica aplicacién AC PLUS Server.

- Aplicacién Cliente: es la aplicacion desarrollada para el usuario y que permite explotar al maximo las
funcionalidades que ofrece el sistema AC PLUS a través de una interfaz gréfica sencilla y muy
intuitiva, permitiendo actuar sobre la instalacion, consultar, visualizar la informacién referente a la
instalacion (eventos, usuarios, etc..), todo en modo online/offline a través de las aplicaciones servidor.

Ademas, gracias a la arquitectura empleada en AC PLUS, la aplicacién cliente puede instalarse en uno
o0 varios ordenadores de la misma red, siendo aplicaciones multipuesto.

iiiiObservaciones importantes de la arquitectura del sistema AC PLUS!!!!

Durante el uso, tanto del software servidor, como del software cliente, hay que tener en cuenta las
siguientes indicaciones:

» Siempre que se realicen tareas de gestién de la instalacion mediante la aplicacion AC PLUS Server
(nueva instalacién, abrir instalacién, modificando instalacién..) pueden producirse situaciones
contradictorias en el aplicacién cliente AC PLUS Access si ésta se encuentra abierta al mismo tiempo.
Es conveniente que todas las instancias de las aplicaciones cliente sean cerradas antes de
realizar modificacion alguna sobre el servidor.

* Una situacion similar se puede dar cuando 2 instancias de AC PLUS Access se ejecutan de forma

simultdnea para un mismo perfil (administrador, perfil, operario). Lo mas conveniente es emplear cada
instancia para un perfil distinto de usuario.

Configuracién y Topologias del sistema AC PLUS

La utilizacion del servidor de aplicaciones AC PLUS permite una arquitectura cliente-servidor con las
consiguientes ventajas:

- Posibilidad de gestionar la instalacion desde cualquier PC conectado a la misma red informatica
que el servidor.

- El servidor se puede instalar en una zona segura para proteger el acceso al mismo y garantizar
la seguridad.

- Gestion simultanea desde varios PC (la misma aplicacion de usuario instalada en varios
equipos).
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- Las distintas aplicaciones se pueden ejecutar en el mismo ordenador o desde ordenadores
distintos.

El ordenador que actia como servidor debe estar conectado a la instalacion de control de acceso por
medio de uno de los medios soportados: conexion serie local (RS-232 / RS-485) o conexién remota (IP).

En caso de tener las aplicaciones cliente instaladas en otros ordenadores distintos al que tiene instalado
el Server, éste Ultimo debe estar trabajando ininterrumpidamente por lo que se aconseja que esté
protegido mediante un SAIl e instalado en una zona restringida.

La base de datos de la instalacion (AC PLUS Server) contiene la informacion de los equipos instalados,
permisos de los usuarios y las incidencias producidas.

En las figuras siguientes se pueden observar las distintas posibilidades de instalacion:

- Opciodn 1. El ordenador que actia como servidor contiene la base de datos y las aplicaciones de
usuario se controlan desde otros ordenadores.

- Opcion 2. Todas las aplicaciones, servidor y base de datos estan soportados en el mismo
ordenador.

Se trata del caso mas sencillo, en el que no es necesaria una red local. Esta situacion se da
cuando solo hay un operador.

Al final del manual se adjunta un Anexo, donde se detallan los esquemas de conexion de Red
entre centrales (Red FXL) y la conexion entre PC y la instalacion.

Opcion de instalacion del sistema

- Opcion 1 Instalacién
— PRI PR PRI
- up———
l J : I : S I
p \_;_ o r':._{" 3 - ... 3
SN =
1l|| \,_\gf;} ______
Servidor Aplicaciones + Servidor BBDD “
AC PLUS Server |
/F—j e .-j
.g-\- il '; ) ﬁ:ﬁ%’la
Aplicaciones Cliente (multipuesto)
ACPLUS Access
- Opcibén 2
Instalacion
. I . I ------------ I
l Jl .:-l .:-l .......... ‘—_]
-
I l._.\__\b:;;r“.-{,‘
T 2
L) \,__%/;;}
Servidor Aplicaciones + Servidor BBDD
AC PLUS Server
+

Aplicaciones Cliente
ACPLUS Access
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Caracteristicas del sistema AC PLUS

- 2046 usuarios de control de acceso

- Gestion de hasta 64 unidades centrales y 32 puertas por central con posibilidad de agruparlas en 4
secciones diferentes (ver apartado secciones).

- Gestion de logins de usuario para el acceso a las aplicaciones Servidor y Cliente.
- Test de los dispositivos instalados (centrales, lectores...).
- Tratamiento especial para puertas de vehiculos. Parkings.

- 64 grupos de usuarios (perfiles). Cada uno define las restricciones que se aplica al grupo mediante la
asignacion de hasta 3 Areas y 3 Horarios.

- 4 perfiles especiales sin restricciones.
- 32 Areas. Definen las puertas a las que se permite el acceso .
- 32 Horarios. Define los periodos de tiempo en los que se permite el acceso a los usuarios.

- Vacaciones (20 dias festivos y 3 periodos vacacionales). Afecta a todos los perfiles excepto los espe-
ciales.

- Registro de las ultimas 3000 incidencias (entradas, salidas, accesos denegados, alertas, etc.) en
cada central. Con el Server en marcha no hay limitacion.

- 1000 placas de intercomunicacién / 1000 sensores / 1000 relés, por central.
- 32 planes semanales de activacion de dispositivos (sensores y relés).
- Limitacion del aforo en determinadas habitaciones o locales a un nimero de personas.

- Bloqueo temporal de usuarios individualmente o por grupos. No se les permite el acceso hasta que se
desbloqueen.

- Cambio automatico de horario invierno/verano.

- Funcion anti-retorno (anti-passback) global.

- Activacioén de dispositivos asociados a cada usuario, al presentar su identificador en un lector.

- Activacion de relés desde un lector con teclado y proximidad. Conexién y desconexién de alarmas.
- Test continuo de los dispositivos.

- Interaccién del software de PC con la instalacion: apertura de puertas, bloqueo de usuarios, etc..

Requisitos recomendados

Para poder ejecutar la aplicacion se han de cumplir los siguientes requisitos recomendados:
- Procesador: Procesador de 1Ghz de 32 o 64 bits

- Sistema Operativo: Windows 7

- Memoria RAM: 1Gb RAM (32 bits) 2Gb RAM (64 hits)

- Puerto: 1 serie RS-232 o0 USB

- Disco Duro: 256 Mb
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DEFINICION DE CONCEPTOS

*Secciones
La aplicacion AC PLUS Server, permite la organizacion de la instalacion en Secciones (hasta 4
secciones diferentes).

En instalaciones con un numero elevado de centrales o centrales muy distantes unas de otras, la
creacion de secciones permite gestionar todas las centrales desde el mismo PC, sin necesidad de
unir, mediante Red FXL, todas las centrales entre si, creando de esta forma una Unica instalacién.

Para ello, unicamente es necesario unir por Red FXL las centrales pertenecientes a una misma
seccién y conectar cada seccion al PC mediante el interface PC-Central correspondiente (2338, 2466,
24661, 1086 Terminal Gestiébn Remota IP, etc).

De esta forma el PC hace de concentrador de las centrales permitiendo que todas las centrales tengan
conexion entre ellas:

Unidades Centrales de cada Seccién

Seccion 1 |-—___.________~_______-—___~___1|
: = (==l ! :
BT St
Seccion 2 ;-_.— S— S— :
;1_'_ il e == :
= & I
| |= d .......... d |
| |
Seccion 3 | W—— Sp— Sp— |
; : o] || 3 :
A EL |
| | u .......... u |
| |
Seccién 4 :-_.— —— Ep— :
: Sl e :
R ul |
=== |

Importante:
- Toda instalacion AC PLUS constara de al menos una seccion.

- El nmero méaximo de centrales es de 64, independientemente del nimero de secciones existentes.
- La conexion entre centrales de una misma seccion se realiza mediante la Red FXL

- Cada Seccion se conecta fisicamente a los puertos del ordenador donde esté instalada la aplicacion AC
PLUS Server. La conexion puede realizarse a través:

- Puertos serie RS232: necesario interface RS232-485, Ref.2338 o Ref.2466.
- Red Local: necesario interface Terminal Gestion Remota IP, Ref.1087 + Ref.2466
- Puerto USB: necesario interface RS485, Ref. 24661.
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* Centrales AC PLUS.
Una instalacién de control de accesos AC PLUS dispondra de 1 a 64 centrales AC PLUS.

Cada central se inserta, en la aplicacion AC PLUS Server, en su seccion correspondiente y se le asigna
una descripcion y nimero de central.

Este numero de central debe coincidir con el nimero asignado a la central a través de los dip-switchwes
1 a 5 del microswitch SW2.

* Puertas.
Una puerta se corresponde con cada uno de los lectores o controladores de puerta (CP) de la instala-
cion. Cada CP puede gestionar hasta 2 lectores (Entrada/Salida) de la misma puerta.
En funcién de los permisos de acceso, definidos posteriormente a través de la aplicacién de usuario AC
PLUS Access, los usuarios podran acceder por unas puertas u otras.

En la aplicacion AC PLUS Server, por cada central, se afiaden tantas puertas como lectores o CP tenga
conectados la central en la instalacion (de 1 a 32 lectores o CP por central).

Por cada puerta es necesario configurar diversos parametros segun el tipo de puerta (lector o CP) y su
funcién dentro de la instalacion, siendo imprescindible asignarles una descripcion y un nimero de acceso.
Este numero de acceso debe coincidir con el nimero asignado al lector o CP a través de los dip-
switchwes de configuracién del lector o CP.

*Zonas.
Unicamente sera necesario definir zonas, en los casos que se requiera limitacién de aforo (control de
capacidad).

Para implementar esta funcién sera necesario definir en cada puerta:
- la zona a la que se accede (entrar) y la zona que se abandona (salir) a través de la puerta.
- y para limitacion de aforo indicar si la puerta influye en el aforo de la zona.

Se pueden crear hasta 32 zonas distintas y cada una lleva su contador independiente. La informacion del
aforo se almacena en una memoria no volatil, de manera que si se produce un reset o un apagoén de la
central, no se pierde la informacion.

Aforo limitado: Para la funcién de aforo limitado, se debe definir en la zona la capacidad maxima de
usuarios y el relé que se debe activar en caso de alcanzarse dicha capacidad (opcional).

El sistema AC PLUS realiza el control de aforo, incrementando en 1 el contador de aforo de la zona
cuando un usuario accede a una zona a través de una puerta definida como acceso a dicha zona,
decrementando en 1 cuando el usuario abandona la zona por un acceso definido como salida de la
zona (estos parametros se defienen en cada puerta).

Cuando se ha alcanzado la capacidad méaxima no se permite el acceso a mas usuarios (aunque
dispongan de permiso de acceso), hasta que alguno de los usuarios abandone la zona.

Es posible realizar un reset de capacidad de la zona, es decir, poner a cero el contador de aforo de la
zona, resetando en la puerta de acceso a la zona, con una tarjeta de proximidad definida (mediante la
aplicacién AC PLUS Access) como "reset de capacidad”. De esta forma se permite, ademas de los
usuarios ya existentes en la zona, el acceso a la zona de nuevos usuarios, hasta alcanzar de nuevo la
capacidad maxima.

También se puede resetear el aforo desde la aplicacion AC PLUS Access.

También, se puede definir una capacidad "0"; en este caso no se restringe el nimero de usuarios en la
zona activandose el relé seleccionado mientras haya un usuario en la misma.

* Anti-retorno (Antipassback).

La funcién anti-retorno o antipassback, impide que un usuario que ha accedido a la instalacion, a través
de una puerta de entrada, pueda volver a entrar a la instalacion (por cualquier otra puerta de entrada), sin
gue previamente haya salido de la instalacion por una puerta de salida.

De esta forma se evita que con un mismo dispositivo de usuario puedan acceder a la instalacion varias
personas, 0 en el caso de parkings que con el mismo identificador puedan acceder varios coches,
dotando asi, de mayor seguridad a la instalacién.

Pag. 8



AC PILLUS Server

El sistema AC PLUS permite realizar la funcién anti-retorno de una manera muy sencilla y a nivel global
de toda la instalacion. Para ello Gnicamente es necesario definir el perimetro de la instalacion donde se
quiere implantar la funcién anti-retorno.

El perimetro de la instalacién, lo definen las puertas de la instalacién configuradas como entrada al
perimetro o salida del perimetro de la instalacion.

Por lo tanto, para implementar la funcion anti-retorno, por cada puerta que forme parte del perimetro, es
necesario indicar si son puertas que permiten entrar o salir del mismo.

Dos niveles de anti-retorno: peatonal y vehicular

Para aumentar la seguridad, el sistema AC PLUS incorpora dos niveles de anti-retorno, uno peatonal y
otro vehicular, que aplica autométicamente en funcién del tipo de puerta por la que se accede al
perimetro de la instalacion.

Acceso a través de una puerta peatonal:

Cuando un usuario entra en el perimetro (por una puerta peatonal definida como ‘entrada’ al mismo)
queda marcado como ‘dentro’ de la instalacion y ya no se le permite atravesar ninguna puerta de
entrada al perimetro, sea puerta peatonal o vehicular.

Si que se le permite el paso a través de puertas de salida o puertas que no pertenecen al perimetro.

Si pasa por una puerta de ‘salida’ del perimetro, queda marcado como ‘fuera de la instalacion’,
pudiendo acceder de nuevo a la instalacion a través de cualquier puerta de entrada al perimetro.

Acceso a través de una puerta vehicular:

Si por el contrario, el usuario accede al perimetro por una puerta vehicular, el sistema marca al
usuario y su vehiculo dentro de lainstalacién, por lo que no podra entrar de nuevo por una entrada
vehicular a menos que previamente salga por un acceso de salida vehicular.

Si que se le permite las puertas de salida o las que no pertenecen al perimetro.

En el caso de pasar por una puerta de salida peatonal del perimetro, el usuario podra acceder de nuevo
al perimetro Unicamente por puertas de entrada peatonales, y no vehiculares, ya que el vehiculo
todavia esta dentro de la instalacion.

* Grupos Sensores - Sensores individuales

Unicamente ser& necesario definir grupos de sensores o sensores individuales, en los casos que exis-
tan decoders de sensores en la instalacién y se requiera alguna de las siguientes funciones asociadas a
la activacion de una o varias entradas de sensor:

- Activacion de un dispositivo (por medio de decoder de relés o relés del controlador de puerta).
- Envio de mensaje a central de conserjeria.

- Identificaciéon del sensor activado en el Registro de incidencia.

- Utilizacion de sensores en el planificador.

* Grupos Relés - Relés individuales

Unicamente ser& necesario definir grupos de relés o relés individuales, en los casos que existan
decoders de relés en la instalacion y se requiera alguna de las siguientes funciones:

- Activacion de abrepuertas por medio de decoder de relé (para dotar de mayor seguridad a la instalacion).
- Asociado a un sensor: Activacion de un dispositivo tras la deteccion de un sensor.

- Activacion de un dispositivo de usuario.

- Activacion de dispositivos desde lectores de teclado conectados a controlador de puerta.

- Activacion de relé por limite de aforo en zona.

- Utilizacion de relés en el planificador.
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* Planificador
Permite definir hasta 32 planes de automatizacion para control de dispositivos.
En cada plan se definen los siguientes parametros:
- Horario inicial y final del plan (horario inicial y final de actividad de un dispositivo).
- Dias de la semana en los que se realiza el plan.
- Si se debe realizar en dias festivos.
- Si se debe sincronizar después de un reset de la central.
- Seleccionar la funcion a realizar:
- activacion/desactivacion de relé auxiliar de puerta de un controlador de puerta.
- activacion/desactivacion de relé de decoder.
- armado/desarmado de sensor de decoder.

* Control de sabotaje
Permite habilitar la funcién de deteccién de sabotaje del bus de decoders (donde estan conectados los
decoders de relés, decoders de sensores o decoders de placas para intercomunicacion).

Para ello hay que indicar el tipo de decoder instalado en la parte final del bus y la direccién programada
en una de sus salidas.

Si durante el proceso de verificacion del estado del bus de decoders, que realiza la central cada 60
segundos, la central no detecta la direccién de la salida indicada, la central genera una incidencia de
sabotaje que se almacena en el registro de incidencias y se envia un mensaje de sabotaje a la central de
conserjeria (si existe).
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PASOS DE PUESTA EN MARCHA DE UNA INSTALACION AC PLUS

Los pasos de configuracion y puesta en marcha de una instalacion de control de accesos AC PLUS son
los siguientes:

1°. Instalar, cablear y configurar los equipos hardware:

- Centrales AC PLUS. Configurar la direccion de cada central

- Lectores. Configurar la direccion de los lectores (controlador de puerta o controlador con lector
integrado) mediante los microswitches ubicados en cada uno de ellos.

- Decoders de sensores, relés y placas (si existen). Programar las direcciones de las salidas/
entradas de los decoders y resto de pardmetros mediante la aplicacion Decowin (suministrada con
la central AC PLUS).

- Central de conserjeria (si existe). La conserjeria ocupa la direccion 0 del bus de lectores.

2°. Instalar las aplicacion servidor "AC PLUS Server" en el PC.

Ver apartado: "Instalacion de la aplicacién AC PLUS Server".

3°. Ejecutar y configurar las aplicacion servidor.

Ver apartado: "Instalacién de la aplicacién AC PLUS Server".

Desde la aplicacién AC PLUS Server:

4°. Crear lainstalacion
4.1. Crear las secciones de la instalacion
4.2. Ainadir las Centrales AC PLUS que componen cada seccion.
4.3. Por cada central, configurar los elementos que la forman:

4.3.1. Puertas (lectores).
4.3.2. Zonas.
4.3.3. Grupos de sensores - sensores individuales.
4.3.4. Grupos de relés - relés individuales.
4.3.5. Planificador.
4.3.6. Control de sabotaje.

En los siguientes apartados del manual se detalla como configurar cada uno de los elementos de la
instalacion.

5°. Actualizar Fecha y Hora de las centrales y Horario de Verano. (Ver apartado "Panel de Con-
trol").

8°. Actualizar centrales. (Ver apartado "Actualizacién de datos en las centrales").

9°. Iniciar los servicios. (Ver apartado "Iniciar Servicios").
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INSTALACION de la aplicacion AC PLUS Server

Como se ha comentado anteriormente, el sistema AC PLUS requiere de la aplicacion servidor (AC PLUS
Server) para su configuraciéon y para el correcto funcionamiento de la aplicacion cliente.

Esta aplicacion debe estar siempre en ejecucion para que la aplicacion cliente (AC PLUS Access) pueda
trabajar en modo online (en linea, a tiempo real) con la instalacién. En caso contrario la aplicacion cliente
trabajara en modo offline (fuera de linea) y los cambios o acciones realizadas sobre la instalacién no
tendran efecto hasta que se inicie la aplicacion servidor.

El instalador del sistema, trabajara sobre la aplicacion AC PLUS Server, a través de la cual configurara los

elementos hardware de la instalacion y deberd iniciar sus servicios para que el sistema AC PLUS funcione
correctamente.

Instalacion y configuracion inicial de la aplicacion servidor

La aplicacion servidor AC PLUS Server se instalan desde el CD suministrado con la central AC PLUS.
A continuacion se detallan los pasos para instalar por primera vez la aplicacion servidor correctamente:

1°. Instalar aplicacion servidor

Instalar la aplicacion Server en el ordenador que realizara las funciones de servidor de comunica-
ciones y configuracion de la instalacion AC PLUS ademas de las funciones de servidor de base
de datos de la instalacion AC PLUS.

Al instalar la aplicacién se muestra un icono de acceso directo en el escritorio del ordenador:

AC PLUS Server: o

AC Plos Server

2°. Iniciar aplicacion servidor

1.1. Ejecutar la aplicacién Server:
Hacer doble click sobre el acceso directo del escritorio o ir a Inicio >> Todos los Programas >>
Fermax >> AC PLUS Server.

Se muestra la pantalla de solicitud de login y password:

Login
Pasaword

El acceso a esta aplicacion estd dnicamente permitido a loging con
permizos de instalador.

3°. Introducir Login y Password

Introducir el login y password de instalador para acceder a la aplicacion Server e iniciar la configura-
cién de la instalacion AC PLUS.

Login: system
Password: fermax
acto seguido se solicita un nuevo password (contrasefia). Introducir el nuevo password de acceso:
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FERMAX

«s N B

ACS

l Sisternas AL Plus de Control de Accesos |

Login | system

Password | sexx

El acceso a esta aplicacion esta unicamente peimitido a loging con
permizas de instaladar,

Cambio de confrassiia de sislema
- system

] Mueva contrasefia :
Confirmar nueva contrazefia :

Aceptar

Desde este momento el acceso a la aplicacion como instalador se realizaréa con el login "system"y la

nueva contrasefia introducida.

Si como nuevo password se repite la contrasefia "fermax" cada vez que se acceda a la aplica-
cion se solicitara un nuevo password hasta que se modifique.

Desde la aplicacion Server se pueden crear nuevos logins y password con diferentes niveles
de acceso a las aplicaciones servidor y cliente. Este punto se explica en el apartado "Gestion

de logins y permisos"

Una vez introducido el nuevo password se muestra la pantalla principal de la aplicacién Server y el

asistente para crear una instalacion:

ACS

=)

FERMAX AC PLUS.

=

Frenvenide o wisfeme de confred 8o acoese AL Filus

Mo existe instalacion definida.

Elija la opcidn Mueva Instalacion o Cargar
Ingtalacion del menu principal

=

Cargar

)

Muewa Cerrar

Posteriormente, cuando ya existe una instalacibn y se accede a la aplicacion Server,
automaticamente se muestra una pantalla de informacion, indicando que se esta iniciando la activa-
cion de los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de las aplicaciones cliente (para
mas informacién consultar apartado "Iniciar servicios"):

Iniciando servicios sutomaticamente.

| Descripeion

| OnLine |

Central 1

Pulze Cancelar si desea editar valores de la instalacidn ...

oK
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CREAR UNA INSTALACION

La primera vez que se accede a la aplicacion AC PLUS Server (0 si se accede a la aplicacion y no existe
ninguna instalacién creada anteriormente), se muestra la pantalla principal de la aplicacion Server vy el
asistente para crear una instalacion.

NeHdE B B @ e

[E=TEy AC Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

Fermax orice
[

— — =

Fiopyvopide o sisfems de confied e aoceso AL Fles
FERMAX AC PLUS.

= Mo existe instalacion definida.

Elija la opcidn Nueva Instalacion o Cargar

“ Instalacidn del menu principal.
- k)
Muewva Cargar Cermar

En una instalacién AC PLUS, habra que definir como minimo una seccion, su central o centrales y los
lectores (puertas) conectados a cada central.

Crear una Instalacién y sus Secciones

Pulsar el botén "Nueva" e introducir un nombre para la instalacion

ACS =]

Frerveride of siifems de conlfed & srcese AL Fles
FERMAX AC PLUS.

= Mo existe instalacion definida.

Elija la opcidn Nuewva Instalacion o Cargar

“ Instalacidn del menu principal.

Mueva Cargar Cerra
MNueva nsialacran
P j |I|‘Jnmble de |a instalacidn
La opcién "Cargar" permite cargar una copia de
seguridad (back up) de una instalacion realizada
Aceptar Cancelar

anteriormente.
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FERMAX

Al pulsar "Aceptar" se muestra la siguiente pantalla que permite crear la seccién o secciones de las que

consta la instalacion AC PLUS:

ACS

5]

H‘—:I:EI ‘ Insercian de seceidn
Inzerte los valores de la seccion l

Fermar Office

Descripcidn ||

Miimem de puerta : | ﬂ

"Conexion entre PC-Central”)

Insertar |

Cancelar |

Introducir una descripcion para la Seccion y seleccionar
el puerto de conexiones (COM) que se utilizara para co-
nectar la Seccion de la instalacion con el ordenador.

La conexion fisica entre el ordenador, donde esta insta-
lado el Server, y la central de AC PLUS de la seccién se
realiza a través del interfaz PC-Central (Ver apartado

Pulsar "Insertar" para crear la seccion (las casillas de edicion se muestran vacias para seguir creando

secciones, hasta un maximo de 4).

Pulsar "Cancelar" para finalizar la insercion de secciones y mostrar la pantalla principal de la aplica-
cion Server, donde se muestra la instalacién y secciones creadas:

Posteriormente se pueden eliminar o crear nuevas secciones en la instalacion (Ver apartado "In-
sertar/Eliminar elementos de una instalacion").

W 2 8

m AL Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

coion 1 [cable]

2y COM1 G

Instalacion

Secciones

©
Formax frce

+ %

Fuerto | Deszcripcion

COm1 Seccion 1

Listado de secciones de la instalacién

Una vez creada la instalacion y secciones se procedera a definir y configurar los diferentes elementos que
forman la instalacién: centrales, puertas, decoders, etc.

Antes de continuar con la definicién y configuracién del resto de componentes que forman la
instalacion AC PLUS, se va a explicar la pantalla principal de la instalacién y como insertar, editar
y eliminar elementos de unainstalaciéon (el proceso sera el mismo para cualquiera de los elemen-

tos que la componen).
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PANTALLA PRINCIPAL de la APLICACION AC PLUS Server

) _, r ‘

m AC Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

2 = Femar Dffice COMT Secoicn ¥ fcatife)

SR COM1 Seccion 1 [cable)
- 01 Central 1
(2] Puertas I% @ % o L]

[ Zonas
—1-—[_] Grupos Sensores Momera | Descripcion
23 Sensores Individual m Central 1
—1---[_] Grupos Relés 02 Central 2 @
(1 Relés Individual
[Z3 Planificador

[ Contral de Sabotaje
=} 02 Central 2
[ Puertas
[ Zonas
=[] Grupos Sensores
[ Sensores Individual
=[] Grupos Relés
[ Relés Individual
[ Planificadar
[ Contral de Sabotaje

(D Botones de uso general

Crear una nueva instalacion. Esta accion sobreescribe la instalacion actual.
Se recomienda realizar un Backup de la instalacion actual antes de crear una nueva instalacion

Abrir/Cargar la copia de seguridad (backup) de una instalacién guardada.
Esta accion sobreescribe la instalacion actual.

Crear una copia de seguridad (backup) de la instalacién actual.

Cambiar nombre de la instalacién

Realizar un test de la instalacion.

Iniciar los servicios del servidor para el correcto funcionamiento de las aplicaciones cliente.

Detiene los servicios lanzados.
Para poder modificar la instalacion es necesario que los servicios no estén activados

Muestra la pantalla "Panel de control"

Cierra la aplicacion y se finaliza los servicios. Las aplicaciones cliente no funcionaran.

© [ == v | oW |

(@ Lista de componentes de la instalacion

Muestra un listado de todos los componentes, introducidos por el instalador, que forman parte de la
instalacion de control de accesos.

Al seleccionar uno de los componentes de la instalacion, la informacién referente al componente se
muestra en la parte derecha de la pantalla n°® 3.

Pag. 16



AC PILLUS Server

= HL Fermax Qffice Instalacion

S ] COM1 Seccidn 1 [cable Secciones de la instalacion
- 01 Central 1

[C3 Puertas
[ Zonas
=[] Grupos Sensores
[ Senzores Individual
=[] Grupos Relés
[ Relés Individual
[C Planificador
L3 Control de Sab
- 02 Central 2
| Puertaz
[ Zonas
—1--[_1 Grupos Sensores
(23 Sensores Individual .
-1 (1] Grupos Fielés —— Elementos a configurar en cada central: puertas (lectores), zo-

& PF'_FF‘E':S'”E'W“E" nas, relés, sensores, planificador, sabotaje.
SRINcadar

[ Contral de S abataje

Centrales de cada seccién

@ Lista de informacion del componente seleccionado: elementos que lo componen.
Muestra informacién del componente seleccionado de la "Lista de componentes":

[ESEEES AC Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

=l Femasliice COMT Seccicn 1 feable)
“0 3

- (2 Puerfas E'—]'EI % T |
£ Zongs Ij
=[] Grupos Sensores Mimero | Descripcidn
(23| Sensares Individual m Central 1
=)-(Z7 Grupos Relés 02 Cenbral 2
[
Componente seleccionado: Seccion 1 Elementos que componen "Seccién 1": Central 1y 2

[E=EIMEES  AC Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

= ‘-:L Fermax Office
=25, COM1 Seccién 1 [cable] HI_:',IQ gr’ ¥ &
== 01 Central 1
Puertag Puorias
=[] Grugos Sensares Id Descripcion Tipo de contrala... | Tipa
3| Sensores Individual mm Entrada Oficinaz MD Peatona
=[] Grupos Relés ooz Entrada Parking CF Peatona
770 Relés Individual 0103 Salida Parking CP Peatona
: I ,
Componente seleccionado: Puertas Elementos que componen "Puertas": Puerta Entrada ofi-

cinas, Entrada Parking, Salida Parking, etc..

(@) Botones de edicion de componentes
Permiten actuar sobre la componente seleccionada y/o sobre los elementos que contiene:

Afadir un nuevo elemento a la componente seleccionada.

Editar el elemento seleccionado en la pantalla de informacion n° 3.

Eliminar el elemento seleccionado en la pantalla de informacién n° 3.

Imprimir la lista de elementos del componente seleccionado

Gestion de relés (ver apartado relés)

| B % &4

- |Actualizar toda la informacion en las centrales AC PLUS de la instalacion

Nota: Dependiendo del componente seleccionado, alguno de estos botones puede estar deshabilitado.
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INSERTAR, EDITAR Y ELIMINAR ELEMENTOS DE UNA INSTALACION

Una vez creada la instalacion, el siguente paso para configurar la instalaciéon es insertar todos los elemen-
tos que la componen a nivel fisico o hardware (centrales, puertas, decoders, etc..) y a nivel funcional
(secciones, zonas, planificador, etc...) para posteriormente configurar los parametros correspondientes a
cada elemento.

Ademas de insertar los elementos en la instalacién, puede ser necesario en cualquier momento, eliminar
o modificar (editar) cualquiera de los elementos ya insertados.

Para insertar, editar o eliminar cualquier elemento de la instalacion, los pasos a realizar son los mismos.
A continuacion se detallan los pasos a seguir para cada una de estas acciones.

Insertar elementos

1°- Seleccionar el elemento a insertar.

2°- Pulsar el botdn |:|'—]|;|

3°- Configurar los parametros correspondientes a cada elemento.
Los parametros configurables para cada elemento y su funcién se explican en los apartados pro-
pios de cada elemento.

m AL Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

St F;rmar: Dffice . Puerias
=|-%s, COMT Seccidn 1 [cable]

& G x>

[ Zonas

=[] Grupos Sensores

o]
= ola.. | T
i;m-: Ansarerin oe Puerts

[ 5ensores Individual
. Tipode Conteslackr 7 Contectacko s puast 1 Conlnctor ringrada
—1---[_] Grupos Relés @ w = =
. .. Pasbmetios Hy Zonan |
[ Relés Individual | b ] . Al
Mdmeio de cenbat m i Pratonal

(13 Planificader ook Wimodnacems | =] Vet
[27 Control de 5 abotaie

Nota: Para insertar Secciones o Centrales, se debe seleccionar el elemento inmediatamente superior que
las contiene:

Ly

- Secciones: seleccionar la instalacion (en el ejemplo : =+~ Fermax Office) y pulsar "+"
- Centrales: seleccionar la seccién correspondiente (en el ejemplo: =%, COM1 Seccidn 1) y pulsar "+"

Eliminar o Editar elementos

1°- Seleccionar el elemento a eliminar de la "lista de elementos"” (parte derecha de la pantalla).
2°- Realizar la accién:

- Para eliminar el elemento seleccionado:Pulsar el botén %

- Para editar el elemento seleccionado: Pulsar el botdn %”

m AL Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

Faz,

= Fgrma:-t Office - Pusilas @
=l-r COM1 Seccion 1 [cable)
- 01 Central 1

£ Puertas E—DIEI M” % &

[C3 Zonas
=[] Grupos Sensores Id ﬁescripcién Tipode controla.. | T
(11 Sensores Individual @mm_
] [:| Grupos Relés 0T Entrada Farking CF P
(22 Relés Individual o3 Salida Parking CP P
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CONFIGURAR LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACION

En los siguientes apartados se detallan los parametros a configurar para cada elemento, tras su inserciéon
en lainstalacion. Segun su funcionalidad dentro de la instalacidén se configurardn unos parametros u otros.

En el siguiente esquema se representan todos los dispositivos (elementos hardware) que pueden configu-
rarse en la instalacion AC PLUS Server:

ACPLUS S_erver DECODERS

NN
Decoder Sensores

Decoder Relés

(Relés 101 a 108) (Sensores 401 a 408)
SECCION ]
(Secion 1 ) o b centraLl 1| CENTRAL AC PLUS
CENTRAL UNIT (Central n° 1)
Eoeees Bon bouses
PUERTAS
Lectores con controlador Controlador
integrado (Nodo,ND) de Puerta
SECCION (Acceson°3) ||

Ademas de los dispositivos aqui mostrados, también puede ser necesario definir, segun instalacion, los
elementos Zonas, Planificador y Control de sabotaje.

Los pasos para configurar la instalaciéon son los siguientes:

1°. Afladir las Centrales AC PLUS que componen cada seccion.

2°. Por cada central, configurar los elementos que la forman:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Puertas (lectores): Insertar y configurar los parametros de cada lector presente en la instala-
cién, indicando entre otras caracteristicas el tipo de lector: controlador de puerta o lector con
controlador integrado.

Zonas: sera necesario definir y configurar zonas si la instalacién va a requerir limitacién de
aforo en alguna zona de la instalacion. Para cada zona creada se definiran que lectores permi-
ten su entrada o salida a la zona.

Grupos de sensores - sensores individuales: serd necesario definir y configurar los
decoders de sensores presentes en la instalacion, indicando entre otros parametros la direc-
cién programada en cada sensor (de forma individual o grupo) y asignarles su funcion corres-
pondiente.

Grupos de relés - relés individuales: sera necesario definir y configurar los decoders de
relés presentes en la instalacién, indicando entre otros parametros la direccién programada
en cada relé (de forma individual o grupo) y asignarles su funcién correspondiente.

Planificador: sera necesario definir y configurar planes, si se requiere algin tipo de
automatizacion en la instalacion.

Control de sabotaje: Si la instalacion dispone de algun tipo de decoder y se configura esta
opcion, la aplicacién Server comprueba si existen problemas de comunicacion en el bus de
decoders.
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CENTRALES

El sistema AC PLUS permite instalar y gestionar hasta 64 centrales, independientemente del nUmero de
secciones que existan (1 a 4).

A HE B B @O

m AC Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

] Fermax Office

COMT 5 an ¥ frabi
Gl COM1 Seccion 1 {cable) ecoiin 1 {cable)
>, COMZ Secoion 2 [cable] ;
el 7 R . Th

| Maimero | Descripoion |

N\
I irsarcicn de Ceniral @

Inzerte los valores de la central

‘ COM1 Seccién 1 (cable] *Descripcion: Nombre identificativo de la Central

* Niumero de Central: Seleccionar el nimero de
Descripisn : | Central con el cual ha sido codificada a través
Mumero de central ; I ﬂ del dip-SWitCh SW2.

Insertar | | Cancelar

Pulsar "Insertar" para crear la Central (las casillas de edicién se muestran vacias para seguir
creando centrales, hasta un maximo de 64).

Pulsar "Cancelar" para finalizar la insercion de centrales:

| m’ AL Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

=~ Femax Dffice COMT Seccicn 7 frable)

S COM1 Seccion 1 [cable]
a7 K ‘ T

| Meremn | Descrncidn |

| Central 1
0z Central 2

......... D Fohas
(2] Grupog Sensores
‘|27 Sensores Individua
-[[1 Grupos Relés

En el ejemplo se han insertado dos centrales en la
- Seccion 1: con descripcién Central 1 y Central 2 y

2 Lential 2 con ndmeros de central "1" y “2" (que se corres-
ponde con el nimero de central codificado en los
microswitches).

Elementos a definir y configurar para la
Central 1 segun tipo de instalacion.
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PUERTAS

FERMAX

Por cada central, el sistema AC PLUS permite instalar y gestionar hasta 32 accesos con sus correspon-

dientes controladores de puerta o lectores con controlador integrado.

Cada controlador de puerta o lector equivale a una puerta de la instalacién, limitando el acceso a la misma.

‘ FERMA AL Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

= h Fermax Office

B Fuerias
2+, COM1 Seccion 1 [cable]

[ 01 Central 1
)
[ Zoras

S % &

2 Control de Sabotais

Pantalla de configuracion de puertas.
Dispone de 4 pestafias que agrupan los diferentes
pardmetros a configurar:

- Parametros generales

- Horarios

-Zonas

- Anti-retorno

!

I Bectivsd diapoiiiv dé utusg.
I Pesmiti cidigas de ectivaciin

E D Grupos Sensores I & i
- e[ Sensores Individual
=2 Grupos Relés @ Toods Convlsdin % Conmoladondesta  Concir ingado
f 2] Relés Individual Pubostcs | Howdes | Zows | hm:\e I
. - /] 0
[ Plarificadaor Mentes | TR oo

Ertados del pernior
O 2 Eriados |ahestn Cenada)
W 4 Fatmin Frapadaimms Almsla]
G Eitadon [Fabotm|

Ting s pusits sty

Il Frrent sk i

I Do 5 on comy b et

2
g

B

i
. Abrepuenas

Temeo apetiurn.

ola.. | T

| FERMA AL Pluz Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

_ e |

- h Fermax Office

| Tipa de contrala... | T

=Py COM1 Seceicin 1 [cable) Fuertas
T~ 01 Central 1
23 Puertas # @ % &
[0 Zonas
D Grupos Sensores |14 | Diescriprid
(- (23 Sensores Individual -
=[] Grupos Relés 0T Entrada Farking
I D Relés Individual o1n3 Salida Parking

cP P
P P

En el ejemplo se han insertado 3 puertas en la Central 1.

En la pantalla principal se muestran las puertas de cada central e informacién de la configuracion de cada

puerta:
+xE |
| Id | Descripeidn | Tipo de controlador | Tipa | Tiempo max. puerta abierta | Harario accesa libre | Harario acceso permitido | Hararia... | Zana entrada | Zaona salida | Antiretorna
o1 Entrada Principal  ND Peatonal 10 Esterior Zona Recepcion
o102 Entrada Paking CP Wehiculos E steriar E sterior Entrada
0103 Salida Parking CP Wehiculos Esterior Esterior Salida
o104 Salida Ermpresa cP Peatanal 1] Zana Recepcidn  Esteriar

A continuacion se detalla cada uno de los parametros configurables para el elemento "Puertas".
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Parametros generales

ACS (%]

% Insercion de Fueria

Tipo de Controlador: f* Controlador de puerta " Caon lector integrada
Farametros | Haorarios Zonag I Antiretorno I
| Muimera de central: m (* Peatonal
Mombre
Mdmerna de acceso: | "I " Wehiculos

T 2 pgts,

Abrepuertas

Tiempo apertura;

[~ Activar dispositivo de usuario.

I Permitir codigos de activacidn.

Aceptar | Cancelar |

* Tipo de Controlador : Es el primer parametro que hay que configurar para una puerta.
Para cada puerta hay que indicar el tipo de controlador instalado para dicha puerta (a cada puerta se le
asocia un controlador de la instalacion).

Existen dos tipos de controlador:
- Controlador de puerta (CP) = el lector esta separado.
- Controlador con lector integrado = el lector se conecta al bus de lectores.

Dependiendo del tipo de controlador seleccionado, se configuran unos parametros u otros (los
parametros no configurables para cada tipo de lector se muestran deshabilitados y en color gris).

* Nombre: Nombre asignado a la puerta (no se puede repetir el nombre de una puerta).
Este nombre identificara a la puerta en la aplicacion servidor y cliente de la instalacion.

*Numero de acceso: Cada controlador de la instalacién tiene asignado un nimero de acceso (compren-
dido entre 0 y 31) codificado a través de los dip-switches de configuracién presentes en cada controla-
dor, que lo identifica dentro de la central y de la instalacion.

En el campo "Numero de acceso" se debe seleccionar el nimero de acceso (es decir, el controlador)
gue se quiere asociar a la puerta a insertar.

Los numeros de acceso ya utilizados no aparecen en el menu desplegable en posteriores inserciones
de puertas de la misma central.

A continuacion se detallan los "Parametros generales" a configurar segun el tipo de controlador seleccio-
nado:
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Controlador de Puerta

* Peatonal o Vehiculos: Seleccionar si el controlador de puerta se utiliza para el acceso de peatones o
vehiculos.

Funcionamiento del CP en modo vehicular: En este caso se necesitan 2 detectores de presencia de
vehiculos (lazos inductivos). Uno conectado a BS para detectar la presencia a nivel del Lector y otro a la
altura de la Barrera, conectado a SP. El primero permite leer el identificador y el segundo contabilizar el
vehiculo (aforo) y confirmar el anti-retorno. Para mas detalles ver manual instalacién Controlador de
Puerta cod. 97033, ya que en el caso de acceso vehicular el controlador debe estar instalado segun
configuracién vehicular.

Segun la opcién seleccionada los parametros a configurar, mostrados en el recuadro gris, varian:
Peatonal: Vehiculos:

Sensor

Barrera

Tiempo apertura; - 380

Tiempo apertura:

* Sensor (acceso peatonal)
Permite configurar el funcionamiento del sensor de puerta (si existe) conectado al CP:

- 2 Estados (Abierta/Cerrada): Informa del cambio de estado de la puerta (abierta o cerrada).

- 4 Estados (Abierta/Cerrada/Forzada/Dejada Abierta):
- Informa del cambio de estado de la puerta (abierta o cerrada).

- Informa si la puerta ha sido Forzada, es decir, si la puerta ha sido abierta sin que previamente el Controlador
haya recibido la orden "abrir puerta” de la central (tras identificaciéon de un usuario valido, por apertura de
puerta desde una aplicacion cliente, etc..).

El evento de puerta Forzada prevalece sobre el evento puerta Abierta

- Informa si la puerta se ha Dejado Abierta, es decir, si tras una apertura de puerta valida, la puerta no se ha
cerrado antes del tiempo indicado en la casilla "Tiempo maximo puerta abierta".

- 6 Estados (Abierta/Cerrada/Forzada/Dejada Abierta /Sabotajes):
Ademas de los 4 estados descritos anteriormente (abierta/cerrada/forzada/dejada abierta), informa si se ha
realizado sabotaje del sensor de puerta

Este tipo de sensor detecta dos tipos de sabotaje:

- Sabotaje por cortocircuito: cuando se realiza la union de los dos cables del sensor (cortocircuito) para simular
gue el sensor esta en reposo.
- Sabotaje por circuito abierto: cuando se corta uno de los cables del sensor.

Para poder detectar el sabotaje del sensor, éste debe haber sido instalado segln la configuracion 6 estados (ver
manual Controlador de Puerta cod. 97033).

Segun el estado y la configuracion del sensor, el controlador de puerta envia a la central una incidencia indicando el
estado actual de la puerta en funcién del estado del sensor (puerta abierta, forzada..). La incidencia se almacena en
el registro de incidencias de la central, pudiendo ser consultadas o visualizadas a tiempo real a través de las
aplicaciones cliente.

- Tiempo maximo de puerta abierta: Es el tiempo maximo que la puerta puede permanecer abierta (tras una
apertura valida) antes de generar una alarma de "Puerta dejada abierta".

- Activar relé auxiliar: Si se activa esta casilla, al producirse un evento de "Puerta dejada abierta” se activa el relé
auxiliar del controlador de puerta, durante el tiempo indicado en la casilla "seg". Pasado este tiempo el relé se
desactiva. Si el tiempo programado es igual a 255 segundos, el relé se queda enclavado tras su activacion.

El relé auxiliar también se activa si se produce el evento puerta "Forzada" o "Sabotaje de sensor". En estos casos
el relé se queda enclavado hasta que sea desactivado desde un lector combinado (teclado+proximidad).

- Desactivar si se cierra la puerta: Desactiva el relé auxiliar del CP, activado tras un evento "Puerta dejada

abierta" al cerrarse la puerta, independientemente del tiempo de activaciéon programado para el relé.
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* Abrepuertas (acceso peatonal y vehicular)

- Tiempo de apertura: Tiempo de activacion del relé de abrepuertas del CP, tras la identificacién correcta del
usuario (vehiculo o peaton segun tipo de acceso).

* Activar dispositivo de usuario: mediante la aplicacion cliente AC PLUS Acces se puede asociar a cada
usuario un dispositivo de manera que si la puerta correspondiente tiene habilitada esta funcion, al pre-
sentar su identificador, si no tiene restricciones, ademas de abrir la puerta conmuta el estado del dispo-
sitivo asociado: si se trata de un sensor (decoder) se arma o desarma, segun su estado anterior, si se
trata de un relé, se activa o desactiva. La funcion esta disponible para cualquier identificador (proximidad,
teclado,..)

Esta funcidn es de utilidad cuando se quiere activar una luz de cortesia, o armar/desarmar un detector
individualmente para cada usuario, activar un segundo acceso individual, etc...

* Permitir codigos de activacion: desde los lectores combinados de proximidad y teclado conectados a
un CP, si la puerta correspondiente tiene habilitada esta funcion, es posible activar o desactivar infinidad
de dispositivos.

Para esto desde el lector combinado se debe realizar la siguiente secuencia:

1°Introducir, a través del teclado, el codigo de la accion a realizar seguido del cédigo del dispositivo
gue realizara la accion.

2° Presentar un identificador (tarjeta de proximidad) valido en el lector.

Las acciones y dispositivos son los siguientes:

Codigo de Funcién
teclado
0 desarma el sensor de puerta del CP. (Permite dejar la puerta abierta indefinidamente).
0X desarma el grupo X de decoders de sensores (100 a la vez). Ej: 02+tarjeta: desarma los sensores
200 al 299.
0XYz desarma el sensor XYZ (decoder). Cuando se quiera desarmar la alarma de una zona antes de
entrar en ella.
1 armado sensor puerta del CP. (Vuelve a dejar armado el sensor con el tiempo programado).
1X armado del grupo X de los decoders de sensores (100 a la vez).
1XYZ armado del sensor XYZ (decoder).
2 desactivacion relé auxiliar del CP.
2X desactivacion del grupo X de decoder de relés. (100 a la vez).
2XYZ desactivacion relé XYZ. (1).
3 activacion relé auxiliar del CP.
3X activacion del grupo X de decoder de relés. (100 a la vez).
3XYZ activacion relé XYZ. (1). Ej: 3010+tarjeta: activa el relé 10.
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Con lector integrado

Los controladores con lector integrado se emplean para accesos peatonales.

Sensor

* Sensor
El funcionamiento del sensor de puerta del lector es igual al descrito anteriormente para el controlador de
puerta con la Unica diferencia de no disponer de la configuracién de 6 estados, ni de relé auxiliar, ni puerta
vehicular.

A continuacion se describen los parametros especificos del lector que difieren del controlador de puerta
(explicado anteriormente):

- Tiempo maximo de puerta abierta: Es el tiempo maximo que la puerta puede permanecer abierta (tras una
apertura valida) antes de generar una alarma de "Puerta dejada abierta".

- Activar relé: Si se activa esta casilla, al producirse un evento de "Puerta dejada abierta" se activa el relé (una
salida de un decoder de relés) seleccionado de la casilla desplegable, durante el tiempo indicado en la casilla

seg".
La casilla desplegable muestra el listado de relés definidos en la instalacion (ver apartado "Grupos de relés y relés
individuales"). Desde esta pantalla, también es posible definir salidas de relés pulsando el boton "+".

- Desactivar si se cierra la puerta: Desactiva el relé (seleccionado anteriormente), activado tras un evento
"Puerta dejada abierta”, al cerrarse la puerta, independientemente del tiempo de activacion programado para el
relé.

* Abrepuertas

- Tiempo de apertura: Tiempo de activacion del relé de abrepuertas del lector, tras la identificacion correcta del
usuario. El tiempo maximo de activacion de este relé es de 12 segundos.

- Relé activacion abrepuertas: Activar esta casilla, en el caso de querer activar el abrepuertas a través de unrelé
de un decoder de relés (para dotar de mayor seguridad a la instalacion) o querer activar un dispositivo adicional (a
través de un decoder de relés) en el momento de realizar una apertura de puerta, y seleccionar de la casilla
desplegable el relé a activar durante el tiempo indicado en la casilla "seg".

- Permitir botdn de salida: Habilita la apertura de puerta desde el pulsador de salida conectado en el lector (si
existe).

El botdn de salida también puede habilitarse mediante una central de conserjeria conectada a la instalacion.

En el caso de querer deshabilitar el botén de salida, serd necesario desactivar esta opcién desde la aplicacién
Server (desactivar la casillay actualizar la central AC PLUS) y desactivar la opcion desde conserjeria si esta
opcién también ha sido habilitada desde conserjeria.

En el caso de que en uno de los dos elementos de la instalacion (Server o Central de conserjeria), esta opcion
esté habilitada, el botdn de salida realizara apertura de puerta tras una pulsacion.
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Horarios

Para cada puerta se puede configurar tres modos de funcionamiento alternativo. Estos modos de funcio-
namiento no pueden ser simultdneos, si no que se deben definir en horarios no coincidentes.

ACS

% fnsercion de Peerla

£

Tipa de Controladoar:

Farametroz Horarios

4+ = X

Horario de
libre:

O abrEnLEia s

& Controlador de puerta

Zonas

Horario de
permitida;

" Con lector integrado

Antiretorno

Areptar

| Cancelar |

* Acceso Libre: Durante el horario de acceso libre seleccionado se permite el acceso a través de la

puerta a cualquier persona.

La modalidad de acceso se elige entre las siguientes:

- Desbloqueo abrepuertas: Permanece activado el abrepuertas durante el horario elegido.

- Cualquier identificador: Se permite el acceso (se activa el abrepuertas) al presentar cualquier identificador de

usuario, valido o no, en el lector.

- Pulsador Trades (pulsador de entrada): Soélo disponible con controlador de puerta.
Si existe un pulsador de trades conectado al controlador de puerta, al pulsarlo durante el horario elegido, se activa

el abrepuertas.

- Con acceso previo de usuario: Permite supeditar el modo de funcionamiento de "Acceso Libre" a la presencia
de una persona autorizada en el interior de la instalacion, es decir, el modo "acceso libre" seleccionado no estara
activo hasta que un usuario autorizado presente un identificador valido, para esa puerta, dentro del horario de

acceso libre elegido.

* Acceso permitido: Permite asignar un horario de acceso a la puerta, para restringir el acceso fuera de
ese horario a todos los usuarios, excepto a los usuarios con permisos especiales (superusuarios o no
restricciones). De esta manera se puede restringir el acceso a todo el personal sin necesidad de crear
y asignar niveles de acceso (perfiles) a los usuarios.

Los niveles de acceso de cada usuario (perfiles) se crean y asignan mediante la aplicacion AC PLUS

Access.
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* Solicitud cédigo PIN: Durante este horario se solicita, ademas del identificador de usuario, un cédigo
personal de 4 digitos (PIN).

Si el cédigo pertenece al usuario al que pertenece el identificador presentado, se permite el acceso. De
esta manera se evita que si algin usuario pierde su identificador, la persona que lo encuentre pueda
acceder a la instalacion, al desconocer el cédigo PIN.

El codigo PIN se asigna al usuario mediante la aplicacion AC PLUS Access en la ficha de usuario.

Importante:
- El cédigo PIN unicamente funciona en lectores combinados de teclado+proximidad.

CREAR HORARIOS
Los Horarios asignables a cada modo de funcionamiento se seleccionan del menu desplegable disponible
en cada modo.

Turmo Tardes

Turmo Mafianas

Los horarios seleccionables deben crearse previamente de la siguiente forma (se pueden crear hasta 32
horarios):

ACS =

I% lnsercian de Fuerle

Tipa de Controladoar: {* Caontrolador de puerta " Con lector integrado

Farametros Harariog Zonag Antiretorng

+| m %
Harario !

-

Inserte los valores del nuevo harario I

Nuevea Hararic

Descripein [Tuno Mafanad Introducir una descripcion para el ho-

5 : ; . rario
Lures Martes Miércoles Jueves Wiernes S&bada Domitga

4 4 4 4 4 x 2{ /Seleccionar los dias y horas en los

1 que se aplicara el horario.

Inicio Fin Inicio Fin

- - = Por cada horario se pueden definir

dos franjas horarias: Hora 1 y Hora 2.

Of:00

Insertar Cancelar |

s Modificar un horario existente.
% Eliminar un horario existente.

Importante

- En los dias festivos (definidos en la aplicacion AC PLUS Access) no son aplicables estos modos de
funcionamiento.
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Zonas

No es obligatorio definirlas. Solo se hara en el caso de querer emplear la funcién de limitacion de aforo
(capacidad maxima de usuarios en una zona).

Para disponer en la instalacion de estas funcionalidades, es necesario indicar, para cada puerta, si la
puerta permite entrar o salir de una zona.

Las zonas de la instalacion deben crearse previamente desde el elemento "Zonas" de cada central.
También pueden crearse directamente desde esta pantalla pulsando el boton "+".

Los pasos para crear zonas se explican en el apartado destinado al elemento "Zonas".

ACS x

% nsercion de Fuerla

Tipo de Contraladar: & Controlador de puerta " Con lector integrado

Pararmetros I Horarios Zonas Antiretarno I

mitar &l aforo.

[~ La puerta influye en el afaro.

Aceptar | Cancelar |

* La puertainfluye en el aforo: Si se habilita esta opcion, se indica que la puerta influye en el aforo de la
zona a la que se accede o se abandona.
Con la opcién "influye en el aforo™ habilitada:
- El aforo de la zona, indicada en el campo "a la zona", se incrementa en 1, cuando un usuario (tras
presentar un identificador valido) accede a la zona a través de esta puerta.

Ezta puerta permite el paso de la zona; ala zona:

- El aforo de la zona, indicada en el campo "Esta puerta permite el paso de la zona:", se decrementa
en 1, cuando un usuario (tras presentar un identificador valido) abandona la zona a través de esta

puerta.

El aforo se incrementa o decrementa siempre y cuando se haya definido una capacidad maxima
parala zona (ver apartado Zonas).

Pag. 28



AC PILLUS Server

FERMAX

Ejemplo configuracion del pardmetro Zonas:

En el siguiente ejemplo se muestra como se configuraran las puertas de la instalacion de la figura, en el
caso de querer disponer de las funcionalidades de control de capacidad.

Zona Exterior

P3

+

Zona
Exterior

s

Zona
Parking

L

P4

Zona
Laboratorio

.
>

p7 A P8

Leyenda

P: puertas.

4+
P1

Cp

iia

Zona Recepcion

Cp

P6

L

P9

L
P5

=

Zona
Administracién

Cp

Zo
Cafe

#_

o

Cp: controlador de puerta con dos
lectores (entrada-salida).
L: lector con controlador integrado.

Sentido de paso

na
teria

Zona Exterior

Para esta instalacion se han definido 5 zonas, ademés de la zona "Exterior" (definida por defecto en la
aplicacion Server):

- Zona Recepcion

- Zona Parking

- Zona Administracion
- Zona Laboratorio: con limite de aforo.
- Zona Cafeteria: con limite de aforo.

Configuracion del parAmetro zonas de las puertas:

Puerta Esta puerta permite a la zona: Puerta influye en el aforo
el paso de la zona:

P1 Zona Exterior Zona Recepcién No

P2 Zona Exterior Zona Parking No

P3 Zona Parking Zona Exterior No

P4 Zona Parking Zona Recepcién No

P5 Zona Recepcion Zona Administracién No

P6 Zona Administracion | Zona Recepcion No

P7 Zona Recepcion Zona Laboratorio Si, puerta acceso zona: incrementa en 1 el aforo
P8 Zona Laboratorio Zona Recepcién Si, puerta salida zona: decrementa en 1 el aforo
P9 Zona Recepcion Zona Cafeteria Si, (*)

(*) Las puertas que disponen de controlador de puerta se pueden emplear tanto para entrar como para
salir con un Unico controlador (lector de entrada y lector de salida en el mismo controlador de puerta),
por lo que dependiendo del sentido de paso se tendra en cuenta la zona que abandona y la zona a la
que se accede, incrementando o decrementadando el contador de aforo de la zona correspondiente.

El lector de entrada se sitla en la zona indicada como "Esta puerta permite el acceso de la zona" y el
lector de salida en la zona indicada como "a la zona".
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Anti-retorno (antipassback)

La funcién anti-retorno o antipassback, impide que un usuario que ha accedido a la instalacion, a través
de una puerta de entrada, pueda volver a entrar a la instalacion (por cualquier otra puerta de entrada), sin
gue previamente haya salido de la instalacién por una puerta de salida.

De esta forma se evita que con un mismo dispositivo de usuario puedan acceder a la instalacion varias
personas, o en el caso de parkings que con el mismo identificador puedan acceder varios coches,
dotando asi, de mayor seguridad a la instalacién.

El sistema AC PLUS permite realizar la funcion anti-retorno de una manera muy sencilla 'y a nivel global
de toda la instalacion. Para ello Gnicamente es necesario definir el perimetro de la instalacion donde se
quiere implantar la funcién anti-retorno.

El perimetro de la instalacion, lo definen las puertas de la instalacion configuradas como entrada al
perimetro o salida del perimetro de la instalacion.

Por lo tanto, para implementar la funcion anti-retorno, por cada puerta que forme parte del perimetro, es
necesario indicar si son puertas que permiten entrar o salir del mismo.

P3
‘_'—+'—‘|_ T T T T o
p2IL Perimetro de la instalacion
L - - T

‘H" P1: Puertade entraday salida del perimetro. (*)
P2: Puerta de entrada del perimetro.

p1[cp — =+ P3:Puertade salida del perimetro.
:ﬁ: — ———
Cp: controlador de puerta con dos
Exterior | Interior lectores (entrada-salida).

L: lector con controlador integrado.

(*) Como las puertas que disponen de controlador de puerta se pueden emplear tanto para entrar como para
salir con un anico controlador (lector de entrada y lector de salida en el mismo controlador de puerta), por lo
que dependiendo del sentido de paso se tendra en cuenta si el usuario entra o sale del perimetro (aparece por
tanto en la opcién: Entrada y salida).

Dos niveles de anti-retorno: peatonal y vehicular

Para aumentar la seguridad, el sistema AC PLUS incorpora dos niveles de anti-retorno, uno peatonal y
otro vehicular, que aplica automéaticamente en funcién del tipo de puerta por la que se accede al
perimetro de la instalacion.

Acceso a través de una puerta peatonal:

Cuando un usuario entra en el perimetro (por una puerta peatonal definida como ‘entrada’ al mismo)
queda marcado como ‘dentro’ de la instalacién y ya no se le permite atravesar ninguna puerta de
entrada al perimetro, sea puerta peatonal o vehicular.

Si que se le permite el paso a través de puertas de salida o puertas que no pertenecen al perimetro.

Si pasa por una puerta de ‘salida’ del perimetro, queda marcado como ‘fuera de la instalacion’,
pudiendo acceder de nuevo a la instalacion a través de cualquier puerta de entrada al perimetro.

Acceso a través de una puerta vehicular:

Si por el contrario, el usuario accede al perimetro por una puerta vehicular, el sistema marca al
usuario y su vehiculo dentro de lainstalacién, por lo que no podra entrar de nuevo por una entrada
de entrada peatonal o vehicular, a menos que previamente salga por un acceso de salida vehicular.

Si que se le permite las puertas de salida o las que no pertenecen al perimetro.

En el caso de pasar por una puerta de salida peatonal del perimetro, el usuario podra acceder de nuevo
al perimetro Unicamente por puertas de entrada peatonales, y no vehiculares, ya que el vehiculo
todavia esta dentro de la instalacion.
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Gracias a los dos niveles de anti-retorno el ejemplo de la figura 1 se puede solucionar de 2 formas
distintas:

OPCION A: Empleando un solo nivel de antipasshack _
Se definen las puertas de acceso al parking (P1 y P2) como Figura 1
pertenecientes al perimetro (P1 de entrada y P2 de salida) y las puertas
P3y P4 de acceso a una zona restringida, por lo que usuarios sin permiso
no podran acceder a ella. Si un usuario emplea su identificador para entrar
con su vehiculo por P1, no podréa volver a entrar por esa puerta, pero si que
podra hacerlo por el resto de puertas de la instalacion (si su identificador
se lo permite). Cuando abandone con su vehiculo el parking por P2, de
nuevo podra acceder por P1. En este caso no se tendra control de anti-
retorno en recepcion.

OPCION B: Empleando dos niveles de antipassback

Se definen las puertas de acceso al parking como puertas vehiculares de
acceso al perimetro y la puerta P4 de acceso peatonal al perimetro.
Cuando un usuario accede por una entrada de parking (necesario llevar su
coche para ello) tanto el usuario como su coche se marcaran dentrode =
las instalaciones. En ese momento solamente podra acceder por P1 si \ e w

previamente ha salido por P2 6 se le ha perdonado el antipassback. R
Independientemente de si ha salido por P2 el usuario siempre podra salir
a pie por P4 y volver a entrar por la misma puerta pero nunca por la entrada
de parking P1. Del mismo modo, una vez dentro de la instalacién (bien por
P1 6 P4) el usuario no podra volver a entrar por ninguno de los accesos
perimetrales.

En este ejemplo se puede combinar ademas la funcién de limitacion de aforo a las plazas de aparcamiento
existentes. Para esto habra que indicar que la puerta 1 permite el paso de la zona ‘Exterior’ (definida por defecto)
ala zona ‘Parking’ y la puerta 2 permite el paso de la zona ‘Parking’ a la zona ‘Exterior’.

Caracteristicas de la funcién anti-retorno (antipassback)

- En caso de haber mas de una unidad central en la instalacién, esta informacién es compartida por
todas las centrales que se encuentren en la misma red, por lo que es posible implementar la funcién
anti-retorno de manera global en toda la instalacion.

Como ejemplo, suponemos un campus universitario que tiene 3 parkings distantes, cada uno
controlado por accesos de vehiculos conectados a distintas unidades centrales. Cuando un usuario
entra con su vehiculo en uno de los parkings por un acceso de entrada, queda marcado como dentro
del perimetro. Si intenta emplear su identificador para entrar en otro parking, no podra ya que todas
las centrales tienen esa informacion.

- Toda esta informacidn se almacena en una memoria no volatil, de manera que un apagoén de luz (o un
mal funcionamiento de la alimentacién de backup) no pondra a los usuarios fuera de la instalacion.

- Perddn de antipassback: En caso de un mal uso del sistema por parte de un usuario, como es el
abandono de la instalacién sin presentar el identificador aprovechando la salida de otro usuario, dicho
usuario no dispondra de acceso, la préxima vez que lo vuelva a intentar, ya que el sistema tiene
marcado al usuario como ‘dentro de la instalacién’ (no ha validado su salida por ningun lector de
salida).

Para evitar estos problemas, mediante la aplicacion Server es posible determinada una hora del dia
(normalmente durante la noche) para poner automaticamente a todos los usuarios fuera del
perimetro (ver apartado "Panel de control >> Hora perddn antipassback").

- Se puede condicionar el marcado del usuario como dentro del perimetro a la condicion de que se
abra la puerta, de manera que si la puerta no se llega a abrir, no se considera al usuario dentro. Para
esto es necesario emplear el sensor de puerta.

- La funcion de antipassback esta disponible para cualquier identificador (proximidad, teclado,..)
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* CoOmo implementar la funcion Anti-retorno (Antipassback).

Pararealizar la funcién de anti-retorno (a nivel global de la instalacion), es necesario definir para cada puerta que
forma parte del perimetro de la instalacion, si son puertas que permiten entrar o salir del mismo.

2
r
L Perimetro de la instalacién
P2 L L ________ _I
'I" P1: Puertade entraday salida del perimetro. (*)
P2: Puerta de entrada del perimetro.
1 1 . : .
p1[cp -j P3: Puerta de salida del perimetro.
—1
Cp: controlador de puerta con dos
Exterior | Interior lectores (entrada-salida).
L: lector con controlador integrado.

tanto en la opcién: Entrada y salida).

(*) Como las puertas que disponen de controlador de puerta se pueden emplear tanto para entrar como para
salir con un Unico controlador (lector de entrada y lector de salida en el mismo controlador de puerta), por lo
que dependiendo del sentido de paso se tendra en cuenta si el usuario entra o sale del perimetro (aparece por

ACS

% Insercion de Fuerie

3

Tipo de Controladar: {+ Controladar de puerta

Antiretorno

Horarios I Zonag

Parametros I

La puerta permite la

Entrada

1 I~ Emplear sensor de puerta para validar el acceso.

" Con lector integrado

Entrada

del perimetro.

Aceptar | Cancelar |

*Emplear el sensor de puerta para validar el acceso: Si se habilita esta opcidn, el sistema no conside-
ra al usuario dentro del perimetro de la instalacion hasta que no se abre la puerta. De esta forma se evita

gue un usuario, que haya presentado un identificador valido en

una puerta del perimetro y por cualquier

motivo no decida entrar (no abra la puerta), quede registrado dentro de la instalacion y posteriormente no

pueda entrar en ella (antipassback).

Para esta funcion, ademas de habilitar la opcién es necesario emplear el sensor de puerta. En el caso de

un acceso vehicular es muy interesanta aplicarlo.
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ZONAS

No es obligatorio definirlas. Solo se hara en el caso de querer emplear la funcién de limitacion de aforo
(capacidad maxima de usuarios en una zona).

En el elemento Puertas (descrito en el apartado anterior), en el caso de querer emplear estas funciones de
limitacion de aforo o control de capacidad, hay que indicar para cada puerta la zona a la que se permite el
acceso y la zona que se abandona atravesando dicha puerta. Para seleccionar en cada puerta estas
zonas, es necesario crear y configurar previamente las zonas de la instalacion. En este apartado se
detalla como.

Por cada central, el sistema AC PLUS permite crear y gestionar hasta 32 zonas:

m AC Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

= HL Fermax Office
S COM1 Seccién 1 [cable]
- 01 Central 1

] Puertas I:—IDEI % % @
. =N Zunas
Tupos Sensores Descripoion Capacidad Dizpositiva

[ 5e
=-—[_1 Grupos R
[ Rl

[Z Planificad I:—DI;I | MBsErcitn Zonas
[771 Contral dg

LOREs

Inzerte log valores de la zona l

01 Central 1

Descripoion |Zona Parking

Iv Capacidad limitada a: 25

Activacidn de relé
f¢ FRelé auxiliar de puerta |D'I 02 Entrada Parking ﬂ
" Relé decoder | J

Inzertar | Cancelar |

* Descripcion: Nombre asignado a la zona (no se puede repetir el nombre de una zona).
Esta descripcién identificard a la zona en la aplicacion servidor y cliente de la instalacion.

* Capacidad limitada a: Activar esta casilla si se desea implementar la funcion de "limitacion de aforo",
es decir, asignar a la zona una capacidad maxima de usuarios, e introducir en la casilla la capacidad
méaxima de la zona.

Alcanzada esta capacidad maxima no se permite el acceso de mas usuarios a la zona, hasta que alguno
de los usuarios abandone la zona o se realice un reset de capacidad.
Se puede asignar a la zona un relé, que se activara cuando se alcance la capacidad maxima de la zona.

También, se puede definir una capacidad "0"; en este caso no se restringe el nUmero de usuarios en la
zona, activandose el relé seleccionado mientras haya un usuario en la misma.

* Activacion de relé: permite seleccionar el relé que se activara cuando se alcance la capacidad maxima
de la zona.

- Relé auxiliar de puerta: activar esta opcion y seleccionar (de la lista desplegable) el controlador de puerta que
activara su relé auxiliar tras alcanzar la capacidad maxima de la zona.

- Relé decoder: activar esta opcién y seleccionar (de la lista desplegable) la salida de relé que se activara tras
alcanzar la capacidad maxima de la zona

Las listas desplegables muestran los relés disponibles. Lo relés y controladores de puerta (relé auxiliar) deben
estar definidos previamente en la aplicacion Server.

Silazonano dispone de lectores de saliday ésta se realiza de una manera no controlada, el conta-
dor de aforo no se decrementara y habra que realizarlo desde la aplicacion AC PLUS Access o
mediante un identificador de perfil "reset de aforo".
Un usuario contabilizado en la zona puede entrar varias veces sin que se vuelva aincrementar el
aforo.
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GRUPO SENSORES

Permite definir los decoders de sensores de la instalacion y configurar el funcionamiento de cada uno de
ellos.

Previamente a la configuracion de los decoders de sensores desde la aplicacion AC PLUS Server, es
necesario haber programado mediante la aplicacién Decowin, suministrado con la central AC PLUS, (siho
se dispone de central de conserjeria):

- las direcciones de cada entrada de sensor de cada uno de los decoders

- el tiempo de deteccidn: instantaneo o temporizado.

Una vez programados los decoders, se definen y configuran en la aplicaciéon Server:
AC Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

= *:.L Fermax Office
=y COMT Seccién 1 [zable)

=2 01 Central 1
[ Puertas

] Zonas

1 Sensores [ndiwvidual

Grupos Sensares

4 R

Id Descripoion Deteccidan Accion

=[] Grupos Relés

E_ID;' ‘ Insercrcn Gripo 4e Sensores

Edcién | Deteccion| accidn | Pantalla de configuracién de sensores.
T Carinl© Permite configurar los pardmetros comunes a to-
dos los sensores del mismo grupo. Cada grupo
Nombre grupa: | dispone de 100 sensores.
— = Esta pantalla dispone de 3 pestafias que agrupan
los diferentes parametros a configurar:
- Edicion
- Deteccion
- Accién
Una vez configuradas estas tres pantallas, se
debe introducir una descripcién individual para
cada entrada de sensor, mediante la opcién

"sensores individuales", que la identifica en la ins-
talacion.

hcepi | Cancelar |

Edicidon

* Nombre grupo: Nombre asignado al grupo de sensores (no se puede repetir el nombre de un grupo).
Esta descripcion identificara al grupo en la aplicacion servidor y cliente de la instalacion.

* Nimero grupo: Seleccionar el grupo de sensor que se va a utilizar para una funcién especifica (por
ejemplo, activar un relé cuando se activa un sensor, enviar mensajes a conserjeria, etc..)

Grupo de sensor: Las entradas de sensor de los decoders de sensores se programan (mediante la aplicacion
Decowin) con direcciones de tres digitos que van desde la 000 hasta la 999.

El grupo de sensores "0" se corresponde con las entradas de sensor programadas como 000 a 099; el grupo "1" se
corresponde con las entradas de sensor 100 a 199; y asi sucesivamente.

Al definir el grupo de sensor, en la aplicacion Server, se esta indicando que existen decoders cuyas entradas estan
programadas con direcciones pertenecientes a dicho grupo. De esta forma la aplicacion sabe de la existencia de
estos decoders en la instalacion.

Los parametros y funciones configurados en las siguientes pantallas se aplican a todas las entradas de
sensor pertenecientes al grupo.
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Deteccion

En esta pantalla se indica el tipo de deteccion de las entrada de sensor correspondientes al grupo, es
decir, el tiempo que el sensor ha de estar activado (detectando) para generar una alarma o realizar la

accion configurada para el sensor:

[

ACS
E_IDQ ‘ lrsercrin Gripo 0e Sensares
Edicién Detecsidn | accion |
Deteccidn
(# Instantanea
i Mantenida I:Iz‘
Aceptar Cancelar

NOTA IMPORTANTE

* Instantanea: Sila entrada de sensor detecta una actividad en
su entrada, comunicara dicha deteccion de forma inmediata al
sistema AC PLUS (a la central a la que esta conectado), y
realizara la accion asociada al grupo de sensores.

* Mantenida: El sensor debe estar activado continuamente du-
rante el tiempo indicado en la casilla, para comunicar dicha
deteccidn al sistema AC PLUS y realizar la accién asociada al
grupo de sensores.

Si la deteccién cesa antes de cumplirse el tiempo de deteccion
indicado, no se realiza la accion asociada.

El tiempo de deteccion mantenida, introducido en la casilla, se
puede seleccionar en segundos 0 minutos.

Como se puede observar, los parametros aqui definidos, ya han sido programados anteriormente en los
decoders de sensores paracadaunade sus entradas, mediante laaplicacion Decowin.

Eltipo de "deteccion" seleccionada en esta pantalladebe coincidir con la programada en el decoder median-

te laaplicacion Decowin.

Si se modifica el tipo de deteccién en esta pantalla, para que se actualice en las entradas de sensor de los
decoders correspondientes, se debera actualizar la central (ver apartado "Actualizar datos de la central™)
desde la aplicacion Server, y posteriormente desde una central de conserjeria conectada a lainstalacién,
entrar en programacioén individual de decoders y confirmar cada una de la salidas programadas pertenecien-
tes al grupo; o mediante la aplicacion Decowin reprogramar de nuevo los decoders correspondientes.

Accidn

En esta pantalla se configura la accion o acciones que realizara el sistema AC PLUS tras una deteccion
(instantdnea o mantenida) de una de las entradas de sensor perteneciente al grupo de sensores definido.

E_ID;' ‘ lrserorgn Grope de Sensores

Edicién | Deteccign Aecién |

Acciones asociadas a deteccién de sensor:

-
~
) —
~
~
~
[ Enviar mensaje a conzola central
[ Registro de incidencias

Activar/conmutar relés

l [ Desactivar relé si cesa accidn

Generar incidencias y avisos

Sincronizar activacion de relé con de deteccion de sensor

| [~ Vinculado al grupo:

Doble deteccidn.

Aceptar | Cancelar |
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* Activar relé: Si se habilita esta casilla, al realizarse una deteccién se activara o conmutara un relé, un
grupo de relés o varios relés, segun las opciones seleccionadas:

r Conmutar
* Uno

“ fio -
" Variable
™ Warios

" Abrepuertas
" Auiliar

- Uno: Indica que al activarse cualquier entrada de sensor del grupo definido, se activara unalnicasalidaderelé
de un decoder de relés:

- Conmutar: Si se activa esta casilla la accion asociada al grupo de relés es la de conmutar el estado del
relé, en caso contrario la accién asociada es la de activar relé.

- Fijo: Para cada activacion de sensor, se activa siempre el mismo relé (salida de relé) seleccionado de la
lista desplegable (la lista desplegable muestra todos los relés individuales definidos en la aplicacion).

Ejemplo: - Grupo Sensores definido: 1.
- Relé Fijo a activar/conmutar seleccionado de la lista desplegable: 105. (*)
- Funcionamiento: Si se activa cualquier entrada de sensor del grupo 1 (entradas programadas
con una direccién entre 100y 199) se activara/conmutara siempre el relé 105 .

- Variable: Para cada activacién de una entrada de sensor, se activa la salida de relé, del grupo de relés
seleccionado de la lista, cuyas dos Ultimas cifras de la direccién coinciden con las dos Ultimas cifras de la
direccion del sensor activado:

Ejemplo: - Grupo Sensores definido: 1.
- Grupo de Rele seleccionado de la lista: 4. (*)
- Funcionamiento: Si se activa el sensor 125 se activa la salida de relé 425.
Si se activa el sensor 101 se actica la salida de relé 401.

Notas:

(*) Cada decoder de relés de la instalacion debe tener sus salidas programadas (mediante la aplicacion Decowin)
con direcciones de 3 digitos (000 a 999) y definidos en la aplicacion Server los correspondiernte Grupos de relés y
Relés individuales.

La activacion de la salida de relé se realiza durante el tiempo programado para cada salida del decoder de relés.
En el caso de conmutar relé, el tiempo de activacion programado para las salidas del decoder de relés debe ser "0".

- Varios: Indica que al activarse cualquier entrada de sensor, se activaran todas las salidas de relé del grupo de
relés cuyo niumero de grupo coincida con el grupo de sensor definido.

Ejemplo: - Grupo Sensores definido: 1.
- Funcionamiento: Si se activa cualquier entrada de sensor del grupo 1 (por ejemplo: 108), se
activaran todas las salidas de relés del grupo de relés 1, es decir, se activaran todas las salidas
de relé programadas en los decoder de relés con direccién 1XX (durante el tiempo programado
para esas salidas de relé).

- Abrepuertas: Indica que al activarse cualquier entrada de sensor del grupo de sensores, se activara el relé de
abrepuertas de la puerta seleccionada de la lista desplegable (la lista muesta todas las puertas definidas en la
instalacion).

Ejemplo: - Grupo Sensores definido: 1.
- Abrepuertas, Puerta seleccionada: Entrada empresa.
- Funcionamiento: Si se activa cualquier entrada de sensor del grupo 1 (entradas programadas
con unadireccion entre 100 y 199) se activara el relé de abrepuertas de la puerta definida como
"Entrada empresa".

- Auxiliar: Indica que al activarse cualquier entrada de sensor del grupo de sensores, se activara el relé auxiliar
de la puerta seleccionada de la lista desplegable

La lista s6lo muestra las puertas que dispongan de tipo de controlador: controlador de puerta.

Ejemplo: - Grupo Sensores definido: 1.
- Auxiliar, Puerta seleccionada: Entrada Parking.
- Funcionamiento: Si se activa cualquier entrada de sensor del grupo 1 (entradas programadas
con una direccion entre 100y 199) se activara el relé auxiliar de la puerta definida como "Entrada
Parking".
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:'n‘;_mmmmwm.mw ) .
et D Ao | [ Enwiar menzaje a conzola central

I ek o] |

~

5 [ [ Regiztro de incidenciaz
b [ Desactivar relé si ceza accidn

I Feghiss de meidencia

F—— 3 [ Winculado al grupo:

Ll )

* Enviar mensaje a consola central: Si se habilita esta casilla, al activarse cualquier entrada de sensor
del grupo de sensores, se envia a la central de conserjeria de la instalacién el mensaje descrito en la
casilla inferior.

* Registro de incidencias: Si se habilita esta casilla, al activarse cualquier entrada de sensor del grupo de
sensores, se envian y registran, en la central AC PLUS, las incidencias de activacion y desactivacion de
la salida de sensor correspondiente.

Las incidencias registradas por la central se visualizan desde las aplicaciones cliente.

* Desactivar relé si cesa accioén: Sise habilita esta casilla, la activacion del relé o grupo de relés asociado
al grupo de sensor, se desactiva cuando cesa la deteccion del sensor.

Para esta funcién se utilizan relés programados con funcionamiento biestable (tiempo de activacion
"0" para decoder de relés o0 "255" para relé auxiliar de controlador de puerta), de forma que el relé s6lo
se desactivara cuando cese la deteccion del sensor.

Si el tiempo de activacion programado para el relé es inferior al tiempo de deteccion del sensor, éste
se desactivara antes de que cese la deteccion del sensor.

* Vinculado al grupo: Permite vincular el grupo de sensores actual con otro grupo de sensores,
seleccionable de la lista desplegable.

Para que esta opcién funcione correctamente el vinculo debe ser reciproco, es decir si se vincula el
grupo de sensor 1 con el grupo de sensor 3, es necesario vincular el grupo 3 con el grupo 1.

Funcionamiento

El funcionamiento de sensores vinculado es el siguiente (como ejemplo se va a vincular el grupo de
sensor 1 con el grupo de sensor 3 y viceversa):

Cada sensor de un grupo va emparejado (vinculado) con el equivalente de otro grupo, por ejemplo el
sensor 125 va emparejado con el sensor 325, el 143 con el 343, etc...

Cuando los dos sensores vinculados estén detectando simultaneamente, se realiza la accién asocia-
da al grupo del ultimo sensor activado. Esta accién seregistracomo unaincidenciaen el sistema.

Ejemplo:
- Se activa el sensor 125: no ocurre nada. (Unicamente se registra la incidencia si la opcién esta activada).
- Se activa el sensor 325 (mientras el sensor 125 esta activo): se realiza la accion asignada al grupo de sensor 3.

Las acciones gue se pueden realizar al producirse la deteccion simultanea son:
- Activacion del relé o grupo de relés asignado al grupo de sensores activado en ultimo lugar.
- Enviar el mensaje a la consola central asignado al grupo de sensores activado en ultimo lugar.
- Es importante que el relé que se defina sea al mismo en los dos grupos.

El resto de acciones disponibles para cada grupo de sensores, se realizan de forma individual en el
momento de activacidén/desactivacion del sensor correspondiente:

- Registro de incidencias: si esta activada, se registra la activacion/desactivaciéon del sensor corres-

pondiente.
- Desactivar relé si cesa accion: si esta activada, al cesar la deteccién del sensor se desactiva el
relé activado asignado al sensor.
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Sensores individuales

Permite describir individualmente cada una de las entradas de sensor de los decoders de sensores de la
instalacion.

* Por qué definir sensores individuales:

- Para identificar de forma mucho mas sencilla el sensor que ha originado un evento.

Para cada entrada de sensor se introduce una descripcion (nombre del sensor) que lo identificara en
la instalacion y en las diferentes aplicaciones cliente.

De esta forma al producirse un evento en una de las entradas de sensor definida individualmente, la
incidencia registrada mostrara la descripcion asignada al sensor, en caso contrario muestra
Unicamente la direccion del sensor:

Descripcién de la entrada
|> qu de sensor individual

M.Incid. Fecha Ewventa Puerta/Dizposit, |Jzuario/Descripicion
) 4846 05/04/2007 0241 Activacidn sensor I Alarma intrugion vivienda 22 I Senzar
(4845  05/04/2007 0840  Activacion sensor Senzor=202 Entrada de sensor sin

descripcion individual
(pantalla del registro de incidencias de la aplicacion CAC Access)

- El describir las entradas de sensor de forma individual, permite que posteriormente, en otras opciones
de la aplicacién Server (como es el caso del Planificador) o en aplicaciones cliente (asignar armado/
desarmado de sensor a un usuario, control de sensores, etc..) se puedan seleccionar y asignar
entradas de sensor individuales.

* Modo de funcionamiento de los sensores individuales:

El modo de funcionamiento de los sensores individuales depende de la configuracion realizada para el
grupo de sensor que lo contiene (ver apartado Grupo Sensores).

m AL Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

= HL Fermax Office

= . SEensores Ranigual
=l COMT Seccidn 1 [cable)
= 01 Central 1
[ Puertas I::—I:'IEI % % &
[ Zonas
=[] Grupos Sensores Id Descripoion

| S enzores Individual

=[] Grupos Felés
[ Relés Individual
[ Planificadar

E_[':;I IRsercicn arspasinva o
Sepsoves Sensores ndividual

Inzerte log valores del nueveo dispositiva l

01 Central1 E_DI;I Ij % &

Descripcidn
Descripeion: | Alarmaintrusion vivienda 25 1m Alarma intrugidn vivienda 22
102 Alarma intruzidn vivienda 23
103 Alarma intruzidn vivienda 24
(v Cddigo individual: | 104 Cadigo disponible j 104 Alarma intrusidn vivienda 25
2 Luces 201
® Fense - 02 Luces 202

’ 203 Luces 203
204 Luces 204
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ACS 3]
|:||_]';| IRSEIcitn aispasive
Seniorex
Inzerte loz valores del nuevo dizpositiva l
01 Central 1
D escripcion: |
&+ Cédigo individual: | |
" Rango: -
7 Si | Mo

* Descripcién: Descripcion asignada a la entrada de sensor o
rango de entradas de sensor.

Esta descripcion identificara

la entrada de sensor en todos las

aplicaciones servidor y cliente de la instalacion.

* Codigo individual: Permite

seleccionar la entrada de sensor

a la que se asigna la descripcion. La lista muestra las direc-
ciones de todas las entradas de sensor seleccionables.

* Rango: Permite introducir un rango de entradas de sensor
(direccién inicial-direccion final) a las que se asigna la misma
descripcion. Por ejemplo entradas de sensor con direcciones

desde la 201 hasta al 205.

Realiza un test de la entrada de sensor o rango seleccionado, a través del bus de decoders, para compro-

bar que existen en la instalacion:

ACS

K Y 87 Central 7
Lot &_n)

@ 1

Sensores
Sensores
Sensores
Sensores
Sensores
Sensores
Sensores
Sensares

LELLLLLAn

Sensares

200
2
202
203
204
205
206
207
208

L Direcciones de en-

tradas de sensorn

—— Cierra pantalla de test.

comprobadas.

Resultado del test:
% Entrada de sensor detectada.

X Entrada de sensor no detectada.
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GRUPO RELES

Permite definir los decoders de relés de la instalacion y configurar el funcionamiento de cada uno de ellos.

Previamente a la configuracion de los decoders de relés desde la aplicacion AC PLUS Server, es necesa-
rio haber programado mediante la aplicacion Decowin (suministrado con la central AC PLUS):
- las direcciones de cada salida de relé de cada uno de los decoders

- el tiempo de activacion.

-y su estado inicial: On (activado), Off (desactivado).

Una vez programados los decoders, se definen y configuran en la aplicacién Server:

m AL Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

- Fermax Office
=Py COMT Seccion 1 (zable)
7 01 Central 1
[ Puertas

[ Zonas

5 Grupos Se

MsOres

Senzores Individual
[_] Grupos Relés
Reles Individual

[Z3 Planificador
[27 Control de Sabaotaie

Gropos Sensores

X2

E—E,'El | nsercrian grupo e refes

Ingerte log valores del grupo de relés l

01 Central 1

Descripoian: ||

Tiempa de activacidn: |0

[0
Estada inicial

Momero grupo:

(+ On " Off

Insertar |

LCancelar |

Descripoion Deteccidan Accion

* Descripcion: Nombre asignado al grupo de relés (no
se puede repetir el nombre de un grupo). Esta des-
cripcién identificara al grupo en todos las aplicaciones
servidor y cliente de la instalacion.

* Tiempo de activacién: Es el tiempo tiempo de acti-
vacion de cada salida de relé perteneciente al grupo
de relés (configurable de 1 a 255 segundos).

Si el tiempo introducido es de 0 segundos, el relé fun-
cionarad en modo conmutado (BIESTABLE).

* Estado inicial: Permite seleccionar el estado inicial
delrelé:
On: relé activado inicialmente
Off: relé desactivado inicialmente (en reposo).

* Nimero grupo: Seleccionar el grupo de relés que se va a utilizar para una funcién especifica (por
ejemplo: activar luces, activar sirena de alarma, aviso capacidad maxima, etc..). Un grupo comprende

100 relés.

Grupo derelé: Las salidas de relés de los decoders de relés se programan (mediante la aplicacion Decowin) con
direcciones de tres digitos que van desde la 000 hasta la 999.

El grupo de relés "0" se corresponde con las entradas de relé programadas como 000 a 099; el grupo "1" se
corresponde con las entradas de relé 100 a 199; y asi sucesivamente.

Al definir el grupo de relés, en la aplicacion Server, se esta indicando que existen decoders cuyas salidas estan
programadas con direcciones pertenecientes a dicho grupo. De esta forma la aplicacion sabe de la existencia de

estos decoders en la instalacion.

NOTA IMPORTANTE

Como se puede observar, algunos de los parametros aqui definidos, ya han sido programados anteriormente
en los decoders derelés paracadaunade sus salidas, mediante laaplicacion Decowin.

Los valores introducidos en los campos "Tiempo de activacion" y "Estado inicial" de esta pantalla deben
coincidir con los programados en el decoder mediante la aplicacion Decowin.

Si se modifican estos parametros en esta pantalla, para que se actualicen en las salidas de relés de los
decoders correspondientes, se debera actualizar la central (ver apartado "Actualizar datos de la central")
desde la aplicacion Server, y posteriormente desde una central de conserjeria conectada a la instalacion,
entrar en programacion individual de decoders y confirmar cadaunade la salidas programadas pertenecien-
tes al grupo; o mediante la aplicacién Decowin reprogramar de nuevo los decoders correspondientes.
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Relés individuales

Permite describir individualmente cada una de las salidas de relé de los decoders de relés de la
instalacion.

* Por qué describir relés individuales:

- Para identificar de forma mucho mas sencilla el relé que ha originado un evento (activado/desactivado).

Para cada salida de relé se introduce una descripcién (nombre del relé) que lo identificara en la
instalacion y en las diferentes aplicaciones cliente.

De esta forma al activarse/desactivarse una de las salidas de relé definida individualmente, la
incidencia registrada mostrara la descripcion asignada al relé, en caso contrario muestra Unicamente
la direccién del relé:

D] [@J&

Descripcion de la
salidadereléindividual

M.Incid. Fecha Evento Puerta/Dizposzit. Il zuario/D escripician
w7 B4 03/05/2007 09.29 Reset Central Centrall
£ 6430 03/05/2007 09:29 Apertura de puerta por usLario Salida L&B lopez.dario
6 E429 03/08/2007 09:29 Dezactivacion relé Sefalizacion DL lopez dario--5 alida LAB
€ B428 03/05/2007 09:29  Apertura de puerta por usuario alida antoning joze luis
6427 030520070329 Desactivacién relé antoning jose luis-5 alida LAB
€ 6426 03/05/2007 09:29 Apertura de puerta por usLario nitrada LAE lopez,dario
6 E425 03/05/2007 09:29 Activacion Relé lopez dario--E ntrada LAB
€ 424 03/05/2007 09:29  Apertura de puerta por usuario ntrada | AR antoning jose uis
a B423 03/05/2007 09:29  Activacion Relé antonino joze luis--Entrada LAR

(pantalla del registro de incidencias de la aplicacion CAC Access)

- El describir las salidas de relé de forma individual, permite que posteriormente, en otras opciones de
la aplicacion Server (como es el caso del Planificador, Puertas, Sensores etc..) o en aplicaciones
cliente (activacion de relé por usuario, control de relés, etc..) se puedan seleccionar y asignar salidas
de relés individuales.

* Modo de funcionamiento de los relés individuales:

El modo de funcionamiento de los relés individuales depende de la configuracion realizada para el
grupo de relé que lo contiene (ver apartado Grupo Relés).

m AL Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

Faz,

i Fermax Office

= 2s, COM1 Seceitn 1 (zable)
—- = 01 Central 1
[Z3 Puertas
[ Zonas

-3 Grupos Sensoref Id

=7 Grupos Relés

Grupos Sensares

O [EREOEN

23 Sensores Individual

(1 Relés Individual |

|1 Flarificadar

[27 Control de Sabaotaie

s

Hefds

01 Central 1

Dezcripoidn:

':['I:;' ‘ Insercicn drsposing

Inserte log walores del nuevo dispositiva l

| Relé Luz exterior

Dezcripcidn

Deteccidn Accidn

Relés ndinvrdual

F RS

Descripcidn

oo Relés Control Capacidad 000
oot Relés Control Capacidad 001
107 Felé Luz exterior 107

| 107 Codigo disponible = 108 Relé Luz exterior 108
,— ,— 200 Relés dlama Intrugion 200
- 20 Relés Alama Intrugion 201

e | si | No |
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ACS 3]

EIT]I;I IASEICICT GiSgasitive
Healds

Inzerte loz valores del nuevao dizpositivo l

01 Central 1

Drezcripcion: |

|
=1 |
w | si | Mo |

* Descripcién: Descripcién asignada a la salida de relé o rango
de salidas de relé.
Esta descripcion identificara cada salida de relé en la aplica-
cion servidor y cliente de la instalacion.

* Codigo individual: Permite seleccionar la salida de relé a la
gue se asigna la descripcion. La lista muestra las direcciones
de todas las salida de relé seleccionables.

* Rango: Permite introducir un rango de salidas de relé (direc-
cion inicial-direccion final) a las que se asigna la misma des-
cripcién. Por ejemplo salidas de relé con direcciones desde la
201 hasta la 205.

Realiza un test de la salida de relé o rango seleccionado, a través del bus de decoders, para comprobar

gue existen en la instalacion:

ACS

K v 87 Central ¥
L ias bt}

@ +— Cierra pantalla de test.

Relés
Relés
Relés
Relés

CLELEN

Relés

100
m
102
103
104

Direcciones de
salida de relé
comprobadas.
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PLANIFICADOR

El sistema AC PLUS permite realizar hasta 32 planes de automatizacion (por central) para el control de
dispositivos.

m AL Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

=5, Fermax Office
=Py COMT Seccion 1 (zable)
= 01 Central 1
[ Puertas I::—I:,IEI %’ % &
[ Zonas -
=[] Grupos Sensores

[ Sensores Individdal
=[] Grupos Relés

(] Relés Indiviglal
©a

Planificador
[271 Control de Sabotaie @

EE,; ‘ lnsarcicn Flan

Inzerte los valores de la planificacion ]

Flamificador

Id Descripoion Hora inicio | Hora fin

01 Central 1

MNombre del plan: ﬂ

Hora inicio: 00:00 I Lunes [ Martes [~ Miercoles [ Jueves I~ Wiemes
Hara fir: 00:00 [~ Sabado [ Domingo

[~ Realizar en festiva
I Sincronizar al arancar la instalacidn

Inzercidn Plan-

* Relé ausiiar de puerta: ]
" Relé: |
" Sensor: |

LefLef e

Inzertar | Cancelar

En cada plan se definen los siguientes parametros:

* Nombre del plan: Nombre asignado al plan (no se puede repetir el nombre de un plan).
Esta descripcion identificara el plan de automatizacion en la aplicacién servidor y cliente de la instala-
cion.

* Hora inicio: Hora de inicio del plan a la que se produce una determinada accién. La accioén a realizar
depende del elemento seleccionado en el campo "Insercion Plan™:

- Sensor: se desarma el sensor seleccionado.
- Relé: la accion depende de su estado inicial:

Estado inicial: Accion
Desactivado Activar relé
Activado Desactivar relé

*Hora fin: Hora de fin del plan a la que se produce una determinada accion. La accién a realizar depende
del elemento seleccionado en el campo "Insercién Plan":

- Sensor: se arma el sensor seleccionado.
- Relé: la accién depende se su estado inicial:

Estado inicial: Accion
Desactivado Desactivar relé
Activado Activar relé

* Dias de la semana: Marcar los dias de la semana en los que se realizara el plan de automatizacién a las
horas indicadas.
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* Realizar en festivo: Si se activa esta casilla se indica que el plan de automatizacién también se realiza-
ra los dias festivos programados mediante la aplicacion cliente AC PLUS Access, en caso contrario el
plan no se realizara los dias festivos.

* Sincronizar al arrancar la instalacion: Si se activa esta casilla, al producirse un reset de la central AC
PLUS (por un apagon, etc...) el plan que debia haberse realizado durante el periodo en el cual la central
ha dejado de estar operativa, se realiza al reiniciarse el funcionamiento de la central.

* Inserciéon Plan: permite seleccionar el elemento que se quiere automatizar:

- Relé auxiliar de puerta: Permite seleccionar el controlador de puerta que activard/desactivara su relé auxiliar
cuando se inicie o finalice el plan de automatizacion.

- Relé: Permite seleccionar la salida de relé de decoder que se activard/desactivara cuando se inicie o finalice el
plan de automatizacion.

- Sensor: Permite seleccionar la entrada de sensor de decoder que se desarmard/armara cuando se inicie o
finalice el plan de automatizacion.

Las listas desplegables muestran los relés y sensores disponibles y que previamente se han definido en la
aplicacion Server como: controladores de puerta, relés individuales o sensores individuales.

Ejemplo: Plan Aire Acondicionado.

Se quiere que el sistema de aire acondicionado se conecte automaticamente de lunes a viernes de
08:00 a 15:00.

Para activar el sistema se utilizara la salida de relé de decoder programada con la direccion 201:

ACS %]

‘ fnsarcicr Flan

Inzerte los valores de la planificacion ]

01 Central 1

Mombre del plar: ] Aire acondicionado

Huara inicio: 0&:00 W Lunes v Martes [v Miercoles W Jueves ¥ Miermes
Hara fin: 15:00 [ Sabado [ Domingo

[~ PRealizar en festiva
[ Sincronizar al arrancar la instalacion

Inzercion Plan

" Relé ausiliar de puerta; I _J
i+ Relé: ]EEI'I Rel& Activa bie acundicianatlj
" Senzor: I _J

Inzertar | Cancelar
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CONTROL DE SABOTAJE

Permite habilitar la funcidon de deteccion de sabotaje del bus de decoders (donde estan conectados los
decoders de relés, decoders de sensores o decoders de placas para intercomunicacion).

Para ello hay que indicar el tipo de decoder instalado en la parte final del bus y la direcciéon programada en

una de sus salidas.

Sidurante el proceso de verificacion del estado del bus de decoders, que realiza la central cada 60 segun-
dos, la central no detecta la direccién de la salida indicada, la central genera una incidencia de sabotaje
gue se almacena en el registro de incidencias y se envia un mensaje de sabotaje a la central de conserje-

ria (si existe).

Faz,

=, Femax Office

m: AL Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

[ Senzores Individual
=[] Grupos Relés

[ Relés Individual

Control de 5abotaje

- y Lontraf de Sabfiolsie
=l COMT Seccidon 1 [cable]
= 01 Central 1
[ Puertas \j &
[ Zonas
=[] Grupos Sensores Dizpogitiva W alor

_>I Daoble Click_aqui para edita...]

ACS

v &

ﬂ_“' ‘ Edicicn de Saholaie

{ Edite los valores de S abotaje ||

Contral 5abotaje de la Central: 02

Decoder final de rama 1:

x|

Decoder final de rama 2:

x|

Decoder final de rama 3:

x|

Decoder final de rama 4:

x|

La pantalla de Control de sabotaje, per-
mite controlar hasta 4 ramas diferentes
de decoders (segln se haya realizado la
instalacion).

Para cada una de ellas se indica el el tipo
de decoder instalado en la parte final del
ramal y la direccién programada en una
de sus salidas.

Sensores
Relés
Flaca Intercom

YW

Sensores
Relés
Placa Intercom

Sensores
Relés

YW W

Flaca Intercom

Sensores
Relés
Flaca Intercom

W

Aceptar | Cancelar |

Ejemplo: Se quiere controlar el sabotaje del bus de decoders compuesto de dos ramales: rama 1y rama 2.

ACS

=]

% ‘ Edicidn de Sabolaie
Edite loz walores de Sabotaje

Cantral Sabotaje de la Central: 02

El Gltimo decoder de la rama 1 es un decoder de relés con
una de sus salidas programada con la direccién 408.

El tltimo decoder de la rama 2 es un decoder de sensores
con una de sus entradas programada con la direccién 204.

Decoder final de rama 1: " Sensores
02 x * Relés
" Placa Intercom
Decoder final de rama 2: T CemEEs
204 " Relé ;
LS o Lontraf de Sabfiolsie
" Placa Intercom
Decoder final de rama 3: + Sensores
X " Relés % &
" Placa Intercom
Decader final de rama 4: f* Senzores DiSDDSitiVD Walor
x " Rels Relé 408
o Placw } Sersar 04
Aceptar | Cancelar |
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TEST DE LA INSTALACION

FERMAX

La aplicacion Server, permite realizar un test de los elementos instalados y definidos en la instalacién.
Al realizar el test, la aplicacion Server comprueba que los elementos definidos en ella, existen en la insta-
lacion y se dispone de comunicacion entre dispositivos y central.

Para acceder a la pantalla de Test pulsar el icono @ de la pantalla principal de la aplicacion:

T
[E=EE0EES AC Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus
|-, Fermax Office . Puoras
= Zs COM1 Seccisn 1 [cable]
== 01 Central 1
SFEm 4= 7 R =
[C1 Zonas
—-[( Grupos Sensores Id Descripoidn Tipo de controla... | Tipo
(23 Sensores Individiial oim Entrada Principal MD Peatona
=-[Z7 Grupos Relés o102 Entrada Parking CF ‘Wehiculc
[“_‘| Relés |ndividual o103 Salida Parking CP Wehiculc
(T30 Dlewibinn e o4 Salida Empresa [ Peatona

. q
a T QB
=h4 Fermax Office ‘ 18718
5 2., COM Seccidn /

=22 01 Cental 1 | Codiga | Tipo | Descripcitn | Unidad central

= Puertelns . v ol Puertas Ertrada Principal 01 Central 1

8 gescrfpc!ones ;ET?O[ES v PliBitEs Efiiatta Parking 01 Contral 1

escripoiones Flelé v 003 e S o Parking e

(=4 mnA Priarkze Calidz Framracs M Canbral 1

Realizar el Test

1°. Seleccionar el grupo de elementos sobre los que realizar el test:

=47} Fermax Office —————_

Toda la instalacién: secciones, centrales, puertas, sensores y relés.

=Py COM1 Seccion 1 ——o L, - -, B
e - Todos los elementos de una Seccion de la instalacion: centrales, puertas, sensores y relés.
(2 Puertas - Todos los elementos de una central de una seccién: puertas, sensores y relés.

(0 Deseripciones Sensares—_ Elementos de una central: Puertas, sensores o relés de una central.
(21 Descripciones Felé

En la parte superior derecha de la pantalla se muestra un listado con todos los elementos a testear.

2°. Sino se desea realizar el test de alguno de los elementos mostrados en la lista, seleccionar el elemen-

to de la lista (o elementos) y pulsar el botén

T ACS
1=y, Fermas Office =~ Femas Office
\,1' 2., COM1 Seccién 1 = Py COM1 Secin 1 | 18
i 01 Central 1 jign || Tipn. | Descripeidn =22 01 Central 1 Cadige | Tipa Des
[0 Puettas v Puertas Entrada Principal @ Puena.s X v mm Puertas Enh
a Bssciipciones SE”}‘W'ES v 002 | Puetas Entrada Parking a Desipcianss Sen’surss w002 Puetas Ent
(8 Descripcianes Felé v Puetes Sslda Paking ceefpeiones Aeé V0103 Puenss Sal
7 X 004 Puertas Sal
es E X 1m Descripciones Sensores Alar
[ Descripciones Sensores Alarma intrusion vivienda 23 vz Descripiones Sensores Alat
w103 Descripciones Sensores Alama intrusion vivienda 24 v 103 Descripiones Sensores Alat
v 104 Descripciones Sensores Alarma intrusidn vivienda 25 w04 Descripciones Sensores Alar
v oom Desoripeiones Sensores Luces 201 vz Descripciones Sensares Luc

> indica que no se realizara el test del elemento.
% indica que se realizara el test del elemento.

Para volver a habilitar el test, seleccionar el elemento y pulsar el boton @
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39, Iniciar el test: Pulsar el botén g

En primer lugar se realiza un test de las centrales existentes, mostrandose la siguiente pantalla con el
resultado del test:

2 Eeniral &

Q

x?
A2

—
| io=i b i)
&

1
2

Descripcidn
Central 1
Central 2

COM
COM1 %
coMi X

Central detectada en g instalacion.

Central NO detectada en la ipstalacion.

Si una central no es detectada, la aplicacién Server no podra realizar un test de los elementos definidos
para esa central.

Para continuar con el test pulsar el boton @

A continuacion se muestra el resultado del test de los elementos seleccionados:

¥ ACS

8

)

——Cerrar pantalla de test

=

=5, Femax Office

[ Puettas
(2] Desciipriones Sensores
[0 Descripciones Relé

| 18418

Codigo | Tipo. Deseripcion Unidad central
v o Fuertaz Ertiada Principal 01 Central 1
w002 Fuertaz Ertiada Parking 01 Central 1
w003 Fuertaz Salida Parking 01 Central 1
v 0ind Fuertaz Salida Empresa 01 Central 1
L T1} Descripciones Sensores Alama intruzicon vivienda 22 01 Central 1
w02 Descripciones Sensores Alarma intrusion vivienda 23 01 Central 1 E I ementos
¥ 103 Descripciones Sensores Alama intruzion vivienda 24 01 Central 1 .
v 104 Descripciones Sensores Alama intrusion vivienda 25 01 Central 1 defl n Iqos .en
v 20 Descripciones Sensores Luces 201 01 Central 1 |a apl ICaclén
v 202 Descripciones Sensores Luces 202 01 Central 1
v 203 Descripciones Sensores Luces 203 01 Central 1 SerVer a
w204 Descripciones Sensores Luces 204 01 Central 1 testear.
w000 Descripciones Felé Relés Control Capacidad 000 01 Central 1
v ool Descripciones Felé Relés Control Capacidad 001 01 Central 1
w107 Descripciones Felé Felé Luz exterior 107 01 Central 1
w108 Descripciones Felé Relé Luz exterior 108 01 Central 1
w200 Descripciones Felé Felés Alarma Intrusidn 200 01 Central 1
v 20 Descripciones Relé Relé Activa Aire acondicionada 01 Central 1

Codigo | Tipo Descripcidn Unidad central
x oo Descripeiones Relé Rielé Activa Aire acondicionado 01 Central 1
X 200 Descripoiones Relé Relés Alama Intusidn 200 071 Central 1
X om Descripoiones Relé Relés Control Capacidad 007 07 Central 1
X aon Descripoiones Relé Relés Contol Capacidad 000 07 Central 1
x 104 Descripoiones Sensares Alarma intiusion vivienda 25 071 Central 1
x 103 Descripoiones Sensares Alarma intiusion vivienda 24 07 Central 1
x 102 Descripoiones Sensares Alarma intiusion vivienda 23 07 Central 1 El ementos no
X 1m Descripoiones Sensores Alarma intiusion vivienda 22 071 Central 1
X o4 Puertas Salida Empresa 07 Central 1 deteCtadOS en
X moz Pueitas Salida Parking 01 Central 1 |a insta|acién .
X ooz Puertas Entrada Parking 07 Central 1
X om Puertas Entrada Principal 01 Central 1

Codign | Tipa Deseripcion Unidad central

w108 Descripoiones Helé Relé Luz exterior 102 01 Central 1
w107 Descripoiones Hels Relé Luz exterior 107 01 Central 1
w204 Descripoiones Sensores Luces 204 01 Central 1 E I ementos
w203 Descripoiones Sensores Luces 203 01 Central 1 detectados en
w202 Descripoiones Sensores Luces 202 01 Central 1 . .,
w20 Descripoiones Sensores Luces 201 01 Central 1 la InStal acion.
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ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS CENTRALES AC PLUS

Una vez definidos todos los elementos de la instalacién y configurados sus parametros en la aplicacion
Server, es necesario actualizar las centrales, es decir, enviar a cada central de la instalacién la configura-
cion programada.

Es muy importante actualizar la informacién de las diferentes centrales de la instalacién para un correcto
funcionamiento del sistema AC PLUS.

Actualizar centrales

Se puede actualizar cada central de forma individual o todas las centrales de una misma seccion a la vez.
Cada vez que se modifique algun parametro, sera necesario actualizar la central correspondiente.
Los pasos para actualiar centrales son los siguientes:

1°- Seleccionar la central o la seccidn a actualizar: Sise selecciona una seccion se actualizaran
todas las centrales de la seccion.

2°- Pulsar el botdn __p parainiciar la actualizacion: Se muestra una pantalla que informa del
proceso actual y resultado final de la actualizacion.

T2 EH B8 i O

m’ AC Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

=] -:L Fer w Office w‘y’f S o= ,1 bf‘
_, COM1 Seccién 1 [cable) eccion 1 (cable)
™ 01 Central 1
[ Puertas E—DIEI e}
1 Zonas

Mimero | Descripcion

m Central 1
0z Central 2

=[] Grupos Sensores
23 Sensores Individual
=[] Grupos Relés
[ Relés Individual
[C Planificadar

——
1 H F Contral ¥

Cadiga J Descripcion 1 Puertaz | Zohas | Areaz l Horali...1 Perfiles | Planes | G.Re... ] G.Se.. 1 Vaca... { Sabot.... | Uszuar... ]
W1 01 Centiall | v v v v ¥ ¥ ¥ v ¥ v ¥
e T
3 Planiicador | Elementos de la central (Central 1)

Cantral de Sabotaje .
G ! actualizados correctamente.

o ®

S |
] &7 Coniral 1

Cddigo ] Descripcidn ] Puiertas J Zonas ] Areas ] Harari... ] Perfiles 1 Plates ] G. Re... ] G. Se.. ] Yaca... 1 Sabot... ] Usuar... ]
X1 00 CentalT v v [k X X X X X X X |

L Elementos de la central No actualizados, (es necesario
volver a actualizar la central).

Ahora las centrales trabajan de manera auténoma, haciendo la gestién de decoders, planificador,
registro de incidencias ... etc., pero necesita la informacion de usuarios, que se debe indicar me-
diante las aplicaciones cliente.

Después de actualizar los datos en las centrales en el AC PLUS Server, en funcién del nimero de
centrales y dispositivos de nuestra instalacion, se recomienda esperar un tiempo prudencial (5-20
segundos) antes de activar los servicios, para que la actualizacion de datos en todos los
dispositivos se realice completamente.
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INICIAR SERVICIOS

Una vez creada, configurada y actualizada la instalacion en las centrales, el Gltimo paso para que el
sistema AC PLUS y las aplicaciones cliente y servidor comiencen a funcionar es "iniciar los servicios".

Al iniciar los servicios, las aplicaciéon servidor establece una comunicacién con la instalacion, de forma
gue todo lo que ocurre en la instalacion queda registrado en el servidor, ademas se habilita el acceso a los
servidores de las aplicaciones clientes, las cuales utilizaran la informacion en ellos almacenada y configu-
rada (la aplicacion cliente almacena su propia informacion en el servidor de base de datos).

Si los servicios no estan iniciados, la instalacion AC PLUS funciona correctamente de forma
auténoma, registrandose en cada central los eventos ocurridos en la instalacion, con el incon-
veniente de que los datos no se almacenaran en los servidores hasta que se inicien los servi-
cios.

Una vez iniciados los servicios la informacién almacenada en las centrales es enviada a los
servidores.

Igualmente, si los servicios no estan iniciados, las aplicaciones cliente no podran interactuar
con lainstalacién, funcionando en Off-line (fuera de linea) hasta que se inicien los servicios.

Las aplicaciones cliente detectan si los servicios esta iniciados o no, informando de ello me-
diante mensajes de alerta.

Para iniciar los servicios se deben realizar los siguientes pasos:

1°- Pulsar el botén ﬁ : Los servicios se inician y se imposibilita modificar la configuracion de la
instalacion mientras permanezcan activos. Unicamente se permite realizar un test de la instala-
cion.

2°- Minimizar la pantalla del servidor: Iniciados los servicios se debe minimizar la pantalla para

que no sea accesible por usuarios no permitidos. Al minimizar la aplicacion, ésta queda protegi-
da por password.

Para minimizar pulsar el icono E ubicado en el extremo superior izquierdo de la pantalla, en

este momento se crea un icono en la barra de inicio del PC ( ﬁ ), que informa que la aplica-
cion esta activa y permite volver a maximizar de nuevo la aplicacion.

fEHE P @ 0

m AC Pluz Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

=] FemarOffice COMT Seccicn 7 [cable)
=25 COM1 Seccidn 1 [cable)

7 e L R -

[C1 Zonas

= [C] Grupos Sensores Nomero | Descripcidn
o Central 1

v @—

23 Sensares Individual

d ©

[E=ETEES  AC Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

Senvicios en ejecucion. Detenga los servicios para edicion de datos.
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Maximizar la pantalla del Servidor

Para maximizar la pantalla del Servidor, sitie el raton sobre el icono R~
pulse el botdn derecho.

, ubicado de la pantalla inicio, y

En el menu emergente seleccione "Mostrar AC PLUS Server", aparecera la pantalla de Login-Password
para controlar el acceso a la aplicacion.

Introduzca el login y password solicitado para poder acceder al Servidor.

B 2 A &

w 0 B @

AC Plus Server

Mostrar AC Plus Server

Sistemnas AC Plus de Conbrol de Accesos

Login I

| a u Pazzword I

El accesn a esta aplicacion estd Unicamente permitido a loging con
permizos de ingtalador,

‘ FERMA AC Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

Servicios en ejecucion. Detenga los servicios para edician de datos.

L

Detener servicios

Para poder modificar la configuracion de la instalacién mediante la aplicacion Server, los servicios deben
estar desactivados.

Para desactivar los servicios pulsar el botén g .
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PANEL DE CONTROL

El panel de control es un conjunto de opciones y parametros de configuracion generales, tanto de las
centrales de la instalacion como de la aplicacion AC PLUS Server.

D d TEE

m AL Plus Server 2.1 - Servidor de Control de accesos AC Plus

= -:.L F;'ma:': Office Panel de Control v @
= s Accion | Comertario r
T 01 Cg aMemoria de usuarios temaria libre, huecos » ocupados
D [ Pardmetros de comuricacijn Yelocidades p timeouts
D 1| Panel de Control %Lngins Gestidn de permizos de la aplicacidn
=] D & \dioma Idioma de la aplicacidn
H Copias de seguridad Automatizacion de copias de seguridad
- D l-gJNL:ImE[D digitos Diefinicion de nimera de digitos para todas las unidades centiales
ﬂFechay hara Diefinicion fecha v hora para todas las unidades centrales
1‘_v_JAnlipassback Hora perdén antipasshack
D Timeout FxL “Walor timeout de las unidades centrales
[ mHorario de verano Cambio automatico horario de verano
81 Ficha de usuario Campoz variables ficha uzuario
[ Orden dias semana Seleccion del estilo a mostrar las semanas

Haciendo doble click en cada una de las opciones se muestra la pantalla correspondiente:

Memoria de usuarios

Muestra informacion referente del estado de utilizacién de la memoria de usuarios de las centrales de la
instalacion:
- Usuarios: cantidad de usuarios existentes en la central.

- Huecos: un hueco es una posicién de memoria inicialmente ocupada por un usuario que ha sido
eliminado y que queda disponible para ser utilizada en la insercion de un nuevo usuario.

ACS 53]
. Eslade de fa m a de L
[*][%] [°}———Ccierra Ia pantalla
h Cemtral ] Uzuariog ] Huecoz ] Tatal ]

Fermax Office
Z 01 Central 1 01 Central 1 0 il 0

e 12 Cepitral 2

Elimina todos los |usuarios de la instalacion
o de la central seJeccionada.

Realiza la consulta de usuarios
existentes en la instalacién o de la
central seleccionada. El resultado
se muestra en la parte derecha de
la pantalla.

Parametros de comunicacion
Permite configurar la velocidad de comunicacion entre centrales y otros parametros de comunicacion.

No modificar los valores indicados en esta pantalla.
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Logins

Cuando se inicia cualquier aplicacion software del sistema AC PLUS (aplicacion servidor o aplicacion
cliente) se solicita un login y password de acceso. Dependiendo del login, con el cual acceda el usuario,
éste dispondra de mas o menos funciones habilitadas para gestionar y controlar la instalacion desde la
aplicacion correspondiente.

Existen cuatro niveles de logins, aplicables a todas las aplicaciones servidor y cliente del sistema AC
PLUS: Instalador, Administrador, Operario y Reportes.

En la siguiente tabla se especifican cuales son las funciones que puede realizar un usuario segun el login
asignado:

Login Aplicaciones Servidor Aplicaciones Cliente
Instalador Control Total Control Total
Administrador Iniciar aplicaciones - Iniciar servicios Control Total
Operario Ninguna alta/baja usuarios (*)
Reportes Ninguna Generar informes
Importante:

El acceso a AC PLUS Server es posible mediante logins de nivel Instalador y Administrador. Con el
nivel de Instalador se pueden ejecutar todas las opciones de la aplicacion, y con Administrador sélo se
pueden iniciar servicios.

(*) Al definir un login de nivel Operario es posible asociarle un departamento. Esta opcién es (til para
la aplicacion AC PLUS Access, de tal manera que los operarios con esta opcion Unicamente
visualizaran usuarios que a su vez pertenezcan al mismo departamento. Si no se define, este login
podré visualizar / editar todos los usuarios independiente de que éstos tengan departamento

asociado.
Gesticn de f ogins del sisiems
] ]
+ = B ki | Crear Nveva { agin
Mueva Elirninar Editar S alir
Ingerte log valores del nueva login l

Q)J Instalador

£: Administrador Login : |

Qp Operario Contrazefia : |

B Reportes
Confirmar Contrasefia : |
Mivel ; |Dperario j
Departamento : | ~| +

Cancelar | Inzerfa

Pulsar para crear
departamentos
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Idioma

ACS

)

ldioma de ia Bplicaciin

Seleccione el idioma de la aplicacion :

ESPANOL
DEUTSCH
FRAMCAIS

d FRIGIHICH L

Copias de seguridad

Permite seleccionar el idioma de la aplicacion.

Es necesarios reiniciar la aplicacion servidor para que se efectue el
cambio de idioma

Automalir8CiGn copias oe seguridad (Back-tip)

[Diefina losz pardmetros para la realizacidn de copias de sequidad autométicas

3 v
1 Todos los dias + alas 0000 -

Laz copiaz de sequridad =& quardan automaticamente en la carpeta "Backups”.

Activar la casilla y seleccionar que dias y a que hora el
servidor realizara una copia de seguridad de la instalacion.

Las copias de seguridad se almacenan en la carpeta
"Backups" ubicada en el directorio de instalacion de la apli-
cacion AC PLUS Server.

Posteriormente esta copias de seguridad podran cargar-
se desde la opcién "Abrir" de la pantalla principal de la apli-

Aceptar Cancelar | CaCl é n.
Numero de digitos
Esta pantalla permite seleccionar el nimero de digitos que son ne-
T | Nimers de digitas cesarios introducir en lectores y placas con teclado.
Seleccione el nimero de digitos de teclads: Al acceder a esta pantalla se muestra automaticamente el nimero
4« g de digitos que tiene configurado cada central (en caso de no detec-
tarse se muestra el simbolo "?").
il | D escripcidn | Digitog |
B Ceriral 1 6
Para cambiar el nimero de digitos, seleccionar el valor deseado de
la lista desplegable (4, 5 0 6) y pulsar "Aplicar".
Cerrar

Fecha y Hora

ACS

Fecha vy hors

Seleccione la fecha y hora para actualizar todas las centrales

|1nxu?;2014 j | S2427 Aplicar

B Esta pantalla permite actualizar la fecha y hora de

todas las centrales definidas en la instalacion.

Al acceder a esta pantalla se muestra
automaticamente la fecha y hora de las centrales (en
caso de no detectarse se muestra el simbolo "?").

Para actualizar la fecha y hora, introducir los datos
fecha y hora correctos y pulsar "Aplicar".

Ajuste automatico de horay fecha. Dependiendo

M Descripcion | Fecha | Hora
BE1 Centrall 10/07/14 09:24.07
: 2 Central red FXL 10407414 09:24.07
v ajuste automatico de hora y fecha Cerar

de las condiciones ambientales, es posible que se
produzcan desajustes en la hora de la unidad central.
Es recomendable tener activada esta opcidn para que
el PC mantenga actualizada la hora.
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Hora perdon antipassback

ACs Sl  En el caso de un mal uso del sistema por parte del
usuario, como es el abandono de la instalacién sin

e 2 /e? 2 Baek . . .
AT GIARaEna presentar el identificador aprovechando la salida de

Seleccione la hora para actualizar todas las unidades otro usuario’ no se le permr[”‘é el acceso a la instala-
cion la préxima vez que lo vuelva a intentar, ya que el

= Aplicar sistema considera que el usuario todavia esta dentro.

N | Descrpeion [ Hora Para evitar estos problemas, es posible definir en esta

=1 fendl pantalla una hora de perdén de antipassback (anti-

retorno). De esta forma, a la hora indicada (normal-
mente durante la noche) el sistema, de forma auto-
matica, pone a todos los usuarios fuera del perimetro
de la instalacion, permitiendo de nuevo el acceso a la

Corar instalacion de todos los usuarios que se hubieran que-
dado dentro.

Al acceder a esta pantalla se muestra automaticamente la hora de perdén de antipassback de las centra-
les (en caso de estar desabilitada esta opcion se muestra en el campo hora : "----").

Para habilitar esta funcion, activar la casilla "Habilitar", introducir la hora de perdén de antipassback y
pulsar "Aplicar".

Para deshabilitarlo con la casilla "Habilitar" desactivada pulsar "Aplicar".

Timeout FXL

= , . ., . e
e Parametro de configuracion del sistema. No modificar los
Trmeout XL valores indicados en esta pantalla.

Selecoione el valor a actualizar en todas las unidades centralzs

01zw 1 - Aplicar

M Descripcion ‘ Timeout

=1 Central 1 3

Cerrar
Horario de Verano
ot Esta pantalla permite habilitar que las centrales de la
T | Fecta inicro e fin bararic verane instalacion realicen el cambio automatico del horario
s T de verano-invierno en las fechas y horas indicadas
eleccion la recha p nora para aciualizar [odas 1as centrales . I . .
como inicio y fin del horario de verano.
S e o Al acceder a esta pantalla, si esta opcion esta habili-
B s tada, se muestra automaticamente la fecha de inicio
: y fin de horario de verano programados en las centra-
Fecha fin horario de werano Aplicar
les.
BIEE | |os0s =
Para habilitar esta funcién, activar la casilla "Habili-
N ___| Deserpeién fecha hicio Fecha fin tar", introducir la fecha y hora de inicio y fin de horario
-1 Cerhall 21403 0504 21403 05:04 " N -
de verano y pulsar "Aplicar". Para deshabilitarlo con
la casilla "Habilitar" desactivada pulsar "Aplicar".
Cada afno sera necesario actulizar el Horario de Ve-

rano.
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Ficha de usuario

S =} En esta pantalla se definen las etiquetas variables
Evguetas variables foha ysvarno de la ficha de usuario que se mostrara en la apli-
Doble click zobre la lista para editar los valores CaCién Cliente "AC PLUS ACCGSS". EStOS Valores
; Vel el e son de uso genérico, es decir no es informacién
g Empresa - gue se guarde en las centrales, pero puede ser til

para el usuario de la aplicacion.

Para editar el valor, hacer doble click sobre la eti-
queta a modificar. Cuando el valor en la lista es

=", significa que la etiqueta en la aplicacion AC

E-mail:

Pais

o Carcal PLUS Access mostrara lo que esté definido en el
Plcar ancelar . L.
_ fichero de idioma de AC PLUS Access. En este
sica | cenn | | ejemplo se define el valor ‘Pais’ en lugar de E-mail.
Orden dias semana
En esta pantalla se establece el orden en el que
| Ordlen Dias de fa semana (PC) se mostraran los dias de la semana ("Lunes a Do-
A mingo" o "Domingo a Sabado") en las diferentes
| pantallas donde se visualicen o configuren hora-
= Lunes - Martes - - bada - Domingo - H H H H H
j T T T TV T rios, tanto en aplicaciones cliente como servidor.
| Diomingo - Lunes - Markes - Miércoles - Jueves - Viemnes - 5 dbado
Aceptar ‘ Cancelar ‘
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CONEXION ENTRE INSTALACION Y PC (SERVIDOR)

La instalacion debe conectarse con el ordenador donde esté instalada la aplicacion "AC PLUS Server"

Centrales AC PLUS de una seccion
PC-Seccion T T T

I

b S22 R

AC PLUS Server

Por cada seccion es necesaria una conexion entre una central de la seccion y el PC.

Conexion mediante Interface 2338 - Puerto RS232 del PC

(2eeedd
6 2D2D1- + MV _ -+

DECODERS— 12Vdc

UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT

~——PANELO —— FXL

+- SASB26 CTVM AB G AB G
L] (o|eeeecd boo,_jpocoss]
o

. J

Longitud maxima: 15 m. -
220 Vac

| N 7). ‘

(neo 9 eeeee | F . i
PRIM. 12346 I, S - '."-C'|

HHHMNRER 2335 i ]llll ! \%:’f‘///

| GESTONFXL |m@ [[ .

L MANAGEMENT | 1, o

———

N

- AB26 - AB26
U eeooo Q) @000 U )

Longitud méaxima de
la red FXL: 1200 m.

- Ref.5918
\\ ) ({ ‘ * Al resto de centrales
' N\ o ‘ (si existen)

G

Para mas informacién consultar «Manual interfaz 2338» cddigo 94098.

Interface 2446 - Puerto RS232 PC

(foeeedd B
6 2D2D1- + MV _ -+

DECODERS— 12Vdc

UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT

~———PANELO —— FXL
+ - SASB26 CTVM ABGABG]

7] (0\eeoe0d ped—eoocad |

\

coo o0
o O O
Rx Tx ON

Ref. 2466
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Interface 24661 - Puerto USB PC

@)

Power

usB

[ & [£] to
RS-485 / 422 '~

£ Az
& i

[485]422]

T

222

=g

6 2D2D1- +

MV -+

DECODERS— 12Vdc

ON

EA UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT
~——PANEL0O —— FXL
+- S8ASB26 CTVM AB G ABG
L ] (O\e@eeed podelooooae] |
D+ ||| D-
XTRY 5
O Marrén
use e [
X |R- =l
to X- R-t |:| D-
D-[T: D
RS-485 / 422 ™) Q] —
fon | D+
RoHS [x [mr b
D
Verde
( =[O0 PP o for
EEERRE®) 5[0 3fomgnmey
6 2D2D1- + MV -+
DECODERS— 12Vdc
s UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT
~——PANEL0 —— FXL
+-SASB26 CTVM ABGABG
L [ ] (O\eeeeed pod=—lprooad
D+Y/ D-
O [XIRrX
Power a5 433
usB X [r-
X |R+
to b-[T-
RS-485 / 422 >
[on]
b CAT 5 UTP hasta 1000 m
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CONEXION POR RED LOCAL

Red
onexiones

Conexion mediante "Terminal de gestion remota Ref. 1087"

El interfaz 1087 permite conectar a través de una red local o internet la instalacion AC PLUS y el PC
servidor.
Para mas informacion consultar la informacion técnica codigo 94571, referente al producto.

Conexion mediante Interfaz Ref. 2466 + Terminal de gestion remota Ref. 1087

29009C
62D2D1- + MV -+
~—DECODERS—— 12Vdc

UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT

~——PANELO —— FXL

+- SASB26 CTVM ABGABG
(] (0\ee2eed [pod—eeeee?)

Ref. 2466

Conexion mediante Interfaz Ref. 2338+ Terminal de gestion remota Ref. 1087

20002l ‘
v -~

6 2D2D1- + M

~\——DECODERS—— 12Vdc
UNIDAD CENTRAL
e CENTRAL UNIT
~——PANELO —— FXL

+- SASB26 CTVM AEGABG‘
Gooaadl
)

|0 (ojseoess oo
=

)
220 Vac
e ° —
Loo 9 oeece
PRIM 12346
wr o
REF. 2338 pr®
GESTONFXL | =@ u u
L MANAGEMENT | 1, 12
“AB26 “AB26

U eeece () @220 =
|
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RESOLUCION DE PROBLEMAS EN ENTORNOS MULTI-HOMED (méas de una conexién de
red activa)

En entornos donde tengamos mas de una conexion de red configurada y activa al mismo tiempo se puede

dar el caso que la conexion entre el software AC PLUS Access y AC PLUS Server no se establezca de
forma correcta.

AC PLUS Server emplea un software basado en Borland® VisiBroker® 4.5 para anunciar su
disponibilidad mediante «broadcast», pero Gnicamente sobre una interfaz de red. Es necesario ajustar
mediante un fichero de configuracion cual de las interfaces es la correcta (este informacion se la deberia
proporcionar su administrador de red).

Los pasos son los siguientes:

1.Definir la variable de entorno OSAGENT_LOCAL_FILE con el valor de la ubicacién del fichero
donde estara almacenada la configuracion (p.ej: c:\windows\visibroker.cfg)

2.Formatear el fichero definido anteriormente con el siguiente contenido y formato .
1. #IP subnet_mask broadcast_address
2.172.20.80.16 255.255.0.0 172.20.255.255

3.El anterior ejemplo obliga a que todas las conexiones entrantes y salientes del CAC Server se
realicen por medio de la interfaz con direccién IP 172.30.80.16 (p.ej. nuestra IP de LAN interna).

Para mayor informacion:
http://support.borland.com/kbshow.php?q=24886
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