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ARCHITEKTUR des AC PLUS-Systems

Eine AC PLUS-Zutrittkontrollzentrale besteht aus Hardware: AC PLUS-Zentralen, Lesegerate, Decoder
etc. und einer Software, die die Konfiguration und Verwaltung der Anlage erméglichen.

Hinsichtlich der Verwaltung der Anlagen-Software verfiigt die AC PLUS Uber verschiedene Anwendungen,
die die Konfiguration und Verwaltung der verschiedenen Optionen und Funktionen ermdglicht.

Diese Anwendungen sind in "Server-Anwendungen" und "Client-Anwendungen" gruppiert:

- Server-Anwendung:

- AC PLUS-Server: Es handelt sich hierbei um die Anwendung, mit der der Installateur die Hardware-
Komponenten der Installation definiert und die gleichzeitig als Server fir die Client-Anwendung der AC
PLUS-Architektur und als Kommunikationsserver mit der AC PLUS-Anlage agiert.

Der PC, auf dem der AC PLUS-Server installiert wird, muss Uber eine geeignete Schnittstelle (siehe
Abschnitt Verbindungen PC-Zentrale) direkt mit der Anlage verbunden sein.

Es handelt sich hierbei um die Datenbankanwendung, in der alle Anlagendaten (Benutzer,
Ereignisse usw.) gespeichert werden und zur Speisung der Benutzeranwendung sowie des AC
PLUS-Servers selbst dient.

In der gesamten AC PLUS-Anlage darf jeweils nur eine einzige AC PLUS-Server-Anwendung
vorhanden sein.

- Client-Anwendung: Es handelt sich hierbei um fiir den Benutzer entwickelte Anwendung, die Uber
eine einfache und sehr intuitive grafische Schnittstelle das Ausschdpfen samtlicher Funktionen des AC
PLUS-Systems ermdglicht. Der Benutzer kann mit der Anlage interagieren, Abfragen durchfiihren und
Anlagendaten (Ereignisse, Benutzer usw.) sowohl im Online- als auch im Offline-Modus Uber die
entsprechenden Server-Anwendungen abrufen und anzeigen lassen.

Zudem kann dank der AC PLUS-Architektur jede Client-Anwendung auf einem oder mehreren
Rechnern des gleichen Netzwerks installiert werden, da es sich um Mehrplatzanwendungen handelt.

Wichtige Hinweise zur Architektur von AC PLUS-Systemen!

Wahrend der Benutzung der Server- und Client-Software, missen folgende Anweisungen beachtet
werden:

* Immer wenn Verwaltungsarbeiten an der Anlage tber die Anwendung AC PLUS-Server vorgenommen
werden (Neuinstallation, Anlage 6ffnen, Anlage andern ...), kénnen bei der Client-Anwendung AC PLUS
Access Fehler auftreten, wenn diese gleichzeitig getffnet ist. Es wird dringend empfohlen, dass bei
der Vornahme von Anderungen am Server alle Client-Anwendungen geschlossen werden.

« Eine vergleichbare Situation kann eintreten, wenn gleichzeitig zwei Client-Anwendungen AC PLUS Access
auf dasselbe Profil zugreifen (Verwalter, Benutzer). Wir empfehlen, fur jede Client-Anwendung ein anderes
Profil zu benutzen.

Konfiguration und Topologie des AC PLUS-Systems

Die Benutzung des Servers fiur AC PLUS-Anwendungen ermdglicht eine Client-Server-Architektur mit
folgenden Vorteilen:

- Moglichkeit zur Verwaltung der Anlage Uber jeden beliebigen PC, der an dasselbe Netzwerk wie
der Server angeschlossen ist.

- Der Server kann in einer sicheren Zone installiert werden, um den Zugriff auf ihn zu schiitzen und
ein Hochstmalf an Sicherheit zu garantieren.

- Gleichzeitige Verwaltung tber mehrere PCs (Uber dieselbe Benutzeranwendung, die auf
mehreren PCs installiert wird).
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- Die unterschiedlichen Anwendungen koénnen uber denselben oder unterschiedliche PCs
ausgefthrt werden.

Der PC, der als Server agiert, muss an der Zutrittkontrollanlage mittels eines der unterstitzten
Verbindungsmedien angeschlossen sein: Lokaler serieller Anschluss (RS-232 / RS-485) oder
Fernanbindung (IP).

Falls die Client-Anwendungen auf anderen PCs als dem Server installiert sind, muss dieser
ununterbrochen in Betrieb bleiben. Daher empfehlen wir, ein USV-Geréat anzuschlieRen, das sich in einem
geschitzten Bereich befindet.

Die Datenbank der Anlage (AC PLUS-Server) enthalt Information Uber die installierten Gerate,
Benutzerrechte und eingetretenen Ereignisse.
Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die unterschiedlichen Installationsméglichkeiten:

- Variante 1. Auf dem Rechner, der als Server bereitgestellt wird, werden auch die Datenbank und
die Benutzeranwendungen installiert, die von anderen Rechnern aus gesteuert werden.

- Variante 2. Alle Anwendungen und die Datenbank werden auf derselben Einheit installiert, die als
Server eingesetzt wird.

Es handelt sich hierbei um die einfachste Installationsform, die kein lokales Netzwerk erfordert.
Dieser Fall findet Anwendung, wenn nur ein Anwender vorhanden ist.

Am Ende des Handbuchs werden im Anhang Netzwerkverbindungsschemata zwischen Zentralen
(FXL-Netzwerk) und der Verbindung zwischen PC und Anlage detailliert dargestellt.

Auswahl der Systeminstallation

- Option 1 Installation
. I . I ------------ I
_1'—_1 _1—_] .......... _1—_]
Server Anwendungen +DB-Server —‘
AC PLUS-Server ) | )
,/F J ,/' .—j

Client-Anwendungen (Mehrplatz)
AC PLUS-Zugang

- Option 2
Installation
. I . I ------------ . I
_1'—_1 _1—_] .......... _1—_]

Server-Anwendungen +DB-Server
AC PLUS-Server
+
Client-Anwendungen

AC PLUS-Zugang Seite 5
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Eigenschaften des AC PLUS-Systems
- Zutrittskontrolle fiir 2046 Benutzer

- Verwaltung von bis zu 64 Zentraleinheiten und 32 Tiren pro Zentrale mit der Mdglichkeit, diese in 4
verschiedenen Sektionen anzuordnen (siehe Abschnitt Sektionen)

- Verwaltung der Benutzerzugange zu den Server- und Client-Anwendungen
- Test der installierten Geréate (Zentralen, Leser usw.)
- Spezialverfahrensweise bei Fahrzeugtiuren. Parking

- 64 Benutzergruppen (Benutzerprofile). Jede verfligt Uber jene Beschrankungen, die auf die Gruppe
mittels Zuweisung von bis zu 3 Bereichen und 3 Zeitplanen Anwendung findet.

- 4 Spezialprofile ohne Beschrankungen

- 32 Bereiche. Definieren alle Turen, bei denen der Zutritt erlaubt ist.

- 32 Zeitplane. Definieren die Zeitperioden, wahrend denen die Benutzer Zutritt haben.

- Urlaub (20 Feiertage und 3 Urlaubsperioden). Wirkt sich auf alle Profile aus, auRer auf die Spezialprofile.

- Registrierung von bis zu 3000 Ereignissen (Betreten und Verlassen, verweigerte Zutritte, Warnungen
usw.) in jeder Zentrale. Bei laufendem Server besteht keine Beschrankung.

- 1000 Sprechstellen / 1000 Sensoren / 1000 Relais pro Zentrale
- 32 Wochenplane zur Aktivierung der Vorrichtungen (Sensoren und Relais)
- Personenzahlbeschrankung in bestimmten Raumen und Bereichen

- Zeitweilige Benutzerblockierung, individuell oder einer ganzen Gruppe. Bis zur Deblockierung ist der
Zutritt nicht gestattet.

- Automatischer Wechsel auf Winter-/'Sommerzeitplan
- Globale Antipassback-Funktion

- Aktivierung der fur den Benutzer konfigurierten Vorrichtung, wenn dieser sich mit seinem Zutrittsmedium
an einem Leser identifiziert.

- Relaisaktivierung Gber einen Naherungsleser mit Tastatur. Scharfstellung und Deaktivierung von Alarmen.
- Dauertest der Systemkomponenten

- Datenaustausch der PC-Software mit der Anlage: Turdffnung, Blockierung/Deblockierung von Tiren,
Benutzerblockierung usw.

Empfohlene Systemanforderungen

Um die Anwendung betreiben zu kénnen, miissen folgende Systemanforderungen erfillt werden:
- Prozessor: 1 GHz 32- oder 64-Bit-Prozessor

- Betriebssystem: Windows 7

- Arbeitsspeicher: 1 GB RAM (32 Bit) 2 GB RAM (64 Bit)

- Schnittstelle: 1 serielle RS-232- oder USB-Schnittstelle

- Festplatte: 256 MB
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DEFINITION DER KONZEPTE

* Sektionen
Die Anwendung AC PLUS Server ermdglicht das Unterteilen der Anlage in bis zu vier unterschiedliche
Sektionen.

Bei Anlagen mit einer grof3en Anzahl von Zentralen oder sehr unterschiedlichen Zentralen, ist es durch
das Erstellen von Sektionen mdéglich, samtliche Zentralen tGiber denselben PC zu verwalten, ohne daftir
alle Zentralen Uber das FXL-Netzwerk untereinander verbinden zu missen; dadurch wird eine einzige
Anlage erstellt.

Dazu ist lediglich erforderlich, alle zur selben Sektion gehdrenden Zentralen tber das FXL-Netzwerk
zusammenzuschlieBen und jede Sektion dann Uber die entsprechende Schnittstelle zwischen PC und
Zentrale (2338, 2466, 24661, 1086 Fernbedienungsterminal Remote IP usw.) zu verbinden.

Auf diese Art und Weise funktioniert der PC als Hub fir alle Zentralen und ermdglicht somit eine

Verbindungen zwischen ihnen: Zentraleinheiten jeder Sektion
Sektion 1 i____, _____ E—— __, T ___-_._ = 1|
: R 1 [ :
| _ |
=== o <o
| |
Sektion 2 | S— S —— S— :
; R [ = ] ] |
o |
QS =l |
: :
Sektion 3 | W—— — Sep— |
;T? i =il :
R |
B [ — =l |
| |
Sektion 4 :-_.— —— Ep— :
: R 1 [ :
[ S ul |
B }

Wichtig:
- Die AC PLUS-Anlage muss mindestens eine Sektion aufweisen.

- Die maximale Anzahl von Zentralen liegt bei 64, unabhangig davon, wie viele Sektionen vorhanden sind.
- Die Verbindung zwischen Zentralen derselben Sektion erfolgt Uber das FXL-Netzwerk.

- Jede Sektion wird physisch an die Schnittstellen des Rechners angeschlossen, auf dem die Anwendung AC
PLUS-Server installiert ist. Die Verbindung kann folgendermaf3en hergestellt werden:

- Serielle Schnittstelle RS-232: Schnittstelle RS-232-485, Ref. 2338 oder 2466 erforderlich.
- Lokales Netzwerk: Schnittstelle Fernbedienungsterminal IP, Ref. 1087 + Ref. 2466 erforderlich
- USB-Schnittstelle: Erforderliche Schnittstelle RS485, Ref. 24661.
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* AC PLUS-Zentralen
Eine AC PLUS Zutrittkontrollanlage verflgt Gber 1 bis 64 AC PLUS-Zentralen.

Jede Zentrale wird tber die Anwendung AC PLUS Server in der entsprechenden Sektion eingetragen und
mit einer Beschreibung und der Nummer der Zentrale versehen.

Diese Zentralennummer muss mit der tUber die DIP-Schalter 1-5 des Mikroschalters SW2 der Zentrale
zugewiesenen Nummer Ubereinstimmen.

* Tdren
Eine Tur kommuniziert mit allen Lesern oder Turkontrollern (CP) der Anlage. Jeder CP kann bis zu zwei
Leser (Eingang/Ausgang) an einer TUr steuern.

In Abhangigkeit von den Zutrittsrechten, die nachtraglich Giber die Benutzeranwendung AC PLUS Access
eingegeben werden, erlangen die Benutzer die jeweiligen Zutrittsrechte zu bestimmten Turen.

Uber die Anwendung AC PLUS Server werden jeweils firr jede Zentrale so viele Turen, Leser oder CP
hinzugefiigt, wie an die Zentrale der Anlage angeschlossen sind (1 bis 32 Leser oder Turkontroller pro
Zentrale).

FUr jede Tir sind je nach Typ (Leser oder CP) und Funktion innerhalb der Anlage unterschiedliche Parameter
zu konfigurieren, wobei es unabdingbar ist, eine Beschreibung und einen Zutrittskode einzugeben.

Der Zutrittskode muss mit der dem Leser oder CP Uber die DIP-Schalter zugewiesenen Nummer des
Lesers oder CP Ubereinstimmen.

* Zonen
Es ist nur dann erforderlich Zonen zu definieren, wenn eine Personenzahlbeschrankung (Kapazitats-
kontrolle).

Um diese Funktion zu implementieren, muss fir jede Tur Folgendes definiert werden:
- die Zone, die man betritt (Eingang) und die Zone, die man verlasst (Ausgang);
- Angabe, ob die Tur zur Personenzahlbeschrankung verwendet wird.

Es kdnnen bis zu 32 verschiedene Zonen erstellt werden, wobei jede einen unabhangigen Zahler aufweist. Die
Information Uber die Personenzahl wird in einem nicht-fliichtigen Speicher registriert, sodass bei einer
Nullstellung oder einem kurzfristigen Ausfall der Zentrale keine Information verloren geht.

Personenzahlbeschrankung: Hinsichtlich der Personenzahlbeschrankung muss dariiber hinaus
die maximale Kapazitdt an Benutzern flir die Zone bestimmt und das sich bei Erreichen der
Kapazitatsgrenze aktivierende Relais definiert werden (optional).

Das AC PLUS-System flihrt die Kontrolle der Personenzahl durch und der Zahlenwert des Zahlers der
Zone wird um 1 erhéht, wenn ein Benutzer die Zone Uber eine TUr betritt, die als Zonenzugang definiert
wurde. Beim Verlassen der Zone durch eine als Ausgang definierte Tur verringert sich der Zahlenwert
des Zahlers um 1 (diese Parameter missen fur jede Tir bestimmt werden).

Wenn die maximale Kapazitat erreicht wird, kénnen keine weiteren Benutzer die Zone betreten (trotz
Zutrittsberechtigung), solange einer oder mehrere Benutzer die Zone nicht verlassen.

Es ist moglich, eine Nullstellung der Personenkapazitat durchzufihren, das heil3t, der Z&ahler der
Personenzahl wird auf Null gestellt, indem eine Nullstellung an der Tir mittels einer zuvor mit der
Anwendung AC PLUS Access dafur programmierten Naherungskarte durchgefiihrt wird. So ist es
mdg_licr:]h,. dass neue Benutzer Zutritt zur Zone erlangen kénnen, bis die maximale Kapazitat erneut
erreicht ist.

Die Nullstellung der Personenzahl kann auch tber die Anwendung AC PLUS Access erfolgen.

Darlber hinaus kann auch die Kapazitat "0" definiert werden, das heil3t, die Benutzerzahl der Zone
wird nicht beschrankt und das Relais aktiviert sich, wenn sich ein Benutzer in dieser befindet.

* Ausgangskontrolle (Antipassback)

Die Antipassback-Funktion verhindert, dass ein Benutzer, der die Anlage Uber eine Eingangstir betreten
hat, diese erneut betreten kann (Uber eine beliebige andere Eingangstlr), ohne dass er zuvor die Anlage
Uber eine Ausgangstur verlassen hat.

Auf diese Art und Weise wird vermieden, dass sich mehrere Personen Uber dasselbe Zutrittsmedium
des Benutzers Zutritt zur Anlage verschaffen oder bei einem Parking mehrere Fahrzeuge einfahren
konnen. Dadurch wird die Anlagensicherheit erhoht.
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Das AC PLUS-System erlaubt eine einfache Antipassback-Funktionalitat auf globaler Ebene flr die
gesamte Anlage. Dazu ist es lediglich erforderlich, einen Perimeter der Anlage zu bestimmen, worin die
Antipassback-Funktionalitat gewahrleistet werden soll.

Der Perimeter der Anlage wird durch die Tiren definiert, die als Eingangs-oder Ausgangstiiren des
Perimeters konfiguriert werden.

Zur Implementierung der Antipassback-Funktion ist es deshalb erforderlich, fiir jede Tir zu definieren, ob es
sich um eine Eingangs- oder Ausgangsttr handelt.

Zwei Antipassback-Ebenen: Personen und Fahrzeuge

Zur Erhéhung der Sicherheit verfiigt das AC PLUS-System Uber zwei Antipassback-Ebenen, eine fur
Personen und eine fur Fahrzeuge, die jeweils anhand der jeweiligen Tur, Uber die man den Perimeter
betritt, automatisch Anwendung finden.

Zutritt iber eine Personentur:

Falls ein Benutzer den Perimeter tiber eine Personenttir betritt, die als Eingangstur definiert ist, wird er
als innerhalb der Anlage befindlich identifiziert und kann diese Uber keine weitere Eingangstir mehr
betreten.

Der Benutzer kann aber jederzeit die Ausgangstiiren oder Turen benutzen, die nicht zum definierten
Perimeter gehoren.

Falls der Benutzer den Perimeter Uber eine Ausgangstir verlasst, wird er als ‘aulerhalb der Anlage’
registriert, weshalb er das Gelande erneut liber jede Eingangstir des definierten Perimeters betreten
kann.

Zutritt Uber eine Fahrzeugtir:

Falls der Benutzer die Anlage Uber eine Fahrzeugtlr betritt, registriert das System ihn und das
Fahrzeug als innerhalb der Anlage befindlich. Deshalb darf er diese nicht erneut durch eine
Fahrzeugtur betreten, ohne die Anlage zuvor mit dem Fahrzeug Uber eine Ausgangstur zu verlassen.

Die Ausgangstiren und jene, die nicht zum definierten Perimeter zahlen, kénnen jedoch benutzt
werden.

Falls der Benutzer den Perimeter Uber eine Personenausgangstir verlasst, kann er diesen nur Uber
eine Personeneingangstir erneut betreten, da sich sein Fahrzeug bereits innerhalb des Perimeters
befindet.

* Sensorgruppen - Individuelle Sensoren

Es missen nur Sensorgruppen und individuelle Sensoren definiert werden, falls Sensor-Decoder in der
Anlage vorhanden sind und eine der folgenden Funktionen, die im Zusammenhang mit der Aktivierung von
einem oder mehreren Sensoreingangen stehen, erforderlich ist:

- Aktivierung eines Gerats (mittels eines Relais-Decoders oder Relais des Turkontrollers).
- Senden einer Meldung an die Portierzentrale.

- Identifizierung des aktivierten Sensors im Ereignisregister.

- Benutzung von Sensoren fir den Planer.

* Sensorgruppen - Individuelle Sensoren

Es ist nur notwendig, Relaisgruppen oder individuelle Relais zu definieren, falls Relais-Decoder in der
Anlage installiert sind und eine der folgenden Funktionen erforderlich ist:

- Aktivierung des Turéffners tber einen Relais-Decoder (zur Erhdhung der Anlagensicherheit).

- Verknuipfung mit einem Sensor: Aktivierung einer Vorrichtung nach Sensorauslésung.

- Aktivierung einer Benutzervorrichtung.

- Aktivierung von Vorrichtungen tUber Leser mit Tastatur, die an den Turkontroller angeschlossen sind.
- Relaisaktivierung durch Personenzahlbegrenzung in einer Zone.

- Benutzung von Sensoren fir den Planer
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* Planer
Ermdoglicht das Definieren von bis zu 32 Automatisierungsplanen zur Vorrichtungssteuerung
Fur jeden Plan werden folgende Parameter definiert:
- Start- und Endzeit des Plans (Start- und Endzeit des Geratebetriebs)
- Wochentage, an denen der Plan ausgefihrt wird.
- Festlegung, ob Durchflihrung auch an Feiertagen erfolgen soll.
- Synchronisierung nach einer Nullstellung der Zentrale
- Auswahl der durchzufiihrenden Funktion:
- Aktivierung/Deaktivierung des Hilfsrelais eines Turkontrollers
- Aktivierung/Deaktivierung des Decoder-Relais
- Scharfstellung / Deaktivierung des Decoder-Sensors

* Sabotageprifung

Ermoglicht die Aktivierung der Sabotagewarnung des Decoder-Buses (woran alle Relais-Decoder,
Sensor-Decoder oder Turstation-Decoder fur die Sprechverbindungen angeschlossen sind).

Dazu muss der installierte Decoder-Typ am Busende sowie die an einem Ausgang einprogrammierte
Adresse angegeben werden.

Falls bei der Decoder-Buszustandsprifung, die die Zentrale alle 60 Sekunden durchftihrt, keine Adresse
am angegebenen Ausgang zu erkennen ist, generiert die Zentrale automatisch ein Sabotageereignis, das
im Ereignisregister gespeichert wird und es wird eine Sabotagemeldung an die Portierzentrale (falls
vorhanden) Ubermittelt.
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DURCHZUFUHRENDE SCHRITTE ZUR INBETRIEBNAHME EINER AC PLUS-ANLAGE

Zur Konfiguration und Inbetriebnahme der AC PLUS Zutrittkontrollanlage sind folgende Schritte
durchzufihren:

1. Installieren, Verkabeln und Konfigurieren der Hardware:

- AC PLUS-Zentralen Adresskonfiguration jeder Zentrale

- Leser Die Adresse der Leser (Turkontroller oder Kontroller mit integriertem Leser) wird mittels
Mikroschalter konfiguriert, die sich an jedem Leser befinden.

- Sensor-, Relais- und Turstation-Decoder (falls vorhanden) Programmieren der Adressen der
Aus- und Eingénge der Decoder und der weiteren Parameter mit Hilfe der Anwendung Decowin (die
mit der AC PLUS-Zentrale ausgeliefert wird).

- Portierzentrale (falls vorhanden). Die Portierzentrale belegt die Adresse 0 des Leserbus.

2°. Installation der Server-Anwendung «AC PLUS-Server» auf dem PC.

Siehe Abschnitt: «Installation der Anwendung AC PLUS-Server».

3°. Ausfuhren und Konfigurieren der Server-Anwendung.

Siehe Abschnitt: «Installation der Anwendung AC PLUS-Server».

Uber die Anwendung AC PLUS-Server:

4. Anlage erstellen:
4.1 Anlagensektionen erstellen
4.2 AC PLUS-Zentralen hinzufugen, die eine Sektion bilden.

4.3 Fur jede Zentrale jeweils jene Elemente bestimmen, aus denen sie sich
zusammensetzt:

4.3.1 Tiuren (Leser)

4.3.2 Zonen

4.3.3 Sensorgruppen - individuelle Sensoren
4.3.4 Relaisgruppen- individuelle Relais
4.3.5 Planer

4.3.6 Sabotageprifung

In den folgenden Abschnitten des Handbuchs wird erlautert, wie die Elemente der Anlage konfiguriert
werden.

5. Aktualisieren des Datums und der Uhrzeit der Zentralen und Umschalten der Sommer- /
Winterzeit. (Siehe Abschnitt "Systemsteuerung").

8. Zentralen aktualisieren (Siehe Abschnitt "Aktualisierung der Daten der Zentralen").

9. Dienste starten (Siehe Abschnitt "Dienste starten").
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INSTALLATION der Anwendung AC PLUS-Server

Wie bereits erwadhnt, erfordert das AC PLUS-System die Server-Anwendung (AC PLUS Server) zur
Konfiguration und zum korrekten Betrieb der Client-Anwendung.

Diese Anwendung muss immer gestartet sein, damit die Client-Anwendung (AC PLUS Access) mit der
Anlage im Online-Modus betrieben werden kann (online, in Realzeit). Im gegenteiligen Fall arbeitet die
Client-Anwendung im Offline-Modus (offline) und die Vornahme von Anderungen oder das Ausfiihren von
Befehlen hat keine Wirkung bis die Server-Anwendung gestartet wird.

Der Installateur des Systems, arbeitet mit der AC PLUS-Server-Anwendung, Uber die er die Hardware-
Komponenten der Anlage konfiguriert, zusatzlich muss er die Dienste starten, damit das AC PLUS-System
richtig funktioniert.

Installation und Ausgangskonfiguration der Server-Anwendung

Die CAC-Server-Anwendung wird mit Hilfe der mit der AC PLUS-Zentrale mitgelieferten CD installiert.

Nachfolgend werden alle Schritte erlautert, die erforderlich sind, um die Server-Anwendung richtig zu
installieren:

1. Installation der Server-Anwendung

Installation der Server-Answendung auf dem PC, der als Kommunikationsserver dient sowie
Konfiguration der AC PLUS-Anlage und der DB-Server-Funktionen der AC PLUS-Anlage.

Beim Installieren der Anwendung wird eine Verknipfung auf der Arbeitsoberflache des Rechners

angelegt:
-—
AC PLUS Server: El_=
2°. Starten der Server-Anwendung AGPIUs Server

1.1. Ausfuhren der Server-Anwendung:
Im Arbeitsplatz auf die Verknipfung doppelklicken oder Startmenit aufrufen und >> Alle
Programme anzeigen >> Fermax >> AC PLUS Server auswahlen.

Das Startfenster mit der Aufforderung zur Eingabe des Benutzernamens und Passworts wird
angezeigt:

.
ACS

AL Plus Zutnttskontrollsysteme

Login
E§ Paszwort

Dier Zugang zu dieser Anwendung ist nur fur Loging mit
Installateurechten 2ulassig.

Ja Mein

3. Benutzername und Passwort eingeben

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort des Installateurkontos ein, um in die Anwendung
Server zu gelangen und dort die Konfiguration der AC PLUS-Anlage aufrufen zu kénnen.

Benutzername: system
Passwort: fermax

Sie werden zur Eingabe eines neuen Passworts aufgefordert. Geben Sie das neue Passwort fir den
Zugang ein:
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FERMAX

Acs

AL Plus Zubrittskontiollsysteme:

—

Der Zugang zu dieser Arwwendung ist nur fur Loging mit
|nstallateunechten 2uldssia

Login | system
-

ACS ]

| FPassworl gndern Sysiem

3 system
] Meues Passwort :

Meues Passwort bestatigen :

0K

Von nun an kdnnen Sie sich mit dem Installateurkonto an der Anwendung anmelden, indem Sie den
Benutzernamen "system" und das neue Passwort eingeben.

Falls als neues Passwort "fermax" erneut eingegeben wird, werden Sie bei jedem Aufruf der
Anwendung zur Eingabe eines neuen Passworts aufgefordert, bis Sie dieses andern.

Die Anwendung Server ermdglicht Ihnen das Erstellen neuer Benutzernamen und Passwarter
auf verschieden Benutzerebenen fur den Zugang zu den Server- und Client-Anwendungen.
Dieser Punkt wird im Abschnitt "Verwaltung von Benutzerzugangen und Berechtigungen" naher

erlautert.

Nach Eingabe des neuen Passworts wird das Hauptfenster der Anwendung Server eingeblendet und
der Assistent geotffnet, der Sie durch die Neuinstallation einer Anlage fuhrt:

ACS

=)

FERMAX AC PLUS.

Wik ommen suom AL Fius sugengskontrolcpston

L=

Keine Anlage definiert.

Option Meue Installation oder Laden auswahlen
Kaonfiguration des Hauptmentis.

=,

Meu Laden Schiiefen

Wenn eine Anlage erstellt wurde, wird beim Starten der Anwendung Server automatisch ein Fenster
mit der Information eingeblendet, dass die erforderlichen Dienste gestartet werden, damit die Client-
Anwendungen richtig funktionieren kénnen (weitergehende Information dazu finden Sie im Abschnitt

"Dienste starten"):

Automatizches Staren der Dienste.

Zertraleinheit | Beschreibung

| Orline |

w1 Central 1

Driicken Sie Abbrechen, wenn Sie die Werte der Installation andern wollen ...

0K
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ANLAGE ERSTELLEN

Beim erstmaligen Aufrufen der Anwendung AC PLUS Server (oder wenn Sie das Programm aufrufen, ohne
dass zuvor eine Anlage erstellt wurde) wird das Hauptfenster der Anwendung Server und der Assistent

zum Erstellen einer neuen Anlage eingeblendet.

i

NCHE D A @ e

m AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollserver

i Fermax Office gwegwe
= ]
RS e
| Mimero | Descripcidn Walar
ACS =]
Wik ommon mum AL Flas Sweanaskonfrolission
FERMAX AC PLUS.
= Keine Anlage definiert.

Option Meue Inzstallation oder Laden auswahlen
F.onfiguration des Hauptmeniis.

- o B)
Neu Laden Schiiefen

Bei einer AC PLUS-Anlage missen mindestens eine Sektion, die zugehdrige Zentrale oder Zentralen und
die Leser (Turen), die an jede Zentrale angeschlossen sind, definiert werden.

Anlage und zugehdrige Sektionen erstellen

Driicken Sie die Schaltflache "Neu" und geben Sie den Namen der Anlage ein.

ACS =]

Wik ommen um AL Pl Saranarkontroliossion
FERMAX AC PLUS.

= Keine Anlage definiert.

Option Meue Installation oder Laden auswahlen
Konfiguration des Hauptmeniis.

- B zJ ACS =
WE Laden Schliel
MNeue lnsialiation

h N Marne der Installation

Die Option "Laden" ermdglicht Ihnen das Laden
einer Sicherheitskopie (Backup) einer bereits - Abbrashen
erstellten Anlage.
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Klicken Sie auf "OK" und es wird folgendes Fenster eingeblendet, in dem Sie die Sektion oder Sektionen
erstellen kénnen, aus denen sich die AC PLUS-Anlage zusammensetzen soll.

= Geben Sie eine Beschreibung fur die Sektion ein und

'%I;' "“‘5‘5“""""‘""3’;“’9’9‘""’” wahlen Sie den COM-Port aus, der verwendet werden
i des RBSShis srfigen | soll, um die Sektion der Anlage mit dem Rechner zu
verbinden.

Fermar Office

Die physische Verbindung zwischen Rechner mit der
Anwendung Server und den AC PLUS-Zentralen der
Sektion wird Uber die Schnittstelle PC-Zentrale (siehe
Abschnitt "Verbindung zwischen PC und Zentrale")
Einfligen | Abbrechen | h e I‘geste I It

Bezchreibung

Schnittstellznnummer: | ﬂ

Klicken Sie auf "Einfiigen”, um die Sektion zu erstellen (die Kontrollkédstchen zum Bearbeiten sind
nicht markiert, damit insgesamt bis zu 4 Sektionen hinzugefugt werden kdnnen).

Klicken Sie auf "Abbrechen”, um das Einfligen von Sektionen zu beenden, worauf sich das Hauptfenster der
Anwendung Server 6ffnet, in dem die Anlage sowie die erstellten Sektionen angezeigt werden:

Nachtraglich kénnen neue Sektionen der Anlage erstellt oder geléscht werden (siehe dazu
Abschnitt "Einfligen/L6schen von Elementen der Anlage").

AC PI

BTN ®

m AL Pluz Server 2.1 - AC Plus Zutnttskontrollseryver

Farmax (ice

Anlage E:_j"g @ X

Schnittstelle | Beschreibung
COM1 Section 1

“r, COMT Section 1 [cable)

Sektionen
Liste mit Sektionen der Anlage

Nach dem Erstellen der Anlage und den Sektionen kdnnen die verschiedenen Elemente, aus denen sich
die Anlage zusammensetzt, definiert und konfiguriert werden: Zentralen, Turen, Decoder usw.

Bevor die restlichen Komponenten, die zu der AC PLUS-Anlage gehdren, definiert und konfiguriert
werden, wird das Startfenster erlautert und wie Elemente einer Installation eingefligt, bearbeitet
und geldéscht werden kdnnen (das Verfahren ist hierbei fir alle dazugehdrigen Elemente
identisch).
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HAUPTFENSTER DER ANWENDUNG AC PLUS Server

[E=ZM®S AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollserver

=l Feman Dffice COMT Section 1 {cabie)
S =% COM1 Section 1 [cable
- 01 Central 1
[Z1 Eingangstiiren E—DIEI @ % .| —@
23 Zonen
—1---[_1 Senszorgruppen Mummer | Beschreibung
3 Individuelle Sensoren o Central 1
—_1 Relaisaruppen 0z Central 2 @
3 Individuelles Rielais
(23 Planer

23 Sabotagepriifung
- 02 Central 2
(23 Eingangstiiren
23 Zonen
—1---[_1 Senszorgruppen
3 Individuelle Sensoren
—1---[_7 Relaisgruppen
3 Individuelles Relais
L Planer

[ 5abotagepriifung

@ Allgemeine Schaltflachen

Neue Anlage erstellen Dieser Vorgang Uberschreibt die aktuelle Anlage.
Wir empfehlen Ihnen, ein Backup der aktuellen Anlage durchzufiihren, bevor Sie eine neue Anlage erstellen.

Offnen/Laden einer Sicherheitskopie (Backup) einer gespeicherten Anlage.
Dieser Vorgang Uberschreibt die aktuelle Anlage.

Erstellen einer Sicherheitskopie (Backup) der aktuellen Anlage.

Name der Anlage andern.

Test der Anlage durchfiihren.

Dienste des Servers starten, um ein korrekten Betrieb der Client-Anwendungen zu gewahrleisten.

Stoppen der gestarteten Dienste.
Zum Bearbeiten einer Anlage missen die Dienste deaktiviert sein.

Anzeige der "Systemsteuerung".

SchlieRen der Anwendung und Beenden der Dienste. Die Client-Anwendungen funktionieren
dann nicht mehr.

© [ l== v |E o w |

@ Liste der Anlagenkomponenten

Zeigt eine Liste mit allen Komponenten, die vomInstallateur eingegeben wurden und Bestandteil der
Zutrittkontrollanlage bilden.

Bei der Auswahl von einer der Komponenten der Anlage wird auf der rechten Seite des
Programmfensters die Information tber diese Komponente angezeigt (Nr. 3).
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= Femax Office Anlage
iM% COM1 Section 1 [cable]
= 01 Central
[Z3 Eingangstiiren
£ Zaren
=[] Sensorgruppen
3 Individuelle Senzoren
—---[_1 Relaisgruppen
23 Individuelles Relais
(23 Planer
[£3 5abotagepriifu
= 02 Central 2
[ Eingangstiiren
L1 Zonen
—---[_1 Senzorgruppen
23 Individuelle Sensore
—---[_7 Relaisgruppen
3 Individuelles Felais
L Planer
[ 5abotagepriifung

Sektionen der Anlage

Zentralen jeder Sektion

=

Bei jeder Zentrale zu konfigurierende Elemente: Tiren (Leser),
Zonen, Relais, Sensoren, Planer, Sabotage.

(@ Liste mit Information tiber die ausgewahlte Komponente: Elemente, aus denen sie sich
zusammensetzt.

Anzeige der Information der Uber die "Komponentenliste" ausgewahlten Komponente:

[EEEIMEEN  AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollserver

= Femarlliice COMT Section 7 {cabie)
ESICOM1 Section 1 [cable]
)

- (21 Einghnastiiren E‘—I:',;I % % ;_H
[Z1 Zonen
-] Sendorgrippen Mummer | Beschreibung
(2 Individuelle Sensoren o1 Central 1
—1--(Z1 Relajsgruppen 02 Central 2
|
Ausgewahlte Komponente: Sektion 1 Elemente, aus denen sich die "Sektion 1"
zusammensetzt: Zentrale 1 und 2
[EEEEES AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zubiittskontrollserver
=)y, Fermax Office (e
=2 COM1 Section 1 [cable) e
- 01 Central 1
@Eingangsli.ilenl I:—EEI % % &
[ Zane]
=[] Senzpraruppen D Beschreibung Treibertyp Tvp Maximale Tiirdffnung..
23 Individuelle Sensoren mm Main Entrance CF Peatonal 10
=-(Z Relaitaruppen ooz Parking Entrance cP Wehiculos
(23 Individuelles Relais 0103 Parking Esxit CF “Wehiculos
(2 Plandr

Ausgewdhite Komponente: Eingangstiren — Elemente  aus denen  sich  die  "Tiiren"

zusammensetzen: Eingangstlir BUros, Eingang
Parking, Ausgang Parking usw.

(@) schaltflachen zur Bearbeitung der Komponenten

Schaltflachen mit Programmbefehlen fir die ausgewéhlten Komponenten und/oder die dazugehdrigen
Elemente:

Hinzufligen eines neuen Elements zur ausgewahlten Komponente.

Bearbeiten des auf dem Informationsfenster (Nr. 3) ausgewahlten Elements.

Ldschen des auf dem Informationsfenster (Nr. 3) ausgewahlten Elements.

Ausdrucken einer Liste mit Elementen der ausgewéhlten Komponente.

Relaisverwaltung (siehe Abschnitt Relais).

| B % &4

- |Aktualisierung der gesamten Information der AC PLUS-Zentralen der Anlage.

Hinweis: In Abhangigkeit von der ausgewahlten Komponente kénnen einige der Schaltflachen ausgegraut sein.

Seite 17



AC PLUS-Server

EINFUGEN, BEARBEITEN UND LOSCHEN VON ELEMENTEN EINER ANLAGE

Nach dem Erstellen einer Anlage ist der nachste Schritt zur Konfiguration der Anlage die Eingabe aller
Elemente, aus denen sie besteht (Zentralen, TlUren, Decoder usw.) und Einrichtungen die sie umfasst
(Sektionen, Zonen, Planer usw.), um danach die entsprechenden Parameter jedes Elements zu
konfigurieren.

Neben der Eingabe von Elementen der Anlage kann es jederzeit erforderlich sein, eines der bereits
eingeflgten Elemente zu I6schen oder zu &ndern (bearbeiten).

Um ein beliebiges Element der Anlage einzufiigen, zu bearbeiten oder zu I6schen, sind dieselben Schritte
durchzufiihren. Nachfolgend werden alle Schritte erlautert, die zur Durchfiihrung dieser Vorgange
notwendig sind.

Elemente einfligen

1. - Element zum Einfligen auswaéahlen.

2. - Schaltflache gﬂl_:u anklicken.

3. - Die entsprechenden Parameter jedes Elements konfigurieren.
Die konfigurierbaren Parameter jedes Elements und ihre Funktion werden in den entsprechenden
Abschnitten der jeweiligen Elemente naher erlautert.

E=EIEES AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollserver

= HL Fermax Office
=JF COM1 Section 1 [cable]

@_M%%

Erngangsiuren

—1--[_1 Sensorgruppen 10 Beschreibung Treibertyp Tvp t awirnale T uraffnung..
23 Individuelle Sensoren
—1---[_1 Relaisgruppen ! ainfigen
23 Individuelles Relais ;
D Planer Tindertype % Timher Engangsture Mt rdegrerem Lesm
. Pussetst | Zeiglie | Zonen Antrpantback. |
[ 5abotagepriifung i s =
- : 02 Central 2 Hame § Pumer des Zuir: | =l Favoege

=

Hinweis: Um die Sektionen oder Zentralen einzufligen, muss das unmittelbar nachsthéhere Element
ausgewahlt werden, das diese Komponenten enthélt.

toay

- Sektionen: Anlage auswahlen (im Beispiel; = Femax Dffice) und "+" dricken.
- Zentralen: entsprechende Sektion auswahlen (im Beispiel: =%+, COM1 Seccidn 1) und "+" driicken.

Elemente l6schen oder bearbeiten

1. - Zu l6schendes Element aus der "Elementeliste" auswahlen (rechter Fensterteil).
2. - Vorgang durchfuhren:

- Ausgewahite Elemente I6schen: Schaltflache $& driicken.
- Bearbeiten des ausgewahlten Elements: Schaltflache \_}f dricken.

FERMA AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollzerver

=3 Femax Difice - -
H_L '5,- COr1 Section 1 [zable) Lingangstiren @
= 01 Central 1
£ Eingangstiiren E‘I—l:'lEI \j % &
[ Zonen
=[] Sensorgruppen D Be&reibung Treibertyp Tup M arimale Tiiraffrung..
(L3 Individugle Sensore@ 0101 tain Entrance Peatanal
=[] Relaizgruppen 0702 Farking Entrance CP Wehiculos
(23 Individuelles Rielais I Parking E zxit CP Wehiculoz

(2 Planer

(21 5abotagepriifung
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ELEMENTE DER ANLAGE KONFIGURIEREN

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die zu konfigurierenden Parameter jedes zur Anlage
hinzugefiigten Elements naher. Je nach Funktionalitdt innerhalb der Anlage werden jeweils
unterschiedliche Parameter konfiguriert.

Auf dem folgenden Schema werden alle Gerate dargestellt (Hardwarekomponenten), die fir eine Anlage
AC PLUS Server konfiguriert werden kénnen:

AC PLUS-Server

DECODER

P iy (T — o .
Sz e
l| .\% Relais-Decoder Sensor-Decoder
(Relais 101 bis 108) (Sensoren 401 bis 408)
SEKTION
(Sektion Nr. 1) oAb centratl ||AC PLUS-ZENTRALE
CENTRAL UNIT (Zentrale Nr. 1)
TUREN
Leser mit integriertem Kontroller
Kontroller (Knoten, ND) der Tur
SEKTION (Zutritt Nr. 3)

AulR3er den hier aufgefuihrten Komponenten kann es erforderlich sein, dartiber hinaus je nach Anlage die
Elemente Zonen, Planer und Sabotageprufung zu definieren.

Fuhren Sie folgende Schritte durch, um die Anlage zu konfigurieren:

1. AC PLUS-Zentralen hinzufiigen, die eine Sektion bilden.

2. Fur jede Zentrale jeweils jene Elemente bestimmen, aus denen sie sich zusammensetzt:

2.1 Turen (Leser): Eingabe und Konfiguration der Parameter jedes Lesers der Anlage, unter
Angabe des Lesertyps sowie Eingabe anderer Eigenschaften: Tirkontroller oder Leser mit
integriertem Kontroller.

2.2. Zonen: Es ist notwendig, Zonen zu definieren und zu konfigurieren, falls die Anlage eine
Personzahlbeschrankung in einer bestimmten Zone der Anlage vorsieht. Fir jede Zone sind
dabei die Leser zu definieren, die den Zutritt und das Verlassen der Zone ermoglichen.

2.3 Sensorgruppen - individuelle Sensoren: Es ist notwendig, Sensor-Decoder der Anlage zu
definieren und zu konfigurieren und dabei neben anderen Parametern die in jedem Sensor
einprogrammierte Adresse (individuelle oder nach Gruppe) anzugeben und die entsprechende
Funktion hinzuzufiigen.

2.4 Relaisgruppen - individuelle Relais: Es ist notwendig, Relais-Decoder der Anlage zu
definieren und zu konfigurieren und dabei neben anderen Parametern die fur jedes Relais
einprogrammierte Adresse (individuelle oder nach Gruppe) anzugeben und die entsprechende
Funktion hinzuzufigen.

2.5 Planer: Es ist notwendig, Planer zu definieren und zu konfigurieren, falls irgend eine Art von
Automatisierung an der Anlage vorgenommen werden soll.

2.6 Sabotageprufung: Falls die Anlage Uber einen Decoder verfiigt und diese Option konfiguriert
wird, prift die Server-Anwendung, ob Kommunikationsstérungen im Decoder-Bus vorliegen.
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FERMAX

ZENTRALEN

Das AC PLUS-System ermoglicht die Installation und Verwaltung von bis zu 64 Zentralen, unabh&ngig von
den vorhanden Sektionen (1 bis 4).

D EHE

b8

= O

m’ AL Pluz Server 2.1 - AC Plus Zutnttskontrollserver

@ EOMT Sectian 7 fcalile)
>

Flr R . |

| Hum... | Beschreibung |

I% I Alschail eingelion @

{ Werte des Abschnitts enfugen |

Femax Office

Beschreibung I
Schnittstellennummer: I j

Einfligen | Abbrechen |

* Beschreibung: Name und Bezeichnung der
Zentrale

*Nummer der Zentrale: Wahlen Sie die Nummer
der Zentrale aus, die mittels des DIP-Schalters
SW2 kodifiziert wurde:

Klicken Sie auf "Eingabe”, um die Zentrale zu erstellen (die Kontrollkdstchen zum Bearbeiten
sind nicht markiert, damit insgesamt bis zu 64 Zentralen hinzugefiigt werden kénnen).

Klicken Sie auf "Abbrechen", um die Eingabe der Zentralen zu beenden:

EEEEIEN

=

‘ m AL Pluz Server 2.1 - AC Plus Zutnttskontrollserver

53 FemaxOffce COMT Section 7 frabila)
[SEEe COM1 Section 1 [cable
01 Central 1 e —

— ingangs # Q % - ‘ -_.E
iee[Z3] ZoNEN
EI [0 Sensorgruppen | MHumnier | Bezchreibung
b2 Individuelle Serdore 01 Central 1
=21 Relaisgruppen 02 Central 2
~ [ Individuelles Relais
......... (2 Planer
""" 5 abatagepréfiing Im Beispiel wurden zwei Zentralen in der Sektion 1

=] o 02 Central 2
; Eingangstiren

Elemente, die fir die Zentrale 1 anhand

des

jeweiligen Installationstyps  zu

definieren und zu konfigurieren sind.
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TUREN

Fur jede Zentrale erlaubt das AC PLUS-System die Installation und Verwaltung von bis zu 32 Zutritten mit

den entsprechenden Turkontrollern oder Lesern mit integriertem Kontroller.

Jeder Turkontroller oder Leser entspricht einer Tur der Anlage und steuert den Zutritt.

‘ FERMA AC Pluz Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollserver

SR h Fermax Office Eingangsiiren

2y COMI Section 1 [cable]

@_l—m Central 1 2. Q % & ‘ I

D Sensorgruppen | D | Beszchreibung I i iroffrung..
[ Individuelle Sensoren iy i

== [:l Relaizgruppen
e[ Individuelles Relais ontoid 1 Traby EN ok L8 Heoiwiwnlvre
_________ DF‘IanEI Pamosiw | Zatplies | Zenen | Acpauback |
--------- 23 Sabotagepriifung L NN (| bt A
- 02 Central 2
[T TR,
Konfigurationsfenster der Tiren. _—
Das Fenster verflgt Uber vier Reiter mit den
konfigurierbaren Parametern: /BT
. Tiirétinor
- AII_ger_r_1e|ne Parameter D penarzsolll 50,
- Zeitplane
-Zonen T
- Antipassback Mo ovales
ax Abdwechen
AL Pluz Server 2.1 - AC Plus Zutnttskontrollserver
E.‘l Fermax Office ; -
=2y COM1 Section 1 (cable] Lingangstiren
™ 01 Central 1
BN orgstiren = RS |
3 Zoren
[Z3 Sensorgruppen | I} | Beschreibung | Trejbertyp | Tep | b awimale Turoffnung..
[:| Individuelle Senzoren I oo kain Entrance CF I Peatonal 10
|- Relaisgruppen 0T Parking Erfrance CF Wehiculos
[:l Individuelles Relais 003 Parking E zx=it CP Wehiculoz
(1 Plarer
[T B Ahatanenr b onn

Im vorliegenden Beispiel wurden drei Tlren bei Zentrale 1

eingeflgt.

Im Hauptfenster werden die Tlren jeder Zentrale und die Information tber deren Konfiguration angezeigt:

Nachfolgend werden alle konfigurierbaren Parameter fiir das Element "Tur" ndher erlautert.

Eingangsturen
1
RS |
| 1] | Beschreibung | Treibertyp | Tyvp | td aximale T'u'rﬁﬂnung..| Zeitplan freer 2. | Zeitplan erlaubte...| Zeitplan it PIM-... | Eingangszone | Alsgangszone | Anti-passback |
mo tain Entrance CF Peatonal 10 Auben Auben
ooz Parking Entrance CP Yehiculos Auben Auben
o3 Parking E =it CP Yehiculos Auben Auben
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Allgemeine Parameter

ACS %

*-?}?gengsrf}}e emniugen
Treibertyp: f* Treiber Eingangstiire " Mit integriertem Leser
Parameter | Zeitplane Zonen I Anti-pazzback I

Mummer der Zentrale: 01 # FuBganger

MHurnrner des Zutritts: | "I " Fahrzeuge

Mame |

Turcffrtir

[~ Benutzergerat aktivieren

[ Akbvierungskodes freischalten.

ak. Abbrechen

* Kontrollertyp: Der erste fir eine Tur zu konfigurierende Parameter.
Fir jede Tur muss der fur diese Tur installierte Kontrollertyp angegeben werden (jeder Tur wird ein
Anlage-Kontroller zugewiesen).

Es gibt hierbei zwei Arten von Kontrollern:
- Turkontroller (CP) = der Leser ist eine getrennte Einheit.
- Kontroller mit integriertem Leser = der Leser wird an den Leserbus angeschlossen.

In Abhangigkeit vom ausgewahlten Kontrollertyp sind die einen oder anderen Parameter zu konfigurieren
(die nicht konfigurierbaren Parameter jedes Lesertyps werden ausgegraut dargestellt).

* Name: Der Tur zugewiesener Name (der Name einer Tur darf hierbei nicht mehrfach verwendet
werden).
Dieser Name identifiziert die Tur in der Server- und Client-Anwendung der Anlage.

*Nummer des Zutritts: Jedem Kontroller der Anlage ist eine Zutrittsnummer zugewiesen (zwischen O und
31), welche Uber die DIP-Schalter des jeweiligen Kontrollers kodiert wird, wodurch er innerhalb der
Zentrale und Anlage identifiziert werden kann.

Im Feld "Zutrittsnummer" kann die Zutrittsnummer (d.h. der Kontroller) gewahlt werden, die mit der
eingegeben Tur verknipft werden soll.

Die bereits verwendeten Zutrittsnummern erscheinen bei spateren Eingaben von Tiren bei derselben
Zentrale nicht im Rollmen.

Nachfolgend werden die "Allgemeinen Parameter" erlautert, die in Abhangigkeit vom ausgewahlten
Kontroller zu konfigurieren sind:
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Turkontroller

* Personen- oder Fahrzeugtir: Wahlen Sie aus, ob der Turkontroller fir den Zutritt zu einer Personen-
oder Fahrzeugtlr verwendet wird.

Funktionsweise des CP flur Fahrzeugtiren: In diesem Fall sind zwei Prasenzmelder fir Fahrzeuge
erforderlich (induktive Schlaufen). Einer wird zur Prasenzmeldung am Leser am BS angeschlossen und der
andere bei der Schranke, der an den SP angeschlossen wird. Der erste ermdglicht die Erkennung des
Benutzers, wahrend der zweite die Personen-/Fahrzeugzahlbeschrankung und das Antipassback steuert.
Weitere Einzelheiten finden Sie im Installationshandbuch Turkontroller, Kode 97033, da auf Grund der
Festlegung eines Zutritts fiir Fahrzeuge die Konfiguration entsprechend durchfiihrt werden muss.

Gemal der ausgewahlten Option kénnen die zu konfigurierenden Parameter im grauen Fenster
variieren:

FulRgéanger: Fahrzeuge:

Sensor

Schranke

* Sensor (Personenzutritt)
Ermdglicht die Konfiguration der Funktionsweise des Tursensors (falls vorhanden), der an den CP
angeschlossen ist.

- 2 Zustande (Offen/Geschlossen): Information tber den Tirzustand (Offen oder Geschlossen).

-4 Zustande (Offen/Geschlossen/Unzulassiger Zutritt/Offen gelassen):
- Information Uber die Trzustandsanderung (Offen oder Geschlossen).

- Information dariiber, ob an der Tlr ein Unzulassiger Zutritt stattgefunden hat, das heif3t, ob die Tir gedffnet
wurde, ohne dass der Kontroller den Befehl "Tur 6ffnen” von der Zentrale erhalten hat (durch Identifikation eines
glltigen Benutzers, durch Turéffnung Gber eine Client-Anwendung usw.).

Das Ereignis Unzulassiger Zutritt genief3t gegentiber jenem von Tir Offen Prioritat.

- Information, dass die Tur Offen gelassen wurde, das heil3t, nach einer gultigen Turéffnung hat sich die Tar
nicht vor Ablauf der "maximalen Tur6ffnungszeit" geschlossen.

-5 Zustande (Offen/Geschlossen/Unzulassiger Zutritt/Offen gelassen/Sabotage):
AuRRer den vier vorher beschriebenen Zustéanden (Offen/Geschlossen/Unzulassiger Zutritt/Offen gelassen) wird
auch gemeldet, ob eine Sabotage am Tirsensor erfolgt.

Dieser Sensortyp erkennt zwei Arten von Sabotage:

- Sabotage auf Grund eines Kurzschlusses: Wenn eine Verbindung zwischen den beiden Sensorkabeln
(Kurzschluss) hergestellt wird, um eine Umschaltung in den Bereitschaftsmodus zu simulieren.
- Sabotage auf Grund eines offenen Kreislaufs: Wenn eines der beiden Sensorkabel durchtrennt wird.

Um eine Sensorsabotage zu erkennen, muss diese gemalf der Konfiguration fur 5 Zustéande installiert werden
(siehe dazu Handbuch Turkontroller, Kode 97033).

Je nach Zustand und Sensorkonfiguration sendet der Turkontroller ein Ereignis an die Zentrale unter Angabe des
aktuellen TUrzustands anhand des vorliegenden Sensorstatus (Offen, Unbefugter Zutritt usw.). Das Ereignis wird im
Ereignisregister der Zentrale gespeichert und kann abgefragt und mittels der Client-Anwendungen in Realzeit
angezeigt werden.

- Maximale Turoffnungszeit: Es handelt sich hierbei um die Maximalzeit (nach einer korrekten Turéffnung), bevor
ein Alarm "Tur offen gelassen” ausgeldst wird.

- Hilfsrelais aktivieren: Bei Aktivierung dieses Kastchens wird bei Eintritt des Ereignisses "Tlir offen gelassen” ein
Hilfsrelais des Turkontrollers solange aktiviert, wie im Kastchen "Sek" eingetragen wurde. Nach Ablauf dieser Zeit
deaktiviert sich das Relais. Falls die einprogrammierte Zeit 255 Sekunden betragt, bleibt das Relais nach der
Aktivierung blockiert.

Das Hilfsrelais wird auch aktiviert, wenn das Ereignis "Unbefugter Zutritt" oder "Sensorsabotage" eintritt. In diesen
Fallen bleibt das Relais blockiert, bis die Blockierung tber einen kombinierten Leser (Tastatur + Naherung)
aufgehoben wird.

- Bei geschlossener Tir deaktivieren: Dies fihrt zu einer Deaktivierung des Hilfsrelais des CP, das nach dem
Ereignis "Tur offen gelassen" und dem SchlieBen der Tur aktiviert wird, unabhangig von der fur das Relais
einprogrammierten Aktivierungszeit.
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* Turoffner (Personen- und Fahrzeugzutritt)

- Turdéffnungszeit: Aktivierungszeit des Turéffner-Relais des CP nach der richtigen Identifizierung eines
Benutzers (Fahrzeug oder Person).

* Benutzergerat aktivieren: Mittels der Client-Anwendung AC PLUS Access kann jedem Benutzer ein
Gerat zugewiesen werden, so dass, sofern diese Funktion an der Tur aktiviert ist, bei der Identifizierung
mit dem Zutrittsmedium und sofern keine Beschrankungen vorhanden sind, bei der Turéffnung auch der
Zustand des verknipften Gerats umgeschaltet wird: Falls es sich um einen Sensor (Decoder) handelt
wird dieser je nach Ausgangszustand scharfgeschaltet oder entscharft, bei einem Relais erfolgt eine
Aktivierung oder Deaktivierung. Diese Funktion ist fUr jedes beliebige Zutrittsmedium (Naherungskarte,
Tastatur, ...) verfugbar.

Diese Funktion ist dann niitzlich, wenn ein Wegelicht aktiviert, fir jeden Benutzer individuell ein Melder
scharfgeschaltet oder entscharft oder ein zweiter individueller Zutritt usw. aktiviert werden soll.

* Aktivierungskodes zulassen: Uber die an einen CP angeschlossenen kombinierten Naherungsleser
und Tastatur kann, sofern die Funktion an der Tur aktiviert wurde, eine beliebige Anzahl von Geraten
aktiviert oder deaktiviert werden.

Dazu muss Uber den kombinierten Leser folgende Sequenz eingegeben werden:

1. Geben Sie Uber die Tastatur den durchzufihrenden Vorgangs- und anschlieRend den Geratekode
ein.

2. Halten Sie die Naherungskarte an den Leser.

Folgende Vorgange und Gerate werden davon erfasst:

Taksé?jtgr- Funktion
0 entschérft den Tiirsensor des CP. (Ermdglicht ein dauerhaftes Offnen der Tiir).
0X entscharft die Gruppe X der Sensor-Decoder (100 gleichzeitig) Bsp.: 02 + Karte: Entschéarfung der
Sensoren 200 bis 299.
0XYZz Entscharfung des Sensors XYZ (Decoder). Falls der Alarm deaktiviert werden soll, bevor die Zone
betreten wird.
1 Scharfstellung Tursensor des CP. (Stellt den Sensor erneut mit der einprogrammierten Zeit scharf.)
1X Scharfschaltung der Gruppe X der Sensor-Decoder (100 gleichzeitig).
1XYZ Scharfschaltung des Sensors XYZ (Decoder).
2 Deaktivierung Hilfsrelais des CP.
2X Deaktivierung der Gruppe X des Relais-Decoders. (100 gleichzeitig).
2XYZ Deaktivierung Relais XYZ. (1).
3 Aktivierung Hilfsrelais des CP.
3X Aktivierung der Gruppe X des Relais-Decoders. (100 gleichzeitig).
3XYZ Aktivierung Relais XYZ. (1). Bsp.: 3010 + Karte: Aktivierung von Relais 10.
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Mit integriertem Leser

Die Kontroller mit integriertem Leser werden flir die Personenzutritte eingesetzt.

Sensor

* Sensor
Die Funktionsweise des Tirsensors des Lesers ist identisch mit der zuvor flir den Turkontroller
beschriebenen, mit dem einzigen Unterschied, dass die 5 Zustande nicht konfigurierbar sind und kein
Hilfsrelais vorhanden ist.

Nachfolgend werden die spezifischen Leserparameter beschrieben, die sich vom Turkontroller
unterscheiden (zuvor erlautert):

- Maximale Turoffnungszeit: Es handelt sich hierbei um die Maximalzeit (nach einer korrekten Turdffnung), bevor
ein Alarm "TUr offen gelassen” ausgeldst wird.

- Relais aktivieren: Bei Aktivierung dieses Kastchens wird bei Eintritt des Ereignisses "Tir offen gelassen” ein
Hilfsrelais des Turkontrollers solange aktiviert, wie im Kastchen "Sek" eingetragen wurde.

Die Rollliste zeigt eine Liste mit in der Anlage definierten Relais an (siehe Abschnitt "Relaisgruppen und
individuelle Relais"). In diesem Programmfenster konnen Sie auf3erdem durch Driicken der Schaltflache "+" die
Relaisausgange bestimmen.

- Bei geschlossener Tur deaktivieren: Dies fuhrt zu einer Deaktivierung des zuvor ausgewahlten Relais des
Tirkontrollers, das nach dem Ereignis "Tir offen gelassen” und dem SchlieRen der Tir aktiviert wird, unabhangig
von der fiir das Relais einprogrammierten Aktivierungszeit.

* Tuaroffner

- Turéffnungszeit: Turéffnungszeit des Turdffner-Relais des Lesers, nach einer korrekten Benutzeridentifizierung.
Die Maximalzeit der Aktivierung des Relais betragt 12 Sekunden.

- Relais zur Aktivierung des Tur6ffners: Aktivieren Sie dieses Kéastchen, falls Sie den Tiroéffner Giber ein Relais
eines Relais-Decoder auslésen (um die Anlage mit mehr Sicherheit auszustatten) oder ein zusatzliches Geréat
aktivieren wollen (Uber einen Relais-Decoder), wenn eine Tiréffnung ausgeldst wird. Wahlen Sie aus der Rollliste
das zu aktivierende Relais aus, das wahrend der im Késten "Sek" eingegebenen Zeit aktiviert wird.

- Turéffnungstaste freischalten: Wenn die Turéffnung Gber die Turéffnungstaste erfolgt, die am Leser (falls
vorhanden) angeschlossen ist.

Die Turéffnungstaste kann auch mittels einer an die Anlage angeschlossene Portierzentrale aktiviert werden.

Falls die Turéffnungstaste deaktiviert werden soll, ist es notwendig, diese Option Uber die Server-Anwendung
(Hackchen im Kéastchen entfernen und AC PLUS-Zentrale aktualisieren) zu deaktivieren. Diese Deaktivierung ist
auch Uber die Portierzentrale vorzunehmen, wenn die Option Uiber die Zentrale aktiviert wurde.

Falls diese Option bei einer der der Anlagekomponenten (Server oder Portierzentrale) aktiviert ist, wird die Tur
durch Driicken der Turéffnungstaste getffnet.
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Zeitplane

Fur jede Tur kdnnen drei unterschiedliche Betriebsarten konfiguriert werden. Diese Betriebsarten sind
nicht simultan moglich und mussen fur sich nicht Gberscheidende Zeitplane definiert werden.

ACS 5]
%—Tr}?g&ﬂgﬂé}e 2IRTegen
Treibertyp: * Treiber Eingangstiire  Mitinteqriertem Leser
Farameter Zeitplane Zaonen Anti-pazsback I
4+ & X

plan freier

Zuitntk:

& Enizoemung Tl

E @ Jocles b
(=]

@ Freizutntt-T aste

it 2ot dzg Bartzars,

ar | Abbrechen |

* Freizutritt: Wahrend der Zeitperiode des Freizutritts hat jede beliebige Person Uber die Tur Zutritt.

Es kann unter folgenden Zutrittsmodalitaten ausgewahlt werden:

- Entsperrung Turoffner: Der Turoffner bleibt wahrend des ausgewahlten Zeitplans aktiviert.

- Jedes beliebige Zutrittsmedium: Der Zutritt (TUrdffner wird ausgeldst) ist mit jedem beliebigen Zutrittsmedium
am Leser moglich, glltig oder nicht.

- Trades-Taste (Eingangstaste): Nur verfgbar mit Ttrkontroller.
Falls eine Trades-Taste am Turkontroller angeschlossen ist, wird der Tir6ffner durch Driicken innerhalb des
vorbestimmten Zeitplans ausgelost.

- Mit vorherigem Zutritt des Benutzers: Dies ermdglicht eine zusétzliche Funktionalitat des Betriebsmodus
"Freizutritt", da hierbei wahrend des Zeitplans fur den "Freizutritt" zuerst ein autorisierter Benutzer den Zutritt mit
einem gultigen Zutrittsmedium 6ffnen muss, bevor der Freizutritt aktiviert wird.

* Erlaubter Zutritt: Ermoglicht die Zuweisung eines Zeitplans fir das Betreten der Tr, damit aul3erhalb
desselben kein Benutzer Zutritt hat, der nicht tber eine besondere Zutrittserlaubnis verfiigt (Master-
Benutzer oder Benutzer ohne Zutrittsbeschrankungen). Auf diese Art und Weise kann der Zutritt fir das
gesamte Personal beschrankt werden, ohne dass dazu verschiedene Zutrittsebenen (Profile) fur die
Benutzer erstellt werden missen.

Die Zutrittsebenen jedes Benutzers (Profile) werden tber die Anwendung AC PLUS Access erstellt und
zugewiesen.
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* Eingabeaufforderung PIN-Kode: Wahrend diesem Zeitplan wird der Benutzer dazu aufgefordert,
neben dem Zutrittsmedium auch einen 4-stelligen Kode (PIN) einzugeben.

Falls der Kode mit dem Benutzer des Zutrittsmediums tbereinstimmt, wird der Zutritt gewéhrt. Dadurch
kann vermieden werden, dass beim Verlieren eines Zutrittsmediums eine nicht autorisierte Person durch
Vorweisung desselben Zutritt erhalt.

Der PIN-Kode wird dem Benutzer Uber die Anwendung AC PLUS Access zugewiesen und ins
Benutzerregister geschrieben.

Wichtig:
- Der PIN-Kode funktioniert nur an kombinierten Lesern, die Uber eine Tastatur und einen
N&herungsleser verfigen.

ZEITPLANE ERSTELLEN
Die jedem Betriebsmodus zugewiesenen Zeitplane kénnen aus dem Rollmeni ausgewéhlt werden, das in
jedem Modus aufgerufen werden kann.

-

Morgenschicht
Nachmittagsschicht

Die auswahlbaren Zeitplane mussen zuerst wie folgt erstellt werden (maximal 32 Zeitplane):

ACS ®
#ﬁg&ngﬂ&}e S g en
Treibertyp: {* Treiber Eingangstiire ™ Mit inteqrierterm Leser
Parameter Zeitplane Zonen Anti-pazsback

Neower Zerplan

-

Daten des neuen Zeitplans eingeben |

Beschreibung | Morgenschicht Geben Sie die Beschreibung der

_ _ _ Gruppe ein.
Mantag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonhtag

V4 4 4 4 4 x 2( /Geben Sie die Tage und Stunden des

1 Zeitplans ein.

Beginn Ende Eeginn Ende

[ Uhzet1 [oron = [1500 — I Uhezeitz oo = [EE6 = Far Jeden Zeltplan konnen _zwei

Zeitperioden definiert werden: Zeit 1
und Zeit 2.

Einfiigen | Abbrechen |

s Anderung eines bestehenden Zeitplans.
% L6schung eines bestehenden Zeitplans.

Wichtig
- An den Feiertagen (definiert mit Hilfe der Anwendung AC PLUS Access) sind diese Betriebsmodi nicht
anwendbar.
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Zonen

Missen nicht definiert werden. Dies erfolgt nur flir den Fall, dass die Funktion der
Personenzahlbeschrankung (Maximale Anzahl von Benutzern in einer Zone).

Um bei der Anlage Uber diese Funktionen verfligen zu kénnen, ist es notwendig, fiir jede Tur anzugeben, ob
diese als Ein- oder Ausgang dienen soll.

Die Zonen der Anlage missen vorab Uiber das Element "Zonen" jeder Zentrale erstellt werden. Sie kénnen
auch direkt Uber diesen Bildschirm durch Driicken der Schaltflache "+" erstellt werden.

Die durchzufiihrenden Schritte zur Erstellung einer Zone werden im Abschnitt Uber das Element "Zonen"
erlautert.

ACS 3]
#r}?g&ﬁgsk}}e einiugen
Treibertyp: + Treiber Eingangstiire " Mitintegriertem Leser
Farameter I Zeitplane Zonen Anti-pazszback I

Die Zonen werden definiert, wenn eine Benutzerlokalizieungskontiolle oder eine Personenzutnttsh

Diese Tiire ermaglicht den Zutntt der Zone:; nach Zone:

I~ Die Tiire kontrolliert den Perso

ok | Abbrechen |

* Die Tur steuert die Personenzahl: Falls diese Option aktiviert wird, steuert die Tur die Personenzahl
der Zone, fur die sie als Ein- oder Ausgang definiert wurde.

Mit aktivierter Option "Steuerung der Personenzahl":

- Die Personenzahl der Zone, die im Feld " Zur Zone" eingetragen ist, wird um 1 erhéht, wenn ein
Benutzer (nach Benutzung eines giltigen Zutrittsmediums) die Zone Uber diese Tir betritt.

Diese Tiire ermoglicht den Zutritt der Zone: nach Zone:

- Die Personenzahl der Zone, die im Feld " Diese Tir erlaubt den Zutritt zur Zone" eingetragen ist, wird
um 1 verringert, wenn ein Benutzer (nach Benutzung eins gultigen Zutrittsmediums) die Zone Uber
diese Tur verlasst.

Die Personenzahl nimmt zu oder ab, wenn zuvor eine maximale Kapazitat fur die Zone festgelegt
wurde (siehe Abschnitt Zonen).

Seite 28



AC PLUS-Server

FERMAX

Beispiel zur Konfiguration des Parameters Zonen:

Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie die Tlren der Anlage im Bild zu konfigurieren sind, wenn
die Funktionalitaten Personenzahlbeschrankung.

P2

Zone
AulRen

AuBenzone

[

P3
L
Zone
Parking

Zone
Laboratorium

.
>

P4
CcP

L

P9
CcpP f Durchgangsrichtung

Legende

|] P: Turen

CP: Turkontroller mit zwei Lesern
(Ein- und Ausgang).

L: Leser mit integriertem Kontroller.

# Zone Empfang
< P6
P1cP L
P5|L Zone
Cafeteria
— Verwaltung
AuB3enzone

Fir diese Installation wurden 5 Zonen definiert, zusatzlich zur "Aufl’enzone" (standardméRig durch die
Server-Anwendung definiert):

- Zone Empfang
- Zone Parking

- Zone Verwaltung

- Zone Laboratorium: mit Personenzahlbeschrankung.
- Zone Cafeteria: mit Personenzahlbeschrankung

Konfiguration des Parameters Zonen der Tlren:

Tar Diese TQrermngicht zur Zone: Die Tur kontrolliert den Personenzutritt
den Zutritt zur Zone:

P1 AulRenzone Zone Empfang Nein

P2 AulRRenzone Zone Parking Nein

P3 Zone Parking Aul3enzone Nein

P4 Zone Parking Zone Empfang Nein

P5 Zone Empfang Zone Verwaltung Nein

P6 Zone Verwaltung Zone Empfang Nein

P7 Zone Empfang Zone Laboratorium Ja, TUr Zutritt zu Zone:
erhoht die Personenzahl um 1

P8 Zone Laboratorium Zone Empfang Ja, Tur Ausgang aus Zone:
verringert die Personenzahl um 1

P9 Zone Empfang Zone Cafeteria Ja(*)

(*) Die Ttren, die Uber einen Turkontroller verfiigen, kénnen als Ein- bzw. Ausgang unter Verwendung
eines einzigen Turkontrollers eingesetzt werden (Leser Eingang und Leser Ausgang mit demselben
Tirkontroller), wodurch je nachdem, in welche Richtung die Tir durchschritten wird, auf Grund des
Betretens oder Verlassens der betreffenden Zone der Leser die Personenzahl erhéht oder verringert.

Der Leser am Eingang wird in der Zone, mit der Bezeichnung "Eingang zur Zone uber diese Tur" und
der Leser am Ausgang in der Zone mit der Bezeichung "Zur Zone" platziert.
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Ausgangskontrolle (Antipassback)

Die Antipassback-Funktion verhindert, dass ein Benutzer, der die Anlage Uber eine Eingangstir betreten
hat, diese erneut betreten kann (Uber eine beliebige andere Eingangstlr), ohne dass er zuvor die Anlage
Uber eine Ausgangstur verlassen hat.

Auf diese Art und Weise wird vermieden, dass sich mehrere Personen Uber dasselbe Zutrittsmedium
des Benutzers Zutritt zur Anlage verschaffen oder bei einem Parking mehrere Fahrzeuge einfahren
kénnen. Dadurch wird die Anlagensicherheit erhoht.

Das AC PLUS-System erlaubt eine einfache Antipassback-Funktionalitat auf globaler Ebene fur die
gesamte Anlage. Dazu ist es lediglich erforderlich, einen Perimeter der Anlage zu bestimmen, worin die
Antipassbhack-Funktionalitat gewahrleistet werden soll.

Der Perimeter der Anlage wird durch die Tlren definiert, die als Eingangs- oder Ausgangstiiren des
Perimeters konfiguriert werden.

Zur Implementierung der Antipassback-Funktion ist es deshalb erforderlich, fir jede Tur des Perimeters zu
definieren, ob es sich um eine Eingangs- oder Ausgangstir handelt.

b
| L r. 1
polL LPerlmeter der Anlage .

‘H" P1: Eintrag und Ausgang zum Perimeter (*)
P2: Eingangstir zum Perimeter
P3: Ausgangstir aus dem Perimeter

|
|
h\

CP: Turkontroller mit zwei Lesern
AuRen | Innen (Ein- und Ausgang).

L: Leser mit integriertem Kontroller.

(*) Die mit einem Turkontroller ausgestatteten Tlren kdnnen mit einem einzigen Kontroller als Eingangs- und
Ausgangstiiren eingesetzt werden (Leser Eingang und Leser Ausgang mit demselben Turkontroller), weshalb
je nach Durchgangsrichtung festgestellt wird, ob der Benutzer den Bereich betritt oder verlasst (infolgedessen
erscheint die Option: Eingang und Ausgang).

Zwei Antipassback-Ebenen: Personen und Fahrzeuge

Zur Erhéhung der Sicherheit verfigt das AC PLUS-System Uber zwei Antipassback-Ebenen, eine fur
Personen und eine fur Fahrzeuge, die jeweils anhand der jeweiligen Tur, Gber die man den Perimeter
betritt, automatisch Anwendung finden.

Zutritt Gber eine Personentdr:

Falls ein Benutzer den Perimeter Giber eine Personentur betritt, die als Eingangstur definiert ist, wird er
als innerhalb der Anlage befindlich identifiziert und kann diese Uber keine weitere Eingangstir mehr
betreten.

Der Benutzer kann aber jederzeit die Ausgangstiren oder Turen benutzen, die nicht zum definierten
Perimeter gehoren.

Falls der Benutzer den Perimeter Uber eine Ausgangstir verlasst, wird er als ‘auf3erhalb der Anlage’
registriert, weshalb er das Gelande erneut Uber jede Eingangstir des definierten Perimeters betreten
kann.

Zutritt Gber eine Fahrzeugtir:

Falls der Benutzer den Perimeter Uber eine Fahrzeugtir befahrt, registriert das System ihn und das
Fahrzeug als innerhalb der Anlage befindlich, weshalb er diese nicht erneut tber eine Fahrzeugtur
befahren darf, ohne zuvor mit dem Fahrzeug durch eine Ausgangstir hinauszufahren.

Die Ausgangstiren und jene, die nicht zum definierten Perimeter zahlen, kdnnen jedoch benutzt
werden.

Falls der Benutzer den Perimeter Uiber eine Personenausgangstir verlasst, kann er diesen nur tUber
eine Personeneingangstir erneut betreten, da sich sein Fahrzeug bereits innerhalb des Perimeters

~ befindet.
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Dank zwei Antipassback-Ebenen kann das Beispiel in Abbildung 1 auf zwei unterschiedliche Arten
geldst werden:

OPTION A: Verwendung einer einzigen Antipassback-Ebene )
Die Eingangstiren zum Parking (P1 und P2) werden als zum Perimeter Abbildung 1
zugehdrig definiert (P1 als Eingang und P2 als Ausgang) und die Tiren P3
und P4 als Zutritt zu einer Zone mit Zutrittsbeschrankung, weshalb die
Benutzer diese ohne Erlaubnis nicht betreten kdnnen. Falls ein Benutzer
sein Zutrittsmedium verwendet, um das Gelande mit seinem Fahrzeug
Uber P1 zu befahren, kann er sich durch diese Tur nicht mehr Zutritt
verschaffen. Jedoch kann er dies uber die anderen Turen, sofern sein
Zutrittsmedium die jeweiligen Berechtigungen aufweist. Wenn er das
Parking mit seinem Fahrzeug Uber P2 verlasst, kann er Uber P1 erneut
hineinfahren. In diesem Fall erfolgt keine Kontrolle des Antipassback.

OPTION B: Verwendung von zwei Antipassback-Ebenen

Die Turen zum Parking werden als Fahrzeugturen und die Tur P4 wird als
Personentlr zum Zutritt zum Perimeter definiert. Wenn ein Benutzer tiber
einen Eingang das Parking befahrt (Zutritt zwingend mit Fahrzeug),
werden Benutzer und Fahrzeug als auf dem Gelénde befindlich registriert. N

Ab diesem Moment kann er die Anlage Uber P1 nur betreten, wenn er L
diese zuvor Uber P2 verlassen hat oder das Antipassback aufgehoben

wurde. Unabhangig davon, ob er den Ausgang P2 benutzt hat, kann der ] I
Benutzer die Zone zu Ful3 Giber Ausgang P4 verlassen und durch dieselbe |
Tar wieder betreten, jedoch nicht Gber den Eingang P1. Nach dem : -
Betreten der Anlage (Uber P1 oder P4) kann der Benutzer die Anlage tiber
diese Eingange nicht wieder betreten.

In diesem Beispiel kann die Personenzahlbeschrankung auRerdem mit den vorhandenen Parkplatzen verknipft
werden. Dazu ist es notwendig, dass die Tir 1 den Zutritt von der ‘Auf3enzone’ (standarmaRig definiert) nach Zone
‘Parking’ erlaubt und die Tur 2 das Verlassen der Zone ‘Parking’ in die ‘AuRenzone’ ermdglicht.

Eigenschaften der Funktion Antipassback

- Falls sich die Installation aus mehr als einer Zentraleinheit zusammensetzt, ist die Information tber
alle Zentralen verfugbar, die demselben Netzwerk angehoren. Daher kann die Funktion Antipassback
global in der gesammten Anlage eingesetzt werden.

Wenn wir beispielsweise von einem Universitatsgelande ausgehen, das Uber drei von einander
getrennte Parkings verfugt, so werden die Ein- und Ausgange von verschiedenen Zentraleinheiten
gesteuert. Falls ein Benutzer mit seinem Fahrzeug eines der Parkings befahrt, so wird er als innerhalb
des Perimeters befindlich registriert. Falls er sein Zutrittsmedium verwenden will, um ein anderes Parking
zu befahren, ist dies nicht moglich, da die Information an alle Zentralen weitergeleitet wird.

- Die gesamte Information wird in einem nicht-fliichtigen Speicher registriert, sodass ein Stromausfall
(oder eine Fehlfunktion an der Stromversorgung der Backup-Vorrichtung) zu keinem
Informationsverlust in den Zentralen fihrt.

- Aufhebung des Antipassback: Falls eine Fehlbenutzung durch den Benutzer vorliegt, wie beispiels-
weise das Verlassen der Anlage ohne Verwendung des Zutrittsmediums unter Ausnutzung des
Verlassens des Gelandes eines anderen Benutzers, fihrt dies dazu, dass er beim nachsten Mal
keinen Zutritt hat, da ihn das System als noch auf dem Gelande befindlich identifiziert (keine
Abmeldung an einem Leser an einem Ausgang).

Um diese Probleme zu vermeiden, ist es mittels der Server-Anwendung mdglich, zu einer
bestimmten Tageszeit (normalerweise wahrend der Nacht) alle Benutzer als auf au3erhalb des
Perimeters zu setzen (siehe Abschnitt "Systemsteuerung >> Zeit Aufhebung Antipassback").

- Die Registrierung des Benutzers kann als innerhalb des Perimeters befindlich mit der Bedingung
verknupft werden, dass sich die Tir 6ffnet, sodass bei einer nicht gedffneten Tir angenommen wird,
dass der Benutzer sich auRerhalb des Perimeters befindet. Dazu ist es jedoch notwendig einen
Tlrsensor einzusetzen.

- Die Funktion Antipassback ist fiir jedes beliebige Zutrittsmedium (Naherungskarte, Kodeschlissel,
Tastatur, ...) verfligbar.
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* Implementierung der Funktion Antipassback

Um die Antipassback-Funktion (auf globaler Ebene der Anlage) durchzufiihren, ist es notwendig, fiir jede Tir zu
bestimmen, ob sie als Ein- oder Ausgang zum Perimeter Verwendung findet.

2
m r = — !
Pt Perimeterder/niage |
'I" P1: Eintrag und Ausgang zum Perimeter (*)
P2: Eingangstir zum Perimeter
pilcr — ==— P3:Ausgangstir aus dem Perimeter
—1
CP: Turkontroller mit zwei Lesern
AuBen | Innen (Ein- und Ausgang).
L: Leser mitintegriertem Kontroller.

(*) Die mit einem Turkontroller ausgestatteten Tiren kdnnen mit einem einzigen Kontroller als Eingangs- und
Ausgangstiren eingesetzt werden (Leser Eingang und Leser Ausgang mit demselben Turkontroller), weshalb
je nach Durchgangsrichtung festgestellt wird, ob der Benutzer den Bereich betritt oder verlasst (infolgedessen

erscheint die Option: Eingang und Ausgang)-

ACS %

*—?ﬁwg&ﬁgﬁrf}}e einfugen

Treibertyp: ¢ Treiber Eingangstiire " Mit integriertem Leser

Farameter I Zeitplane I Zonen Anti-pazshack |

DieiTe smeslent | oo Unionos | intrag und Auzgang dez Umfangs.

! [~ Tuirsenzor zur Zutrittskontolle verwenden,

0K | Abbrechen |

* TUrsensor zur Zutrittskontrolle verwenden. Falls diese Option aktiviert wird, gilt der Benutzer
solange als au3erhalb der Anlage befindlich, wie sich die Tur nicht 6ffnet. Auf diese Art wird vermieden,
dass der Benutzer, der nach korrekter Verwendung seines Zutrittsmediums an einer Tur der Zone diese
aus irgend einem Grund nicht betritt (Tur 6ffnet sich nicht), als als innerhalb der Anlage befindlich
registriert wird und die Anlage nicht betreten kann (Antipassback).

Neben der Aktivierung dieser Option muss auch der Tursensor verwendet werden. Bei einer Fahrzeugtir
ist es sehr nttzlich, diese Funktion einzusetzen.
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ZONEN

Missen nicht definiert werden. Dies erfolgt nur fir den Fall, dass die Funktion der
Personenzahlbeschrankung (Maximale Anzahl von Benutzern in einer Zone).

Beim Element Tiren (im vorigen Abschnitt beschrieben) muss bei der Konfiguration einer
Personenzahlbeschrankung oder Kontrolle der Kapazitat fur jede Tir die Zone angegeben werden, zu der
sie Zutritt gewahrt und die Zone, die man durch sie verlasst. Um die Zonen bei jeder Tur auswahlen zu
kdnnen, ist es notwendig, zuerst die Zonen der Anlage zu erstellen und zu konfigurieren. In diesen Abschnitt

wird erlautert, wie man dies durchfihrt.

Fur jede Zentrale des AC PLUS-Systems kdnnen bis zu 32 Zonen erstellt und verwaltet werden:

EEEEEES AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollzerver

= :j,Fgma:-:foice _ e
= P+ COM1 Section 1 [cable] @
= 01 Central 1
e Qb xe
(1) Exzonen]
2 D

Eensorgruppen Bezchreibung K.apazitat Gerat
3 Indig

=[] Relaizgny
23 Indi

(L3 Planer I:—DI;I | Zonenemgaho
[ Sabotage

“Werte der Zonen eingeben ]

01 Central 1

Beschreibung |F'arking Zone

v Marimale Zulassung: |257

Relaizaklivienng
o Hilfzrelaiz Tiire |D‘I 02 Parking Entrance ﬂ
™ Relais-Decoder | J

Einfiigen | Ahbbrechen |

* Beschreibung: Der Zone zugewiesener Name (der Name einer Zone darf hierbei nicht mehrfach
vergeben werden).
Dieser Beschreibung identifiziert die Zone bei der Server- und Client-Anwendung der Anlage.

* Maximale Zulassung: Aktivieren Sie dieses Kastchen, wenn Sie die Funktion "Personenzahl-
beschrankung" implementieren wollen, das heif3t, der Zone wird eine maximale Benutzerkapazitat
zugewiesen, indem Sie die maximale Personenzahl im Kastchen eintragen.

Wenn die maximale Personenzahl erreicht wird, kénnen keine weiteren Benutzer die Zone betreten, bis
diese nicht durch darin befindliche Benutzer verlassen wird oder eine Nullstellung der eingestellten
Kapazitat erfolgt.

Der Zone kann ein Relais zugewiesen werden, das aktiviert wird, wenn die maximale Kapazitat der Zone
erreicht wird.

Darlber hinaus kann auch die Kapazitat "0" definiert werden, das heil3t, die Benutzerzahl der Zone wird
nicht beschrankt und das ausgewahlte Relais wird ausgeldst, solange sich ein Benutzer darin befindet.

* Relaisaktivierung: Ermoglicht die Auswahl des Relais, das aktiviert wird, wenn die maximale Kapazitat
der Zone erreicht wird.

- Hilfsrelais Ture: Aktivieren Sie diese Option und wahlen Sie den Turkontroller aus der Rollliste aus, der das
Hilfsrelais aktiviert, nachdem die maximales Kapazitat der Zone erreicht worden ist.

- Relais-Decoder: Aktivieren Sie diese Option und wahlen Sie den Relaisausgang aus der Rollliste aus, der aktiviert
wird, nachdem die maximale Kapazitat der Zone erreicht worden ist.
Die Rolllisten zeigen die verfliigbaren Relais an. Die Relais und Turkontroller (Hilfsrelais) miissen zuerst Giber die
Anwendung Server definiert werden.

Falls die Zone Uber keine Leser an den Ausgangen verfiugt, erfolgt das Verlassen der Zone ohne
Kontrolle, d. h. die Werte am Zahler verringern sich beim Verlassen der Zone nicht, sodass diese
Einstellung uber die Anwendung AC PLUS Access oder mittels vorheriger Identifizierung mit
entsprechendem Profil "Nullstellung Personenzahl" erfolgen muss.

Ein registrierter Benutzer der Zone kann diese mehrmals betreten, ohne dass dabei die
Personenzahl erhdht wird.
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SENSORGRUPPE

Ermdoglicht es lhnen, die Sensor-Decoder der Anlage zu definieren und die Funktionsweise zu
konfigurieren.

Vor der Konfiguration der Sensor-Decoder mit Hilfe der Anwendung AC PLUS Server ist es notwendig,
diese mittels der Anwendung Decowin zu programmieren, die mit der AC PLUS-Zentrale (falls keine
Portierzentrale vorhanden ist) mitgeliefert wird:

- Die Adressen von jedem Sensor-Eingang jedes Decoders.

- Die Auslosezeit: unmittelbar oder verzogert.

Nach der Decoderprogrammierung sind diese unter Verwendung der Anwendung Server zu definieren und
zu konfigurieren.

[E=EEES AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollserver

= QJ_ Fermax Office
=P COMT Section 1 (cable)

- -0 01 Central 1
(23 Eingangstiien @ E‘I—l:lﬁl j % &
[C] Zonen
@ a Senszorgruppen D Beschreibung Erken... | Handlung
I Tramiduele Sensoren

-1--[_ Relaisgruppen

SRS GIupnen

|:||_I:|E| ‘ BERsargrupoen ermiigen

Ausgabe | Eikernung | Handung | Konfigurationsfenster der Sensoren
I Ermoglicht die Konfiguration der gemeinsamen
Parameter fur alle Sensoren derselben Gruppe:
Gruppenname: i Jede Gruppe verfugt iber 100 Sensoren.
Gruppennumme: = Das Fenster verfugt Uber drei Reiter mit den
konfigurierbaren Parametern:
- Bearbeitung
- Erkennung
- Aktion
Nachdem Sie die Konfiguration in diesen Reitern
vorgenommen haben, missen Sie jeweils eine
Beschreibung fiir jeden Sensor Uber die Option

"individuelle Sensoren" einfligen, damit diese in
der Anlage identifizierbar sind.

Aceptar Cahcelar |

Bearbeitung

* Gruppenname: Der Sensorgruppe zugewiesener Name (der Name einer Zone darf hierbei nicht
mehrfach vergeben werden).
Diese Beschreibung identifiziert die Gruppe in der Server- und Client-Anwendung der Anlage.

* Gruppennummer: Wahlen Sie die Sensorgruppe aus, die fur diese spezifische Funktion verwendet
werden soll (zum Beispiel, die Aktivierung eines Relais, wenn ein Sensor aktiviert wird, Meldungen an
Portierzentrale ubermitteln usw.).

Sensorgruppe: Die Sensoreingange der Sensor-Decoder werden tiber die Anwendung Decowin mit 3-stelligen
Ziffern programmiert, die zwischen 000 und 999 liegen.

Die Sensorgruppe "0" entspricht hierbei den programmierten Sensoreingangen von 000 bis 099, die Gruppe "1"
entspricht den Sensoreingangen 100 bis 199 usw.

Bei der Definition der Sensorgruppe tber die Anwendung Server wird angegeben, ob Decoder vorhanden sind und
deren Eingadnge mit Adressen programmiert wurden, die zu dieser Gruppe gehoren. Damit erkennt die Anwendung,
dass diese Decoder in der Anlage vorhanden sind.

Die Parameter und die in den folgenden Programmfenstern konfigurierten Funktionen werden auf alle zur
Gruppe gehérenden Sensoreingange angewendet.
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FERMAX

Erkennung

In diesem Programmfenster wird die Erkennungsart der zur Gruppe gehdrenden Sensoreingange
angegeben, das heil3t, die Zeit, die der Sensor aktiviert sein muss (Erkennung), damit ein Alarm oder eine

programmierte Aktion ausgel6st wird:

ACS =

E_IDQ ‘ SERSAIGIEpEER einiigen

Auzgabe  Erkennung l Handlung]

Erkennung

¥ Augenblicklich

" Konstant I:Iz‘

Aceptar Cancelar

WICHTIGER HINWEIS

* Unmittelbar: Falls eine Auslésung am Sensoreingang erfolgt,
wird die Erkennung unmittelbar an das AC PLUS-System
(ange-schlossene Zentrale) weitergeleitet, worauf die mit der
Sensorgruppe verknlpfte Aktion ausgeldst wird.

* Konstant: Der Sensor muss wahrend der im K&stchen kon-
figurierten Zeit aktiviert bleiben, bevor diese Erkennung an das
AC PLUS-System Ubermittelt und die mit der Sensorgruppe
verknulpfte Aktion ausgel®st wird.

Falls die Auslésungszeit unter der einprogrammierten Zeit liegt,
wird keine Aktion ausgelost.

Die Auslosezeit im Kastchen kann in Sekunden oder Minuten
angegeben werden.

Die hier definierten Parameter wurden zuvor Uber die Sensoren-Decoder mit Hilfe der Anwendung
Decowin fir jeden Eingang einprogrammiert.

Die Erkennungsart, die in diesem Programmfenster ausgewahlt wird, muss mit jener ibereinstimmen, die
uber die Anwendung Decowin fur den Decoder einprogrammiert wurde.

Falls die Erkennungsart in diesem Programmfenster geadndert wird, missen die Werte an der Zentrale
Uber die Anwendung Server aktualisiert werden, damit die Werte an den Sensoreingangen der
entsprechenden Sensor-Decoder Ubernommen werden (siehe dazu Abschnitt "Daten der Zentrale
aktualisieren™"). AnschlieBend muss man Uber eine an die Anlage angeschlossene Portierzentrale die
individuelle Programmierung der Decoder aufrufen und jeden der einprogrammierten Ausgange der
Gruppe bestéatigen oder die Decoder mit Hilfe der Anwendung Decowin neu programmieren.

Aktion

In diesem Programmfenster werden die Aktionen konfiguriert, die das AC PLUS-System nach einer
Erkennung (unmittelbar oder konstant) am Sensoreingang eines Sensors durchfiihrt, der zur definierten

Sensorgruppe gehort.

E|I_|:|FI ‘ SERsargrupeen emniigen

Ausgabe] Erkennung Handlung l

Aktionen im Zusammenhang mit einer Sensorauslésung:

Aktivierung/Umschaltung von Relais

[~ Meldung an Zentralkonsole senden

[~ Ereignizregister

Erstellung von Ereignissen und Hinweisen

I [ Relaiz deaktiviersn, wenn Handlung beendet

Relaisaktivierung mit Sensorerkennung synchronisieren

]
|
| [ Werkniipfung mit Gruppe: - }

Aceptar | Cancelar |

Doppelte Erkennung
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* Relais aktivieren: Wenn Sie dieses Kastchen aktivieren, erfolgt bei einer Erkennung eine Aktivierung
oder Umschaltung eines Relais, einer Relaisgruppe oder mehrerer Relais in Abhangigkeit von den
eingestellten Optionen:

2

ert [~ \dmleckhitdre

(¥ Fest i
" Wariabel

2

" Tiirdffrer
" Hilfg-[zenzor)

(* Ein

- Ein: Gibt an, dass bei der Aktivierung eines Eingangs eines aus der definierten Sensorgruppe stammenden
Sensors nur ein Relaisausgang eines Relais-Decoders aktiviert wird:

- Umschalten: Durch Aktivierung dieses Kastchens wird innerhalb der Relaisgruppe der Relaiszustand

umgeschaltet, im gegenteiligen Fall erfolgt eine Relaisaktivierung.

- Fest: Fir jede Sensoraktivierung wird immer dasselbe Relais aktiviert (Relaisausgang), das aus der Rollliste

ausgewahlt wurde (die Rollliste zeigt alle individuellen Relais an, die in der Anwendung definiert wurden).
Beispiel: - Definierte Sensorgruppe: 1.
- Auswahl des festen Relais aus der Rollliste, das aktiviert oder umgeschaltet wird: 105. (*)
- Funktionsweise: Falls ein beliebiger Sensoreingang der Gruppe 1 aktiviert wird (Eingange
programmiert mit einer Adresse von 100 bis 199) wird immer das Relais 105 aktiviert oder
umgeschaltet.

Variabel: Bei jeder Aktivierung eines Sensoreingangs wird der Relaisausgang des Relais aus der Liste
ausgewahlten Relaisgruppe aktiviert, deren letzte beiden Ziffern der Adresse mit den letzten beiden Ziffern des
aktivierten Sensors Ubereinstimmen:

Beispiel: - Definierte Sensorgruppe: 1.
- Aus der Liste ausgewahlte Relaisgruppe: 4. (*)
- Funktionsweise: Falls der Sensor 125 aktiviert wird, aktiviert sich der Relaisausgang 425.

. , Falls der Sensor 101 aktiviert wird, aktiviert sich der Relaisausgang 401.
Hinweise

(*) Fur jeden Relais-Decoder der Anlage miissen die programmierten Ausgange tber die Anwendung Decowin mit
3-stelligen Adressen einprogrammiert werden (000 bis 999). Dariiber hinaus missen mit der Anwendung Server die
entsprechenden Relaisgruppen und individuellen Relais definiert werden.

Die Aktivierung des Relaisausgangs erfolgt fir die Dauer, die fir jeden Ausgang des Relais-Decoders
einprogrammiert wurde.

Bei der Umschaltung von Relais, muss die Aktivierungszeit am Ausgang des Relais-Decoders mit "0" programmiert
werden.

- Verschiedene: Zeigt an, dass bei der Aktivierung eines beliebigen Sensoreingangs alle Relaisausgange der
Relais der Relaisgruppe aktiviert werden, wobei die Nummer der Relaisgruppe mit jener der definierten
Sensorgruppe Ubereinstimmt.

Beispiel: - Definierte Sensorgruppe: 1.
- Funktionsweise: Wenn ein beliebiger Sensoreingang der Gruppe 1 (z. B. 108) aktiviert wird,
werden alle Ausgange der Relais der Relaisgruppe 1 aktiviert, d.h. es werden alle programmierten
Relaisausgange in den Relais-Decodern mit Adresse 1XX aktiviert (wahrend der fur diese
Relaisausgange einprogrammierten Zeit).

- Turoffner: Zeigt an, dass bei der Aktivierung eines beliebigen Sensoreingangs der Sensorgruppe das
Taroffnerrelais der Tur aktiviert wird, die aus der Rollliste (Anzeige aller in der Anlage definierten Turen)
ausgewahlt wurde.

Beispiel: - Definierte Sensorgruppe: 1.
- Turoffner, ausgewdhlte Tur: Eingang Firma.
- Funktionsweise: Falls ein Sensoreingang der Gruppe 1 aktiviert wird (einprogrammierte
Eingange mit einer Adresse zwischen 100 und 199) wird das Tur6ffner-Relais der Tur aktiviert, die
als "Eingang Firma" bezeichnet ist.

- Hilfsrelais: Gibt an, dass bei der Aktivierung eines beliebigen Sensoreingangs der Sensorgruppe das Hilfsrelais
der Tur aktiviert wird, die aus der Rollliste ausgewahlt wurde.
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Die Liste zeigt dabei nur jene Turen an, die Uber einen entsprechenden Kontroller verfigen: Turkontroller.

Beispiel: - Definierte Sensorgruppe: 1.
- Hilfsrelais, ausgewahlte Tlr: Eingang Parking
- Funktionsweise: Falls ein beliebiger Sensoreingang der Gruppe 1 aktiviert wird (einprogram-
mierte Eingange mit einer Adresse zwischen 100 und 199) wird der Tur6ffner-Relais der Tur
aktiviert, die als "Eingang Parking" bezeichnet ist.
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S| Elerang. Honteg | [ Meldung an Zentralkonsole zenden

I [oetas sbiveser |

2 _ [ Ereignisregizter
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* Meldung an Hauptkonsole senden: Falls dieses Kastchen aktiviert wird, erfolgt bei der Aktivierung
eines beliebigen Sensoreingangs der Sensorgruppe eine Ubermittlung der im unteren Feld
eingetragenen Meldung an die Portierzentrale der Anlage.

* Ereignisregister: Falls dieses Kastchen aktiviert wird, erfolgt bei der Aktivierung eines beliebigen
Sensoreingangs der Sensorgruppe eine Ubermittlung an die AC PLUS-Zentrale und dortige
Registrierung der Ereignisse, die zur Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Sensoreingangs
fuhren.

Die von der Zentrale registrierten Ereignisse kdnnen tber die Anwendung Server angezeigt werden.

* Relais deaktivieren, wenn Aktion beendet ist: Bei Aktivierung dieses Kastchens erfolgt eine
Einstellung der Relais- oder Relaisgruppenaktivierung, die mit der Sensorgruppe verknupft ist, wenn die
Erkennung unterbrochen wird.

Dazu werden programmierte Relais mit bistabiler Funktionsweise verwendet (Aktivierungszeit "0" flr
Relais-Decoder oder "255" fur Hilfsrelais von Tturkontrollern), sodass das Relais nur deaktiviert wird,
wenn die Erkennung des Sensors unterbrochen wird.

Falls die programmierte Aktivierungszeit des Relais unter der Auslosezeit des Sensors liegt,
deaktiviert sich dieses, ohne dass dabei die Erkennung am Sensor aufgehoben wird.

* Verknupfung mit Gruppe: Ermdglicht das Verbinden der aktuellen Sensorgruppe mit einer anderen
Sensorgruppe, die aus der Rollliste ausgewahlt werden kann.
Damit diese Option richtig funktioniert, muss die Verbindung reziprok sein, das heif3t, wenn die
Sensorgruppe 1 mit der Gruppe 3 verknipft wird, ist es notwendig, die Gruppe 3 mit der Gruppe 1 zu
verknupfen.

Funktionsweise

Die Funktionsweise der verknlpften Sensoren ist folgende (als Beispiel wird die Sensorgruppe 1 mit
der Sensorgruppe 3 und umgekehrt verknupft):

Jeder Sensor einer Gruppe wird mit dem ihm entsprechenden der anderen Gruppe verkniipft, zum
Beispiel der Sensor 125 wird verknipft mit Sensor 325 Sensor 143 mit 343 usw.

Wenn beide verknipften Sensoren gleichzeitig auslésen, wird die Aktion ausgefuhrt, die mit der
Gruppe des zuletzt ausgeldsten Sensors verknlpft ist. Diese Aktion wird im System als Ereignis
registriert.

Beispiel:
- Sensor 125 wird aktiviert: nichts passiert. (eine Registrierung des Ereignisses erfolgt nur, wenn die Option aktiviert ist).
- Sensor 325 wird aktiviert (wahrend Sensor 125 aktiviert ist): die mit der Sensorgruppe 3 verknuipfte Aktion wird
ausgelost.

Folgende Aktionen kénnen kdnnen durchgefihrt werden, wenn eine gleichzeitige Ausldsung erfolgt:
- Aktivierung des Relais oder der Relaisgruppe, das/die der zuletzt aktivierten Sensorgruppe
zugewiesen wurde.
- Senden der Meldung an die Hauptkonsole, die der zuletzt aktivierten Sensorgruppe zugewiesen ist.
- Es ist wichtig, dass das definierte Relais, in beiden Gruppen das gleiche ist.
Die restlichen der verfiigbaren Aktionen fir jede Sensorgruppe werden individuell im Moment der
Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Sensors durchgefiihrt:

- Ereignisregister: bei Aktivierung wird die Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Sensors
registriert.

- Relais deaktivieren, wenn Aktion beendet ist: Falls aktiviert, wird bei einer Unterbrechung der
Erkennung durch den Sensor das diesem zugewiesene Relais deaktiviert. Seite 37
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Ermaoglicht eine individuelle Beschreibung jedes Sensoreingangs der Sensor-Decoder der Anlage.
* Warum definiert man individuelle Sensoren:

- Dies fuhrt zu einer wesentlich leichteren Identifizierung des Sensors, der das Ereignis ausgelost hat.

Fir jeden Sensor wird eine Beschreibung eingefiigt (Sensorname), die diesen innerhalb der Anlage
und in den Client-Anwendungen identifiziert.

Bei Eintritt eines Ereignisses an einem der individuell definierten Sensoreingdnge enthalt das
registrierte Ereignis die dem Sensor zugewiesene Beschreibung, ansonsten wird nur die
Sensoradresse angezeigt:

RIEY

Beschreibung des Eingangs
des individuellen Sensors

P

Ereign.-.. | Datum “forgang Eingangstiir/Gerat Benutzer/Beschreibung
6 1233 191272007 13:3258  Aktivierung Senzar Alarm Intruzion - Apartment 25 Senzor I
6 1232 191272007 13:3255  Aktivierung Sensor Lights 203 Sensor
6 1231 19/12/2007 13:3251  Aktivierung Sensor Lights 201 Senszor

(Programmfenster des Ereignisregisters der Anwendung CAC Access)

- Dank der individuellen Beschreibung der Sensoreingange ist es nachtraglich moglich, bei anderen
Optionen der Server-Anwendung (z.B. beim Planer) oder der Client-Anwendungen (Zuweisung von
Scharfstellung/Entscharfung des Sensor an einen Benutzer, Sensorenpriifung usw.) individuelle
Sensoreingange auszuwahlen und zuzuordnen.

* Betriebsmodus der individuellen Sensoren:

Der Betriebsmodus der individuellen Sensoren hangt von der Konfiguration der Sensorgruppe ab, zu
der sie gehoren (siehe Abschnitt Sensorgruppe).

m AL Pluz Server 2.1 - AC Plus Zutnttskontrollserver

=5, Fermax Office

=Py COMT Section 1 [cable)

- 01 Central 1
[C7 Eingangstiiren
[ Zonen

=[] Sensorquppen
='Individuelle Sensorer
-1 Relaisgnppen
3 Individuelles Rielais
L3 Planer

Indnrdvelie Sensorem

7 R

In] Beschreibung

Gerat emiigen
Samsoren

4

‘Werte des neuen Gerats eingeben l

Indnduelie Sensoren

01 Central 1 D M % &
o - 1D Beschreibung

Bezchreibung: |.f3«|arm Intrusion - Apartment 25 101 Alarm Intrusian - &partment 25 101
102 Alarm Intrusion - Apartrent 25 102
& Individugller Kode: [104 Cadigo disporible | 103 Alarm Intruzion - Apartment 25103
104 Alarm Intrugion - Apartment 25 104

" Bereich: l— - l— 201 Lights 201

202 Lights 202

p Lights 203

e | ss || nen | 204 Lights 204

Seite 38



AC PLUS-Server

FERMAX

ACS 3]

o

‘wierte des neuen Gerats eingeben l

Gerat emnmiigen
Senioren

01 Central 1

Beschreibung: |

_ | =
" Bereich: l— - l—
7 Ja | Mein |

* Beschreibung: Dem Sensoreingang zugewiesene Beschrei-
bung oder Eingangsbereich des Sensors.
Dieser Name identifiziert den Sensoreingang bei allen Server-
und Client-Anwendungen der Anlage.

* Individueller Kode: Auswahl des Sensoreingangs, dem die
Beschreibung zugewiesen werden soll. Die Liste zeigt alle
Adressen samtlicher auswahlbarer Sensoreingéange an.

* Bereich: Ermoglicht die Eingabe eines Eingangsbereichs des
Sensors (Startadresse - Endadresse), denen dieselbe
Beschreibung hinzugefugt wird. Zum Beispiel Sensoreingang
mit Adressen von 201 bis 205.

Durchflihrung eines Tests des Sensoreingangs oder ausgewéhlten Adressbereichs tber den Decoderbus,
um festzustellen, ob diese in der Anlage vorhanden sind.

K Y 87 Central 7
Lot &_n)

@ +— SchlieRen des Testprogramm-
fensters

Senzoren
Senzoren
Sensoren
Sensoren
Sensoren
Sensoren
Sensoren
Sensaren

LELLLLLAn

Sensaren

200
2
202
203
204
205
206
207
208

L Adressen der gepriiften
Sensoreingange

Testresultat:

% Sensoreingang erkannt.

X Sensoreingang nicht erkannt.
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RELAISGRUPPE

Ermdglicht es Ihnen, die Relais-Decoder der Anlage zu definieren und die Funktionsweise zu konfigurieren.

Vor der Konfiguration der Relais-Decoder mit Hilfe der Anwendung AC PLUS Server, ist es notwendig,
diese Uber die mit der AC PLUS-Zentrale mitgelieferte Anwendung Decowin zu programmieren:
- Die Adressen von jedem Relais-Ausgang jedes Decoders

- Die Aktivierungszeit

- Der Ausgangszustand: On (aktiviert), Off (deaktiviert)

Nach der Decoderprogrammierung sind diese unter Verwendung der Anwendung Server zu definieren und

zu konfigurieren.

- *:J- Fermax Office
=%, COM1 Section 1 (cable)

[E=EEES AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollserver

Relarsgrupaen

B CICE T

=2 Sensorgrugpen
23 Individuelle Sensoren

®| 3 Relaisgruppen
T Relaiz

21 Planer

2 Sabotagepriifung

E—E,'El | Ernfugung Relaisgrupne

“werte der Relaizoruppe eingeben l

01 Central 1

Beschreibung: |

Aktivierungzzeit: 0

Gruppennummer: | i j
Ausgangszustand

" On &+ Off

Einfiigen | Abbrechen |

I8} Bezchreibung Akbivi.. | Ausg..

* Beschreibung: Der Relaisgruppe zugewiesener Name
(der Name einer Gruppe darf nicht mehrfach vergeben
werden). Dieser Name identifiziert die Gruppe bei allen
Server- und Client-Anwendungen der Anlage.

* Aktivierungszeit: Es handelt sich hierbei um die
Aktivierungszeit jedes zur Relaisgruppe gehérenden
Relaisausgangs (konfigurierbar zwischen 1 und 255
Sekunden).

Falls der Wert 0 Sekunden eingetragen wird,
funktioniert das Relais im eingeschalteten Modus
(biestable).

* Ausgangszustand: Auswahl des Ausgangszustands
des Relais:
ON: Relais im Ausgangszustand aktiviert
Off: Relais im Ausgangszustand deaktiviert (im
Bereitschaftsmodus).

*Gruppennummer: Wahlen Sie die Relaisgruppe aus, die fur eine spezielle Funktion verwendet werden
soll (zum Beispiel: Lichteinschaltung, Alarmauslésung, Meldung Erreichen der maximalen Personenzahl

usw.) Eine Gruppe umfasst 100 Relais.

Relaisgruppe: Die Sensorausgéange der Relais-Decoder werden uber die Anwendung Decowin mit 3-stelligen
Ziffern programmiert, die zwischen 000 und 999 liegen.

Die Relaisgruppe "0" entspricht hierbei den programmierten Relaiseingangen von 000 bis 099, die Gruppe "1"

entspricht den Relaiseingdngen 100 bis 199 usw.

Bei der Definition der Relaisgruppe tber die Anwendung Server wird angegeben, ob Decoder vorhanden sind, deren
Ausgange mit Adressen programmiert wurden, die zu dieser Gruppe gehoren. Auf diese Art erkennt die Anwendung,

dass diese Decoder in der Anlage vorhanden sind.
WICHTIGER HINWEIS

Die hier definierten Parameter wurden zuvor lber die Relais-Decoder mit Hilfe der Anwendung Decowin

flr jeden Ausgang einprogrammiert.

Die in den Feldern "Aktivierungszeit" und "Ausgangszustand" eingetragenen Werte missen mit jenen
Ubereinstimmen, die Uber die Anwendung Decowin in den Decodern einprogrammiert wurden.

Falls die Parameter in diesem Programmfenster geadndert werden, muss zur Aktualisierung der
Relaisausgéange der entsprechenden Decoder eine Aktualisierung der Zentrale durchfihrt werden (siehe
dazu Abschnitt "Daten der Zentrale aktualisieren"). AnschlieBend muss man Uber eine an die Anlage

angeschlossene Portierzentrale die individuelle

Programmierung der Decoder aufrufen und jeden der

einprogrammierten Ausgange der Gruppe bestatigen oder die Decoder mit Hilfe der Anwendung Decowin

neu programmieren.
Seite 40
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Ermoglicht eine individuelle Beschreibung jedes Relaisausgangs der Relais-Decoder der Anlage.
* Warum definiert man individuelle Relais:

- Dies fuhrt zu einer wesentlich leichteren Identifizierung des Relais, welches das Ereignis ausgeltst
hat (aktiviert/deaktiviert).

Fir jeden Relaisausgang wird eine Beschreibung eingefligt (Relaisname), der diesen innerhalb der
Anlage und in den Client-Anwendungen identifiziert.

Auf diese Art enthalt bei der Aktivierung/Deaktivierung eines individuell definierten Relaisausgangs das
registrierte Ereignis die dem Relais zugewiesene Beschreibung, ansonsten wird nur die
Relaisadresse angezeigt:

R EN

Beschreibung des Ausgangs
des individuellen Relais

Ergign.-... | Datum “argang Eingangztir/Genat Benutzer/Beschreibung
6 1229 1912/2007 133321 Relaiz-dklivierung |.-’-'-.Iarm Intruzion Relay 102 Sensargruppe
6 1228 1912/2007 1333217 Akhivierung Sensar Alarm Intruzion - Apartment 25 Sensar
6 1227 19412/2007 13:3316  Deaktivierung Senszor Alarm Intruzion - Apartment 25 Sengzor
(Programmfenster des Ereignisregisters der Anwendung CAC Access)

- Dank der individuellen Beschreibung des Relaisausgangs ist es nachtraglich mdglich, bei anderen
Optionen der Server-Anwendung (z.B. Planer, Tlren, Sensoren usw.) oder Client-Anwendungen
(Relaisaktivierung durch Benutzer, Relaiskontrolle usw.) Relaisausgénge auswahlen und zuweisen
zu kénnen.

* Betriebsmodus der individuellen Sensoren:

Der Betriebsmodus der individuellen Relais hangt von der durchgefiihrten Konfiguration der
Relaisgruppe ab, zu der sie gehdren (siehe Abschnitt Relaisgruppe).

[E=EEES AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollserver
=1L Fermax Office

Indnrduvaelies Raefars
=]y CDM'I Section 1 [cable)
- I]1 Central 1
[ Eingangstiiren ’ I::—I]EI % % &
23 Zoren

—J-[_7 Sensorgruppen Beschreibung

23 Individuele Sensoren

re } Individuelles Relais
Flaner
21 Sabotagepriifung

]

E_ID;I ‘ Gerdt eimfigen

Individvelies Relars
werte des neuen Gerats eingeben l D % E .
01 Central 1
Beschreibung
Beschreibung: |External Light relay DDD Capacity control 000
oo Capacity contral 001

107 External Light Relay 107
[107 Cédiga disporible ~| 103 External Light Relay 102
200 Alarm Intruzion Relay 200

- 20 Air Cond 201

e >
7 | Ja I Mein |

+ Individueller Kode:

" Bereich:

Seite 41



AC PLUS-Server

e 1 * Beschreibung: Dem Relaisausgang zugewiesene Beschrei-
,%I_]'; Gevdt esnigen bl_mg oder Ausgangsperei(_:h (_1es Sensors. _ _
Diese Beschreibung identifiziert jeden Relaisausgang in der
Were desnewen et cingeben | Server- und Client-Anwendung der Anlage.
01 Central 1

_ * Individueller Kode: Auswahl des Relaisausgangs, dem die
Beschreiurs ! Beschreibung zugewiesen werden soll. Die Liste zeigt alle
Adressen samtlicher auswéahlbarer Relaisausgange an.

" Individueller Kode: | J
£ iBowich i *Bereich: Ermdglicht die Eingabe eines Ausgangsbereichs des
Relais (Startadresse - Endadresse), denen dieselbe
% | ( )

Beschreibung hinzugefiigt wird. Zum Beispiel Relaisausgang
mit Adressen von 201 bis 205.

Durchfiihrung eines Tests des Relaisausgangs oder des ausgewahlten Adressbereichs Uber den
Decoderbus, um festzustellen, ob diese in der Anlage vorhanden sind.

ACS

==X 07 Contrar 7 @ +— SchlieBen des Testprogramm-
m— fensters

Relaiz 100
Relaiz 10
Relaiz 102
Relaiz 103
Relaiz 104

CLELEN

Geprifte Adressen
des
Relaisausgangs

Testresultat:
% Erkannter Relaisausgang

X Nicht erkannter Relaisausgang

Seite 42



AC PLUS-Server

PLANER

Das AC PLUS-System erlaubt das Erstellen von bis zu 32 Automatisierungsplanen (pro Zentrale) zur
Steuerung der angeschlossenen Vorrichtungen.

m AC Plug Server 2.1 - AC Plus Zutrittzkontrollserver

- HL Fermax Office
=P COM1 Section 1 [cable]

S ™ 01 Central 1 @
(3 Eingangstiiren E‘—l:,lél \j % &
[ Zonen -
=[] Sensorgruppen
[ Individuelle 5 enféoren
=[] Relaisgruppen
hdividuelleé Relais

Flarer

I} Beszchreibung Auggangzzeit | Endzeit M. D.

([ Sabotagepriifung

‘ Flan erngeben

Werte der Planung eingeben l

01 Central 1

MName des Plans: ﬂ

Ausgangszelt: 0000 |~ Montag | Dienstag [~ Mitbwoch [~ Dormerst: [~ Freitag
Endzeit: 0000 [~ Samstag [ Sonntag

[~ &n Feiertagen durchfill
[~ Beim Hochfahren der &nlage synchronis

Flan eingeben

i Hilfzrelaiz Tiire: ]
" Relais: ]
" Sensor: |

LefLef e

Einfligen | Abbrechen I

Fur jeden Plan sind folgende Parameter zu definieren:

* Name des Plans: Dem Plan zugewiesener Name (der Name eines Plans darf nicht mehrfach vergeben
werden).

Diese Beschreibung identifiziert den Automatisierungsplan in der Server- und Client-Anwendung der
Anlage.

* Startzeit: Startzeit des Plans, wahrend dem eine bestimmte Aktion durchgefiihrt wird. Die durchgeflihrte
Aktion hangt von dem im Feld "Plan erstellen" ausgewahlten Element ab:

- Sensor: der ausgewdahlte Sensor wird entscharft.
- Relais: die Aktion hangt vom Ausgangszustand ab:

Ausgangszustand: Aktion
Deaktiviert Relais aktivieren
Aktiviert Relais deaktivieren

* Endzeit: Endzeit des Plans, wahrend dem eine bestimmte Aktion durchgefuhrt wird. Die durchgefiihrte
Aktion hangt von dem im Feld "Plan erstellen" ausgewahlten Element ab:

- Sensor: der ausgewéhlte Sensor wird scharf gestellt.
- Relais: die Aktion hangt vom Ausgangszustand ab:

Ausgangszustand Aktion
Deaktiviert Relais deaktivieren
Aktiviert Relais aktivieren

* Wochentage: Markieren Sie die Wochentage, an denen der Automatisierungsplan an den festgelegten
Zeitperioden durchgefiihrt werden soll.
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* An Feiertagen durchfuhren: Falls dieses Feld aktiviert wird, erfolgt auch an den Uber die Client-
Anwendung AC PLUS Access einprogrammierten Feiertagen eine Durchfihrung des
Automatisierungsplans. Falls das Feld nicht markiert wird, erfolgt keine Durchfiihrung an Feiertagen.

* Beim Hochfahren der Anlage synchronisieren: Falls dieses Kastchen markiert wird, erfolgt bei einer
Nullstellung der AC PLUS-Zentrale (z.B. bei einem Stromausfall usw.) nach dem Neustart derselben eine
Ausfihrung des Plans, der wahrend der Zeitperiode des Ausfalls vorgesehen war.

* Plan eingeben: Ermdglicht die Auswahl desjenigen Elements, das mit einer Automatisierung versehen
werden soll:

- Hilfsrelais Tire: Ermdglicht die Auswahl des Tirkontrollers, der das Hilfsrelais aktiviert/deaktiviert, wenn ein
Automatisierungsplan beginnt oder endet.

- Relais: Ermdoglicht die Auswahl des Ausgangs des Relaisdecoders, der sich aktiviert/deaktiviert, wenn ein
Automatisierungsplan gestartet wird oder endet.

- Sensor: Ermdglicht die Auswahl des Eingangs des Sensordecoders, der sich aktiviert/deaktiviert, wenn ein
Automatisierungsplan gestartet wird oder endet.

Die Rolllisten zeigen die verfugbaren Relais und Sensoren an, die zuvor mit Hilfe der Server-Anwendung definiert
wurden als: Turkontroller, individuelle Relais oder individuelle Sensoren.

Beispiel: Plan Klimaanlage
Die Klimaanlage soll sich von Montag bis Freitag automatisch von 8.00 bis 15.00 Uhr einschalten.
Zur Systemaktivierung wird der programmierte Relaisausgang des Decoders mit der Adresse 201
verwendet:

ACS %]

‘ Flar emngelen

Wwerte der Planung eingeben l

01 Central 1

Mame des Flans: i.i'-.ir Cond

Ausgangszeit: 0&:00 W Montag W Dienstag [ Mitbwoch v Donnerst: v Freitag
Endzeit: 15:00 [~ Samsztag [ Sonntag

[~ &n Feiertagen durchfil
|~ Beim Hochfahien der Anlage synchroris

Plan eingeber

 Hiltsrelais Tiire: | =]
i+ Relai: ]EEI'I Air Cond 201 Lj
" Senzor: I _J

Einfligen | Abbrechen
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SABOTAGEPRUFUNG

Ermoglicht die Aktivierung der Sabotageerkennung des Decoder-Buses (an dem alle Relais-Decoder,
Sensor-Decoder oder Turstation-Decoder fur die Sprechverbindungen angeschlossen sind).

Dazu muss der installierte Decoder-Typ am Busende sowie die an einem Ausgang einprogrammierte

Adresse angegeben werden.
Falls bei der Decoder-Buszustandsprifung,

die die Zentrale alle 60 Sekunden durchfuhrt, keine Adresse

am angegebenen Ausgang zu erkennen ist, generiert die Zentrale automatisch ein Sabotageereignis, das
im Ereignisregister gespeichert wird und es wird eine Sabotagemeldung an die Portierzentrale (falls

vorhanden) Ubermittelt.

£

i Fermax Office
= DOM1 Section 1 [zable]
™ 01 Central 1

[[ Eihgangstiiren

£ Zonen

m AL Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollserver

Safolagenriiing

7 &

(23 Sensorguppen
23 Individuelle Sensoren
L7 Relaisgruppen
[ Individuslles Fela
[ Planer

| 5 abotageprufung

et

@

Gerat
[ Doppelklicken, um die Wer...

ACS

v B
‘ Das Programmfenster zur Sabotage-
Hearbe Sal . T . .
| i iy St priifung ermdglicht die Kontrolle von bis
i Bearbetten Sie die Einstellungen von 5 abotage ] ZU 4 unterschledllchen Decodern (Je
Sabaotage der Zentrale Steuerung: 01 naCh |n5ta||a'[|0nsal"[) «
Ende der Miederlassung 1 DECODER: i+ Sensoren DaZU muss fUI’ Jede VeI’ZWGIgung der
" FRelais . .
X & Tiasaion installierte Decoder-Typ am Busende
Ende der Niederlassung 2 DECODER: ‘T CremeEiEn SOWIe dle i an einem Ausgang
T x C Relis einprogrammierte Adresse angegeben
™ Tiirstation Werden
Ende der Niederlazsung 3 DECODER: ¥ Senzoren
i Relais
M ™ Tiirstation
Ende der Miederlassung 4 DECODER: * Sensoren
" Relai
’— X . T':r:tition
ok | mbbechen |

Beispiel: Sabotageprifung am Decoder-Bus, der aus zwei Verzweigungen besteht: Verzweigung 1 und

Verzweigung 2.

ACS

%‘[’ foiten vorn Sabolag

Eearbeiten Sie die Einstellungen won S abotage

=]

Der letzte Decoder der Verzweigung 1 ist ein Relais-Decoder
mit einem programmierten Ausgang mit der Adresse 408.

Ok Abbrechen

Der letzte Decoder der Verzweigung 2 ist ein Sensor-
Sabotane der Zentrale Steverung: 1 Decoder mit einem programmierten Ausgang mit der
Ende der Niederlassung 1 DECODER: € Sensoren Adresse 204.
s % |
Ende der Niderlassung 2 DECODER: (5 gansoren Sabiciagenroiing
= x| I
Ende der Miederlazsung 3 DECODER: * Senzoren M &
’— ﬂ ; ?':rl:ti;ion Gerat et
Ende der Miederlazzung 4 DECODER: + Sensoren Ezrl'z;[ ;gi
x| A ?Eli%on >
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Die Server-Anwendung ermdglicht die Durchflihrung eines Tests der installierten und definierten Elemente
der Anlage.

Bei der Durchfuhrung des Tests prift die Server-Anwendung, ob die definierten Elemente in der Anlage
vorhanden sind und stellt die Verbindung zwischen Geraten und Zentrale her.

Um zum Programmfenster Test zu gelangen, klicken Sie auf das Symbol @ auf dem Hauptfensters:

Oz HE

&)

1
m AL Plus Server 2.1 - AC Plus Zutnttskontrollserver

A E O

|-, Fermax Office
=P, COM1 Section 1 [cable)
== 01 Central 1

=3 Eingangstiiren

Eirgangsluren

+z R

2 Zonen
= [_ Sensorgruppen I Beschreibung Treibertyp Twp Masimale Tiiraffnung..
(23 Individuelle Senspren | [ 0101 [ Main Entrance Peatonal o]
---[_1 Felaisguppen 0102 Parking Entrance CFP Wehiculos
[ Individuelles Reldis 003 Parking Essit CP Wehiculas

LER

3
¥ 0B
‘ 17
- Z2 01 Cental 1 | Kode | Typ | Beschreibung | Zentralzinheit
(3 Eingangstiiren 1 L) i Eingangstiiren Main Entrance 01 Central 1
g ;ETS.D'[J‘JESC:[?IJ‘JUHQEH v 0102 Eingangstiiren Parking Entrance 01 Central 1
SARIESCIIELNOEN L] Eingangstiiren Parking Exit 01 Central 1
(¥4 1m C el hmanlraiba mmane Alarrn Labriimican Amarkeasst IR 101 M Mkl 1

Testdurchflihrung

1. Wahlen Sie die Elementegruppe aus, fur die der Test durchgefiihrt werden soll.

,,4_ Fermax Office
=% COM1 Section 1 [cable] —
=0 01 Central 1 —

£ Eingangstiiren
(3 Zonen o

=--[_1] Sensorgruppen

- Gesamte Anlage: Sektionen, Zentralen, Turen, Sensoren und Relais.

- Alle Elemente einer Sektion der Anlage: Zentralen, Tiren, Sensoren und Relais.
- Alle Elemente einer Zentrale einer Sektion: Turen, Sensoren und Relais.

- Elemente einer Zentrale: Tlren, Sensoren oder Relais einer Zentrale.

Am oberen rechten Bildschirmrand wird eine Liste mit saémtlichen zu testenden Elementen angezeigt.

2. Falls der Test fur einige der Elemente auf der Liste nicht durchgeflhrt werden soll, wahlen Sie das
betreffende Element (oder die Elemente) aus der Liste aus und Dricken Sie die Schaltflache

T ACS

T ACS
o e, 0 5
: E 8 ¢
=59 Femax Office £} Femax Office ‘
2 B LM Secton ‘ 1 S e !
=2 01 Certral 1 | Kode | Top Beschizhung B e tex A - o]
(1 Eingangstiiren W o Eingarigstiieh Vo B mgangsturen v oo Eingangstiiren Mai|
[0 Sensorbeschreibungen o t i Sl b 'e;b‘-'"ge” [ 11 Eingang: tien Parki
ingangatiien aking Entrance ; i
(3 Relsisheschreibungen SashesEhreldny X 0103 Eingangstiien Paki
¥ X o Sensorbeschresibungen Alarrn
o w102 Sensorbeschreibungen Alarm
0 S e g (=l P A :
w103 Sensarbeschreibungen Alarm
v o0 Sensorbeschreibungen isior - Apartment 25 103 1 T R o Alarrn
w7 1nd Cererl hearhraibinnen wirw - & nartrnent 2R 104

X zeigt an, dass der Test des Elements nicht durchgefuhrt wird.
% zeigt an, dass der Test des Elements durchgefihrt wird.

Um den Test erneut zu aktivieren, wahlen Sie das Element aus und driicken Sie die Schaltflache @
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3. Test starten: Driicken Sie die Schaltflache ﬁ

Zuerst wird ein Test der vorhandenen Zentralen durchgefuhrt und das Testresultat dann im folgenden
Programmfenster eingeblendet:

. s z 2 Lantral 7 @
| io=i b i)
M Descripcidn COM
? Central 1 COM1 % ——Zentrale in der Anlage
Kz Central 2 COM1 X

Zentrale in der Anlage NICHT

brkannt

erkannt

Falls eine Zentrale nicht erkannt wird, kann die Server-Anwendung keinen Test der fur diese Zentrale
definierten Elemente durchfihren.

Um mit dem Test fortzufahren, driicken Sie die Schaltflache @
Nachfolgend werden die Testresultate der ausgewdahlten Elemente eingeblendet:

CO1 Section 1
[l 01 Central 1
(2 Eingangstiiren
(2 Sensorbeschreibungen
(2 Relaisbeschreibungen
[l 02 Central 2
[ Eingangstiiren
(2 Sensorbeschreibungen
(2 Relaisbeschreibungen

!gﬂ’ @Schliesen des Testprogrammfensters
‘ 17207
Kode | Tup Beschreibung Zentraleinheit

L[} Eingangstiiren Main Entrance 01 Central 1
w0102 Eingangstiiren Parking Entrance 01 Central 1
w0103 Eingangstiiren Parking Exit 01 Central 1
w10 Senzorbeschreibungen Alarm Intrugion - Apartment 25 107 01 Central 1
v o102 Sensorbeschreibungen Alarm Intrusion - Apartment 25 102 01 Central 1
v 103 Sensorbeschreibungen Alarm Intrusion - Apartment 25 103 01 Central 1 In der Server-
v 104 Sensorbeschreibungen Alarm Intrusion - Apartment 25 104 01 Central 1 AnWendUng zum
v 20 Sensorbeschreibungen Lights 201 01 Central 1 L.
v o202 Sensorbeschreibungen Lights 202 01 Central 1 Testen deflnlerte
L i ] Sensorbeschreibungen Lights 203 01 Central 1 Elemente
v 204 Sensorbeschreibungen Lights 204 01 Central 1
L] Relaisbeschreibungen Capacity control 000 01 Central 1
v ool Relaisbeschreibungen Capacity control 001 01 Central 1
v 107 Relaisbeschreibungen External Light Relay 107 01 Central 1
L Z '] Relaisbeschreibungen External Light Relay 108 01 Central 1
w200 Relaisbeschreibungen Alarm |ntrusion Relay 200 01 Central 1
L) Relaisbeschreibungen Air Cond 201 01 Central 1

| Kode | Tup | Beschreibung | Zentraleinheit
L Z '] Relaisbeschreibungen External Light Relay 108 01 Central 1
v o107 Relaisbeschreibungen External Light Relay 107 01 Central 1 )
v 204 Sensorbeschreibungen Lights 204 01 Central 1 NlCht erkannte
w20 Senzorbeschreibungen Lights 203 1 Central 1 Elemente in der
v o202 Sensorbeschreibungen Lights 202 01 Central 1
L i) Sensorbeschreibungen Lights 201 01 Central 1 Anlage

| Kode | Typ | Beschreibung | Zentraleinheit
X m Relaizbeschreibungen Air Cond 201 01 Central 1
X200 Relaizbeschreibungen Alarm Intruzion Relay 200 01 Central 1
X Relaizbeschreibungen Capacity control 001 01 Central 1
X oo Felaisbeschreibungen Capacity control 000 01 Central 1 f
X1 Senzorbeschreibungen Alarm Intruzion - Apartment 25 104 01 Central 1 NICht erkar_-]nte
X o103 Senzorbeschreibungen Alarm Intruzion - Apartment 25 103 01 Central 1 Elemente n
X o102 Sensorbeschreibungen Alarm Intrusion - Apartment 25 102 01 Certral 1 der An|age
X o Senzorbeschreibungen Alarm Intruzion - Apartment 25 101 01 Central 1
Ko Moz Eingangstiiren Parking Exit 01 Central 1
»ooomoz Eingangstiiren Parking Entrance 01 Central 1
X oo Eingangstiiren Main Entrance 01 Central 1
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DATENAKTUALISIERUNG IN DEN AC PLUS-ZENTRALEN

Nach der Definition von allen Elementen der Anlage und der Konfiguration der Parameter der Server-
Anwendung, ist es notwendig, die Zentralen zu aktualisieren, das heifl3t, jede Zentrale der Anlage muss mit
der einprogrammierten Konfiguration aktualisiert werden.

Es ist hierbei sehr wichtig, eine Aktualisierung der Information der verschiedenen Zentralen der Anlage
vorzunehmen, um ein korrektes Funktionieren des AC PLUS-Systems zu gewahrleisten.

Zentralen aktualisieren

Jede Zentrale kann dabei individuell aktualisiert werden oder es kann eine Aktualisierung aller Zentralen
einer Sektionen gleichzeitig vorgenommen werden.

Bei einer Anderung eines der Parameter ist es notwendig, die entsprechende Zentrale zu aktualisieren.
Fuhren Sie folgende Schritte durch, um die Daten zu aktualisieren:

1. Auswahl der zu aktualisierenden Zentrale oder Sektion: Falls eine Sektion ausgewahlt wird,
werden alle Zentralen dieser Sektion aktualisiert.

2. Driicken Sie die Schaltflache __pa , um die Aktualisierung zu starten; Im Programmfenster
wird dabei eine Fortschrittsanzeige und das Endresultat der Aktualisierung angezeigt.

g

g VL LS
m AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittzkontrollserver
=~ Femax ffice COMT Section T jcabla) @

1 COM1 Section 1 [cable

T 01 Cenbral 1

| Eingangstiren - |
[ Zonen
—---[1] Sensorgruppen Wummer | Beschreibung
[ Individuelle 5 ensoren m Central 1
-1 Relaisgruppen 0z Central 2
[ Individuelles Relais v

|
e} & Eontral 1

Kode J Beschreibung 1 Einga... J Zohen J Berei... JZeith... j Frafile J Flane J Helais...] Sens...J Urlaub J Sahot...J Benut... ]
V1 D Cential1 | v ¥ ¥ ¥V ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Elemente der Zentrale (Zentrale 1),
die erfolgreich aktualisiert wurden.

—— |
3 ¥ Lertral ¥
e [ 1]
Kode J Beschreibung 1 Einga... ]Zonen J Berei.. ]Zeitpl... 1 Profile ] Plane J Flelais...1 Sens... 1 Urlaub i Sabot...J Benut...
K1 01 Central1 v v | ¥ X x x X X x x|

L NICHT aktualisierte Elemente der Zentrale (die Zentrale
muss erneut aktualisiert werden ).

Nun arbeiten die Zentralen autonom, verwalten die Decoder, Planer und Ereignisregister usw.
selbststandig, allerdings bendtigen sie die Benutzerinformation, die Udber die Client-
Anwendungen eingegeben werden.

Nach der Aktualisierung der Daten im AC PLUS-Server empfehlen wir in Abhangigkeit von der
Anzahl Zentralen und Geraten, die die Anlage umfasst, sicherheitshalber wenigstens 5 - 20
Sekunden verstreichen zu lassen, bevor die Dienste wieder in Betrieb genommen werden, damit
die Datenaktualisierung an allen Geraten vollstandig durchgefiihrt wird.
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DIENSTE STARTEN

FERMAX

Nach dem Erstellen, Konfigurieren und Aktualisieren der Anlage an den Zentralen, missen die Dienste
gestartet werden, damit das AC PLUS-System und die Client- und Server-Anwendungen funktionieren.

Beim Starten der Dienste, stellt die Server-Anwendung eine Verbindung zur Anlage her, sodass alles, was
innerhalb der Anlage geschieht, auf dem Server registriert wird. Aul3erdem wird der Zugang zu den Servern
der Client-Anwendungen hergestellt, die die dort gespeicherten und konfigurierten Informationen

verwenden (die Client-Anwendung speichert eigene Information auf dem Datenbank-Server ab).

Falls die Dienste nicht gestartet werden, funktioniert die AC PLUS-Zentrale autonom und alle
Ereignisse werden in jeder Zentrale gespeichert, jedoch nicht auf den Servern, solange die

Dienste nicht gestartet werden.

Nach dem Starten der Dienste wird die in den Zentralen enthaltene Information an die Server

weitergeleitet.

Falls die Dienste nicht gestartet werden, kénnen die Client-Anwendungen nicht mit der Anlage

interagieren und funktionieren im Offline-Modus, bis die Dienste gestartet werden.

Die Client-Anwendungen erkennen, ob die Dienste gestartet wurden oder nicht und geben

eine Warnmeldung aus.

Zum Starten der Dienste mussen folgende Schritte durchgefiihrt werden:

1. Klicken Sie auf die Schaltflache ﬁ Die Dienste starten und es kénnen keine Anderungen an

der Konfiguration vorgenommen werden, solange sie aktiviert sind. Es kann nur ein Test der

Anlage durchgefihrt werden.

2. Minimieren Sie das Programmfenster der Server-Anwendung: Nach dem Starten der
Dienste muss das Programmfenster minimiert werden, damit unberechtigte Drittnutzer keinen
Zugriff darauf haben. Nach dem Minimieren ist die Anwendung durch ein Passwort geschiitzt.

Dricken Sie zum Minimieren auf das Symbol E auf dem oberen linken Fensterrand, dadurch

wird das Symbol in den Infobereich lhres PC (E ), verschoben und zeigt an, dass die

Anwendung aktiv ist und durch Anklicken erneut maximiert werden kann.

=7l

N EE DA = e

E==NEEy AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrttskontrollserver
= FemaxQffice COMT Section 7 fcable)
SR COM1 Section 1 [cable
=l 01 Central 1
(3 Eingangstiiren %I 2 R
£ Zonen
—J[Z3 Senszorappen Mummer | Beschreibung
23 Individuelle Senzoren m Central 1
=23 Relaizgruppen 0z Central 2

m

[E3=T%y AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutiittskontrollserver

Gestartete Dienste. Die Dienste fir jeglichen Eingriff an den Absch

©

nitten anhalten.
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Maximieren des Serverfensters
Um den Bildschirm der Server-Anwendung zu maximimieren, fahren Sie mit der Maus Uber das Symbol

m im Infobereich und klicken es mit der rechten Maustaste an.

Wabhlen Sie im Kontextmeni "AC PLUS Server aufrufen”, worauf sich ein Programmfenster 6ffnet und Sie
dazu auffordert, den Benutzernamen und das Passwort einzugeben.

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, um in den Server zu gelangen.

-
ACS

AL Pluz Zutrittskontrallsyzteme

i - Lagin I
nc

n- Fazzwort I
L5 - _o

Der Zugang zu dieser Arwendung ist nur fur Loging mit
Inztallateurechten zulassig.

Ja Mein

B o |

AC Plus Server 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollserver

Gestartete Dienste. Die Dienste fiir jeglichen Eingriff an den Abschnitten anhalten.

Dienste anhalten

Um die Konfirguration der Anlage tiber die Server-Anwendung vornehmen zu kdnnen, missen die Dienste
deaktiviert sein.

Zur Deaktivierung der Dienste driicken Sie die Schaltflache g .
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SYSTEMSTEUERUNG

Die Systemsteuerung setzt sich zusammen aus einer Anzahl von Optionen sowie der Konfiguration von
allgemeinen Parametern, sowohl der Zentralen als auch der Anwendung AC PLUS Server.

DE-I G| ©

E=EINEES AC Plus Seiver 2.1 - AC Plus Zutrittskontrollzerver

=--.5f Fermax Office - -
= 6»‘. m Systemsteusrung - v - @
= : 01 Cd Handlung | Kommentar r
D a Benutzerspeicher Freier Speicher, Speicherliicken und belegter Speicher
D p |3 ‘Werbindungsparameter Geschwindighkeiten und Abfallzeiten
| Systemsteuerung % Logirs Benutzerverwaliung der Anwendung
':] Sprache Sprache der Anwendung
+ D H Sicherheitskopien Automatizgierung der Durchfihung von Sicherheitskopien
l-gJ Stellenzahl Festlegung der Stellenzahl fiir zamtliche Zentraleinheiten
D m [Cratum und Uhrzeit Festlegung [ atum und Uhrzsit fur alle Zentraleinheiten
:‘_“_JAnli-passback Zeit Authebung Anli-pazsback
— D QFXL Abfallzeit Ablallzeitwert der Zentralzinheiten
= 02 Cq mSDmmerzeitplan Automatizcher Wechsel auf Sommerzeitplan
82 Benutzeregister arable Felder Benutzeregister
|3 Ablolge der ‘Wochentage Auzwahl der Wochendarstelung

Durch Doppelklicken auf eine der Optionen wird folgendes Programmfenster eingeblendet:

Benutzerspeicher

Darin wird Information Uber die Benutzerspeicherbelegung der Zentralen der Anlage angezeigt:

- Benutzer: In der Anlage registrierte Benutzer.

- Licken: Bei einer Licke handelt es sich um eine Speicherposition, die urspriinglich von einem
nachtraglich geléschten Benutzer belegt wurde und nun fur einen neuen Benutzer zur Verfiigung
steht.

Acs ®

Zusiand des Benulcerspeichers

[%][%¥] [°}———schlieRen des Programmfensters

Fermax Office Fentrale ] Benutzer ] Liicken ] Gesamt ]
Z 01 Central 1 01 Central 1 0 il 0

Léscht alle Benuizer der Anlage oder der
ausgewahlten Zeptrale.

Durchfiihrung einer Abfrage aller
vorhandenen Benutzer der Anlage
oder der ausgewahlten Zentrale.
Das Resultat wird auf der rechten
Seite des Programmfensters
angezeigt.

Verbindungsparameter

Ermdglicht die Konfiguration der Verbindungsgeschwindigkeit zwischen Zentralen sowie weiterer
Verbindungsparameter.

Die Werte in diesem Programmfenster dirfen nicht geandert werden.
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Benutzerzugange

Wenn eine beliebige Anwendung des AC PLUS-Systems gestartet wird (Server-Anwendung oder Client-
Anwendung), werden Sie dazu aufgefordert einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben. Je nach
Benutzernamen, mit dem der Benutzer einloggt, sind mehr oder weniger Funktionen aktiviert, um die
Anlage uber die entsprechende Anwendung zu verwalten und zu kontrollieren.

Es gibt vier Benutzerebenen, die auf alle Server- und Client-Anwendungen des AC PLUS-Systems
anwendbar ist: Installateur, Systemverwalter, Anwender und Berichte.

Auf der folgenden Tabelle wird spezifiziert, welche Funktionen ein Benutzer auf Grund seiner Benutzerrechte
ausfuhren kann:

Benutzeranmeldung Server-Anwendungen Client-Anwendungen
Installateur Vollstandige Kontrolle Vollstandige Kontrolle
Systemverwalter | Anwendungen starten - Dienste starten Vollstandige Kontrolle
Anwender Keine An-/Abmeldung Benutzer (*)
Berichte Keine Berichte erstellen
Wichtig:

Der Zutritt zu AC PLUS Server ist auf der Benutzerebene Installateur und Systemverwalter moglich.
Auf Benutzerebene Installateur kdnnen alle Optionen der Anwendung ausgefihrt werden, wahrend auf
Systemverwalterebene nur die Dienste ausgefuhrt werden kénnen.

(*) Beim Definieren eines Benutzerzugangs auf Anwenderebene kann man diesen mit einer Abteilung
verknupfen. Diese Option ist nitzlich fur die Anwendung AC PLUS Access, da die Anwender mit dieser
Option nur jene Anwender sehen, die zu der gleichen Abteilung wie sie selbst gehdren. Falls diese
Option nicht definiert wird, kann man alle Benutzer anzeigen und bearbeiten, unabhangig davon, ob
diesen eine Abteilung zugewiesen ist oder nicht.

s 3]
-+ - & ok ¥ | Newes [ agin erstefien
MHeu Loschen Bearbeiten | Wedaszen 4
[raten des newen Loging eingeben l
Qp Installateur
€> Systernvervalter Logir: [
Qp Anwender Paszzwart: |
Qp Berichte
Pazzwort bestatigen: |
Ebene: |Anwender j
Abteilung: | ~| +

Abbrechen | Einfugen |

Klicken zum Erstellen
von Abteilungen
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FERMAX

Sprache

)

ACS
Sprache der Arwerdong

Benutzersprache der drmendung auswahlen
DELTSCH -
ESPANDL

DEUTSCH
FRAMCAIS

d FRIGIHICH L

Sicherheitskopien

Ermdoglicht es lhnen, die gewiinschte Sprache auszuwahlen.

Sie mussen die Server-Anwendung neu starten, damit die Sprachwabhl
tubernommen wird.

ACS

Autameatisierung der Sicherhenskapiersiefiung (Backug)

HE

oK

Bestimmen Sie die Parameter zur automatizchen Sicherheitskopieherstellung

; vE
. Jeden Tag - um 03:00

Die Sicherheitzkopien werden automatisch im Order ""Backups" gespeichert.

®

Abbrechen |

Stellenzahl

Aktivieren Sie das Kastchen und wéhlen Sie die Tage und
die Uhrzeit aus, wann eine Sicherheitskopie der Anlage
erstellt werden soll.

Die Sicherheitskopien werden im Ordner "Backups"
gespeichert, der sich im Installationsverzeichnis der
Anwendung AC PLUS Server befindet.

AnschlieRend kénnen diese Sicherheitskopien lber die
Option "Offnen" des Hauptfensters der Anwendung geladen
werden.

ACS ®

Stellenralbf

Stellenzahl fuir die Tastatureingabe auswahlen:

4 - Anwenden

Hr. | Beschreibung | Zitfem |
=1 Central 1 &
Schiiefen

Datum und Uhrzeit

In diesem Programmfenster kénnen Sie die Anzahl Stellen der
Nummer festlegen, die an den Lesern und Tirstationen Uber die
Tastatur eingegeben werden muss.

Beim Zugang zu diesem Fenster wird automatisch die Stellenzahl
der Nummer angegeben, die flir jede Zentrale einprogrammiert ist
(wenn die Stellenzahl nicht erkannt wird, erscheint das Symbol "?").

Um die Stellenzahl zu @ndern, wahlen Sie die gewtinschte Stellenzahl
aus der Rollliste aus (4, 5 oder 6) und driicken "Ubernehmen".

ACS

Latum vnd Lirzeil

[ratum und Uhrzeit fur die Aktualisierung aller Zentralen auswahlen

|1nxu?;2014 j | %3044 = pnwenden

Beschreibung | L atum | Uhrzeit

1 Centrall 10/07/14
2 Central red FxL 1040714

1it=

03:30:24
03:30:24

[v automatizche dnpassung Uhrzeit und D atum

Schiiefen

In diesem Fenster kdnnen Sie das Datum und die
Uhrzeit aller in der Anlage definierten Zentralen
aktualisieren.

Beim Zugang zu diesem Fenster wird automatisch
das Datum und die Uhrzeit, die fur jede Zentrale
einprogrammiert ist, angezeigt (bei Nichterkennung
erscheint das Symbol "?").

Um das Datum und die Uhrzeit zu aktualisieren, geben
Sie das richtige Datum und Uhrzeit ein und bestétigen
mit "Ubernehmen",

Automatische Einstellung von Uhrzeit und
Datum.Die Umgebungsbedingungen kénnen
Abweichungen der Uhrzeit in der Zentraleinheit
hervorrufen. Es wird empfohlen, diese Option aktiviert
zu lassen, damit der PC die Uhrzeit permanent
aktualisiert. Seite 53
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Zeit Aufhebung Antipassback

Bei einer fehlerhaften Benutzung des Systems durch

=)

ACS

Lot Avtheliung Antpasshack

Uhrzeit fiir die sktualizierung aller Zentraleinheiten auswahlen

1246 3 Anwenden

lazchen

M | Beschreibung | Uhrzeit

B Centell

Schliefien

den Benutzer, wie beispielsweise dem Verlassen der
Anlage ohne Identifizierung, ist der erneute Zutritt zur
Anlage nicht erlaubt, da das System davon ausgeht,
dass sich der Benutzer noch innerhalb der Anlage
befindet.

Um diese Probleme zu vermeiden, kann in diesem
Fenster eine Zeit definiert werden, ab der eine
Aufhebung des Antipassback erfolgt. Dadurch werden
zur angegebenen Uhrzeit (normalerweise wéhrend der
Nacht) alle Benutzer automatisch auf als aul3erhalb
des Perimeters der Anlage befindlich gesetzt, wodurch
erneut samtliche Benutzer in der Lage sind, die Anlage
zu betreten, auch wenn sie sich beim Verlassen der
Anlage nicht identifiziert haben.

Beim Aufrufen dieses Fensters wird automatisch die Uhrzeit der Aufhebung des Antipassback der Zentralen
angezeigt (falls diese Option nicht aktiviert ist, wird im Feld Uhrzeit Folgendes angezeigt: "----").

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das Kastchen "Aktivieren", geben die Uhrzeit der Aufhebung
des Antipassback ein und driicken anschlieBend "Ubernehmen".

Um die Funktion aufzuheben, wahlen Sie das Kastchen "Aktivieren" ab und bestatigen mit "Ubernehmen”.

FXL Abfallzeit

ACS
FXE Abtelizent

Zu akhualizierenden Wert der Zentraleinheiten auswahlen

- Anwenden

O01sx 1

=

Beschreibung ‘ Ablallzeit

1 Central 1 3

H

Schlighen

Sommerzeitplan

Parameter zur Konfiguration des Systems. Die Werte in
diesem Programmfenster dirfen nicht geandert werden.

Ausgangs- und Enddatum des Sommerzenplans

Auzgangzdatum Sommerzeitplan

[iaturm und Uhrzeit fur die Aktualizierung aller Zentralen auswahlen

[21/03 =] rzae = [

| Beschreibung

| Ausgangsds

1 Central 1

Enddatum Sommerzeitplan

|21/09 | J1zee =

Anwenden
loschen
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In diesem Fenster kdnnen Sie die Zentralen der Anlage
so konfigurieren, dass sie den Sommer-/
Winterzeitwechsel automatisch bei konfiguriertem
Datum und Uhrzeit des Sommerzeitbeginns und -
endes vornehmen.

Beim Aufrufen dieses Programmfensters und
aktivierter Option werden die fur die Zentralen
eingetragenen Daten des Sommerzeitbeginns und -
endes automatisch angezeigt.

Um diese Funktion zu aktivieren, markieren Sie das
Kastchen "Aktivieren", geben das Datum und die
Uhrzeit des Sommerzeitbeginns und -endes ein und
klicken anschlieRend "Ubernehmen". Um die Funktion
aufzuheben, wahlen Sie das Kastchen "Aktivieren" ab
und bestatigen mit "Ubernehmen”.

Die Sommerzeit muss jedes Jahr aktualisiert werden.
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FERMAX

Benutzerregister

ALCS

Elrguetas varialiles licha usvaro

Doble click zobre la lista para editar los valores

‘Yalor original ‘Walor a mostrar

Eripresa:

E-mail:

Pais
Aplicar Cancelar

In diesem Programmfenster kdnnen alle variablen
Etiketten des Benutzerregisters definiert werden,
die in der Client-Anwendung "AC PLUS Access"
angezeigt werden. Diese Werte werden nichtin den
Zentralen gespeichert, sind jedoch flr den
Benutzer der Anwendung hilfreich.

Um einen Wert zu bearbeiten, doppelklicken Sie
auf die zu andernde Etikette. Wenn der Wert auf
der Liste "=" lautet, bedeutet dies, dass die
Etikette in der Anwendung AC PLUS Access

anzeigt, was in der Sprachdatei von AC PLUS

apicar | cona Access definiert ist. In diesem Beispiel wird der
Wert ‘Land’ anstatt E-Mail definiert.
Reihenfolge der Wochentage
In diesem Fenster wird die Reihenfolge bestimmt,
 Abrotge des Wochentage (PG mit der die Wochentage in den Programmfenstern
e der Client- und Server-Anwendungen, in denen
g - . - n - "
| Zeitplane angezeigt werden ("Montag bis Sonntag

- tontag - Dienstag - Mitbwoch - Donnerstag - Freitag - Samstag - Sonntag| - n H "w

3 Montag - Dienstag - Mittwoch - Donnerstag - Freitag - Samstag - Sonntag oder Sonntag bis SamStag )’ dargeSteI It werden.
| Sonntag - Montag - Dienstag - Mittwoch - Donnerstag - Freitag - Samstag
ok ‘ Abbrechen ‘
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VERBINDUNG ZWISCHEN ANLAGE UND PC (SERVER)

Die Anlage muss eine Verbindung mit jenem Rechner herstellen, auf dem die Anwendung "AC PLUS Con-
trol Server" installliert ist.

AC PLUS-Zentralen einer Sektion

PC-Sektion AR ST A e —
]
|— I I= I .......... | == I

AC PLUS-Server

Fur jede Sektion ist es notwenig, dass eine Verbindung zwischen einer Zentrale der Sektion und dem
Rechner hergestellt wird.

Verbindung zwischen Schnittstelle 2338 - Port RS232 des PC

(ezzeedo )
62D2D1- + MV _ -+
DECODERS—— 12Vdc
UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT
~——PANELO —— FXL*
+- SASB26 CTVM ABGABG
| (pesesd posjpoveed] |
(— . s - = ——
220 Vac MaXIma@ge: 15m
| A
(Leo (9 eeoen | ) -
. B [
PRIM. 12346 ‘_t:'/ e
L
| REF 2338 Pur @ ]] I -///"
| GESTIONFXL nxo \/
\ LMANAGEMENT e
Maximale Léange des s
FXL-Netzwerks: U eoeoe (o) 00000
1.200 m S 4 Ref.5918 )
\K ) ) L w * Zu den weiteren Zentralen
! ‘
\_o—" (falls vorhanden)

G

Fur weitere Information siehe "Handbuch Schnittstelle 2338" Kode 94098.

Schnittstelle 2446 - Port RS232 PC

(foeeedd B
6 2D2D1- + MV _ -+

DECODERS— 12Vdc
UNIDAD CENTRAL
| CENTRAL UNIT
~——PANELO —— FXL

+ - SASB26 CTVM ABGABG]

L ||:| (0\eeoe0d ped—eoocad |

Ref. 2466
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FERMAX

Schnittstelle 2446 - Port USB PC

|[FERMAX] O IR
Power

USB  [xin]

[ & [£] to
RS-485 / 422 '~

T

£ Az
& i

222

=g

6 2D2D1- +

[ [eeeeadc) 2180 *fasssnns
MV -+

DECODERS— 12Vdc

FERMAX

MADE IN SPAIN

UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT

ON

~——PANEL0O —— FXL
+- S8ASB26 CTVM AB G ABG
L ] (O\e@eeed podelooooae] |
D+ |{|| D-
O M= - Marrén
485422 I
USB Bk ST
D-|T- 0
RS-485 / 422 ™| gy >
fon | D+
Ros AT I
D
Verde
( =[O0 PP o for
EEERRE®) 5[0 3fomgnmey
6 2D2D1- + MV -+
DECODERS— 12Vdc
MADE IN SPAN UNIDAD CENTRAL
CENTRAL UNIT
~——PANEL0 —— FXL
+-SASB26 CTVM ABGABG
L [ ] (O\eeeeed pod=—lprooad
D+\/ D-
O [XIRrX
Power R
USB o BR
D-| T-
RS-485 / 422 >
[on]
b CAT 5 UTP hasta 1000 m
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ANSCHLUSS UBER LOKALES NETZWERK

FERMAX

Verbindung tber Fernbedienungsterminal, Ref. 1087"

Die Schnittstelle, Ref. 1087, ermdglicht das Herstellen einer Verbindung tber das lokale Netzwerk oder
Internet zwischen der AC PLUS-Anlage und dem Server.

Fur weitere Information verweisen wir auf die Technische Dokumentation, Kode 94571.

Verbindung lUber Schnittstelle, Ref. 2466 + Fernbedienungsterminal, Ref. 1087

2000¢ © - -

6 2D2D1-
LDECODERSQ 12Vde

[EEEIIN | |NIDAD CENTRAL
CENTRALUNIT

ﬁPANEL 0 — FXL

SASB26 CTV M ABGABG
(] ﬂaooaaa [eed—fpeezeq

etzwerk

R« Tx___ON
Ref. 2466

Verbindung lUber Schnittstelle, Ref. 2338 + Fernbedienungsterminal, Ref. 1087

20009 © - -

eznzm ‘

DECODERSQ 12Vde
UNIDAD CENTRAL
e CENTRAL UNIT
FXL

ﬁPANELU —
:] SASBZS CT\/M AEGABG‘
Gooaadl

Ou "VW It

]

220 Vac

o
ne e 9 eeeer
PRIM. 12346

wr o

REF. 2338 pr®

GESTIONFXL | = ® u u
L MANAGEMENT | 1, @ 12

“AB26 ~AB26

U eeece () @220 =
\ ]

Seite 60



AC PLUS-Server FERMAX

PROBLEMLOSUNGEN BEI MULTI-HOMED-UMGEBUNGEN (mehr als eine aktive
Netzwerkverbindung)

In Umgebungen, in denen gleichzeitig mehr als ein konfiguriertes und aktives Netzwerk vorhanden ist, kann
es vorkommen, dass zwischen der Software AC PLUS Access und AC PLUS Server keine korrekte
Verbindung aufgebaut werden kann.

AC PLUS Server setzt eine Software basierend auf Borland® VisiBroker® 4.5 ein, um die Verfugbarkeit
mittels «broadcast» Uber eine Netzwerkschnittstelle anzuzeigen. Es ist notwendig, mittels einer
Konfigurationsdatei zu definieren, welche der Schnittstellen die richtige ist (diese Information muss Ihnen
vom Netzwerkverwalter mitgeteilt werden).

Es ist wie folgt zu verfahren:

1. Definieren Sie mit Hilfe der Umgebungsvariable OSAGENT_LOCAL_FILE den Speicherort der
Konfigurationsdatei (z.B. c:\windows\visibroker.cfg).

2. Konfigurieren Sie die zuvor definierte Datei folgendendermaf3en:
1. #IP subnet_mask broadcast_address
2.172.20.80.16 255.255.0.0 172.20.255.255

3. Dieses vorige Beispiel bewirkt, dass alle ein- und ausgehenden Verbindungen des CAC Server uber
die Schnittstelle mit der IP-Adresse 172.30.80.16 (z.B. unsere IP-Adresse des internen LANS)
erfolgen.

Fur mehr Information:
http://support.borland.com/kbshow.php?q=24886
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